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Livre de référence du prix canadien
En vigueur le �er mars ����





Service à la clientèle
1-800-334-0455

Du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 17 h 30 (HNE)

Demandes générales : customerservice@mascocanada.com

Commandes : customerservice@mascocanada.com

Soutien technique
1-800-334-0455

Du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 17 h 30 (HNE)

Demandes générales : technicalservice@mascocanada.com

Les prix indiqués entrent en vigueur le 1er mars 2023.  

Ce catalogue de prix remplace tous les catalogues et toutes les listes de prix précédents.  

Les prix et les designs peuvent être modifiés sans préavis. 

Hansgrohe se réserve le droit d’abandonner certains produits à tout moment et sans préavis

Les mesures sont fournies uniquement à titre de référence et peuvent être modifiées.

Pour consulter les fiches techniques et les directives d’installation complètes de tous les produits, 

visitez le site www.hansgrohe.ca.
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A�.�Addendum ����



A�.� Addendum ����

Pulsify S Pomme de douche 105 à 1 jet
Disponible en 2,5 gal./min. (9,5 L/min.) et 
1,75 GPM  gal./min. (6, L/min.)

NOUVEAU

Pulsify Select S Douchette 105 à 3 jets Relaxation
Disponible en 2,5 gal./min. (9,5 L/min.) et 1,75 GPM  gal./min. (6, L/min.)

NOUVEAU

Équipé de 3 modes de jet.
PowderRainMD, PowderRainMD intense, et Massage par pulsations.

Élimination rapide et facile du calcaire 
grâce aux buses en silicone QuickCleanMD.

Poignée 
ergonomique

Changez de jet sur simple 
pression d’un bouton 

grâce à la technologie Select.

Équipée de PowderRainMD. 
Micro-jets doux conçus pour une 
ultime relaxation. 

Élimination rapide et facile 
du calcaire grâce aux buses en 

silicone QuickCleanMD.

Douches hansgrohe | Pulsify S
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Finition No de pièce Prix

Collections de salle de bain hansgrohe | Pulsify

Pomme de douche 

Ø 4 ⅛ “

4
¾

“

4
½

“

26°
2 6 °

G½

Pulsify S Pomme de douche 
��� à � jet, �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Mode de jet : PowderRainMD
 Fini de la surface de jets : Graphite
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)

chrome ��������  ��� 
noir mat ��������  ��� 
nickel brossé ��������  ��� 

Version EcoRight
 Pulsify S Pomme de douche ��� à � jet, 

�,�� gal./min. (�,� L/min.)    
chrome ��������  ��� 
noir mat ��������  ��� 
nickel brossé ��������  ��� 

Pièces en option
 Pulsify Bras pour pomme de douche ��� chrome ��������  �� 

noir mat ��������  ��� 
nickel brossé ��������  ��� 

NOUVEAU

Bras de douche 

⅜"

2¾
"

N
PT

 ½
"

3¼
" 4⅜

"

3⅛"
2⅝"

5⅜
"

4"

5⅜
"

2"

°15

1¾
"

Pulsify Bras pour pomme 
de douche ���
 Plastique
 Type de raccord : ½ po (��,� mm) NPT 

chrome ��������  �� 
noir mat ��������  ��� 
nickel brossé ��������  ��� 

Pièces en option
 Pulsify S Pomme de douche ��� à � jet, 

�,� gal./min. (�,� L/min.)    
chrome ��������  ��� 
noir mat ��������  ��� 
nickel brossé ��������  ��� 

 Pulsify S Pomme de douche ��� à � jet, 
�,�� gal./min. (�,� L/min.)    

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

NOUVEAU

Pu
ls

ify

2¾
"

5⅜
"
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Finition No de pièce Prix

Collections de salle de bain hansgrohe | Pulsify S

Pommes de douche 

2"26
¡

26
¡

72 ¡

Ensemble de douchette 
Pulsify Select S Ensemble 
de douchette ��� à � jets, 
�,� gal./min. (�,� L/min.)
 Comprend : Douchette, support 

de douchette, boyau de douchette
 Fonction de support intégrée
 Modes de jet : PowderRainMD, Pluie 

intense, Massage par pulsations
 Bouton de sélection pour une alternance 

confortable des modes de jets
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Le raccord pivotant empêche le boyau 

de s’emmêler
 Support mural en plastique
 Grillage rinçable inséré

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

Comprend
 Pulsify Select S Douchette Select S ��� 

à � jets, �,� gal./min. (�,� L/min.) 
(# �����xxx) 

 Bras de support de douchette  
(# �����xxx)

 Boyau de douchette Isiflex TechniflexMD, 
�� po (���,� cm) (# �����xxx)

Version EcoRight
 Pulsify Select S Ensemble de douchette 

Select S ���, � jets, �,�� gal./min. 
(�,� L/min.)    

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

NOUVEAU

72°

6¾ "

G
1

/
2

Ø 5 ⅞ "

Pulsify Select S Douchette 
��� à � jets, �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Modes de jet : PowderRainMD, Pluie intense, 

Massage par pulsations
 Bouton de sélection pour une alternance 

confortable des modes de jets
 Fini de la surface de jets : Graphite
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)  

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

Version EcoRight
 Pulsify Select S Douchette ��� 

à � jets Relaxation �,�� gal./min. 
(�,� L/min.)    

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

NOUVEAU

NEW
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Finition No de pièce Prix

Collections de salle de bain hansgrohe | Pulsify S

Pu
ls

ifyEnsemble de barre murale 
Pulsify Select S Ensemble 
de barre murale ��� à � jets, 
�� po (��,�� cm), �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Comprend : Douchette, accessoire 

coulissant, barre murale, boyau 
de douchette

 Fonction de support intégrée
 Modes de jet : PowderRainMD, Pluie 

intense, Massage par pulsations
 Bouton de sélection pour une alternance 

confortable des modes de jets
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Le raccord pivotant empêche le boyau 

de s’emmêler
 Tuyau vertical : �� �/�� po (��,� cm)
 Diamètre de la barre de douche : 

�,�� po (�� mm)
 Tuyau vertical : Rond

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

Comprend
 Pulsify Select S Douchette Select S ��� 

à � jets, �,� gal./min. (�,� L/min.) 
(# �����xxx) 

 Boyau de douchette Isiflex TechniflexMD, 
�� po (���,� cm) (# �����xxx)

Version EcoRight
 Pulsify Select S Ensemble de barre 

murale ��� à � jets, �� po (��,�� cm), 
�,�� gal./min. (�,� L/min.)

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

NOUVEAU

NOUVEAU
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Collection RainfinityMD
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Collections de salle de bain hansgrohe | RainfinityMD

4½
"

10° - 3
0°

2½
"

1½
"

6"

6⅝
"

Ø 9⅞"

10¾"

6"

6⅝
"

⅝"

RainfinityMD Pomme de douche 
��� à � jets avec garniture  
de raccord mural, �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Comprend : Pomme de douche, raccord 

mural, inverseur Green
 Modes de jet : PowderRainMD, 

PowderRainMD intense, Pluie 
 Fini de la surface de jets : Graphite
 Bras de douche inclinable verticalement 

de �� à ��°
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Requiert � tuyaux d’alimentation
 Pomme de douche amovible pour 

le nettoyage

noir mat �������� ����
blanc mat �������� ����

Comprend
 Plomberie brute, inverseur � voies Quattro 

Green (fonction non partagée), ¾ po 
(��,�� mm) (# ��������)  

Version EcoRight
 RainfinityMD Pomme de douche RainfinityMD

��� à � jets avec garniture de raccord 
mural, �,�� gal./min. (�,� L/min.)    

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
blanc mat �������� ����

Pièces requises
 Plomberie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po (��,�� mm) 
�������� ���

4½
"

Pommes de douche 

Ø 9 ⅞ "

2
¾

"

1½
"

Ø 1 ½ "

G½

5°

5°

RainfinityMD Pomme de douche 
��� à � jet, �,� gal./min.  
(�,� L/min.)
 Mode de jet : PowderRainMD

 Fini de la surface de jets : Graphite
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Pomme de douche amovible pour  

le nettoyage

noir mat ��������
blanc mat ��������

Finition No de pièce Prix
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Collections de salle de bain hansgrohe | RainfinityMD

Douchettes 

Ra
in

fin
ity

Ø5¼"

7¼"

G
½

72 °

RainfinityMD Douchette ��� à � 
jets, �,� gal./min. (�,� L/min.)
 Modes de jet : PowderRainMD, 

PowderRainMD intense, Pluie 
 Bouton de sélection pour une alternance 

confortable des modes de jets
 Fini de la surface de jets : Graphite
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)  

noir mat �������� ���

Version EcoRight
 RainfinityMD Douchette ��� à � jets, 

�,�� gal./min. (�,� L/min.)    
chrome �������� ���
noir mat �������� ���

G½

9"

4"

1½"

RainfinityMD Douchette de type 
bâton ��� à � jet, �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Mode de jet :  
 Fini de la surface de jets : Graphite
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)  

noir mat �������� ���

Finition No de pièce Prix
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Collection FinorisMC



Équipé d’un boyau rétractable pour plus 
de flexibilité au lavabo de la salle de bain.

2 modes de jet. Le jet PowderRainMD produit 
des milliers de micro-jets doux pour rincer à 

fond le savon et le shampoing et pour une 
ultime relaxation. Le jet laminaire offre un 

débit volumineux idéal pour laver les mains 
et remplir les récipients. 

Élimination rapide et facile du calcaire 
grâce aux buses en silicone QuickCleanMD.

La poignée est dotée d’une cartouche 
en céramique qui assure un 

fonctionnement en douceur, ainsi que 
d’un verrouillage de type levier 

Boltic pour une qualité durable.

Votre routine repensée.
Robinet FinorisMC 230 avec douchette 
rétractable à 2 jets.
Le robinet de salle de bain unique en son genre qui offre une façon innovante d’effectuer les tâches courantes au 
lavabo, avec facilité et sans souci. Une douchette extensible est totalement intégrée au robinet et retourne à sa 
position initiale sans problème après chaque utilisation. Le long boyau rétractable offre une flexibilité maximale, 
parfaite pour arroser les plantes et pour laver les cheveux.

A�.�� Addendum ����

Collections de salle de bain hansgrohe | FinorisMC



Collections de salle de bain hansgrohe | FinorisMC

Robinets 

A�.��Addendum ����

Fi
no

ri
s

3" 3"

⅞"

26
½

"
13

"

9¼"

14
½

"

10
⅜

"

8¼"

Ø "¼1

Ø "2

m
ax

. 1
⅝

"

36°

⅜

Ø "2

5½"

8⅝
"

19
"

Ø "¼1

7¼
"

6¾"

4½
"

36°

m
ax

. 1
⅝

"

⅜

3" 3"

⅞"

FinorisMC Robinet monotrou ��� 
avec drain à bouchon-poussoir, 
�,� gal./min. (�,� L/min.)
 Jet laminaire
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir inclus

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

FinorisMC Robinet monotrou ��� 
avec drain à bouchon-poussoir, 
�,� gal./min. (�,� L/min.)
 Jet laminaire
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir inclus   

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

8
⅝

"
9

⅞
"

3 6°

1 ¼ "

7
¼

"

2
½

"7 "
7 ½ "

3 ½ "

1 ⅛ "

Ø 2 "

Ø 1 ¼ "

m
a

x
. 

1
⅝

"

1
4

¾
"

⅜

4 "
2 ⅜ "

m
a

x
. 

1
9

½
"

FinorisMC Robinet monotrou ��� 
avec douchette rétractable à 
� jets, �,� gal./min. (�,� L/min.)
 Modes de jet : Laminaire, PowderRainMD

 Le jet revient au précédent en appuyant 
sur l’inverseur et revient automatiquement 
en fermant la poignée.

 Longueur du boyau : ��,�� po (��,�� cm)
 Fini de la surface de jets : Graphite
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Double dispositif anti-refoulement intégré
 N’inclut pas : Ensemble de bouchon-poussoir 

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

FinorisMC Robinet monotrou ���, 
�,� gal./min. (�,� L/min.)
 Jet laminaire
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 N’inclut pas : Ensemble de bouchon-

poussoir 

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

3⅝
"

6¼"

2"Ø

1¼"Ø

19
⅞

"

36°

6½
"7⅞

"

m
ax

. 1
⅝

"

⅜

5"

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Finition No de pièce Prix

3" 3"
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Finition No de pièce Prix

Collections de salle de bain hansgrohe | FinorisMC

2¾
" Ø

2⅝
"

3¼"

9"
9½"

2¼" 20°

⅜"

4"
6⅝"

2⅛"

FinorisMC Robinet à poignée 
unique installé au mur, 
�,� gal./min. (�,� L/min.)
 Jet aéré
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 N’inclut pas : Ensemble de base   

chrome �������� ���
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

Pièces requises
 Plomberie brute, robinet à poignée unique 

installé au mur
�������� ���

4" 4"

7⅛"

5⅜
" 

4½
"

2¹⁵⁄₁₆"
1½"/1"

2½
"

20
½

" 

m
ax

.1
³⁄₁

₆"
 

Ø1⅛"Ø1⅛"

3 0°
Ø1⅞"

6⅝"

⅜

FinorisMC Robinet à grand 
écartement ��� avec drain à 
bouchon-poussoir, �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Jet laminaire
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Soupapes en céramique ��° 
 Drain à bouchon-poussoir inclus

chrome �������� ���
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

4" 4"
7⅛"

7
⅜

" 

6⅜
"2¹⁵⁄₁₆"

1½"/1"

3 0°6⅝"

2
½

"
2

0½
" 

m
ax

.1
³⁄₁

₆"

⅜

Ø1⅛" Ø1⅛"

Ø1⅞"

FinorisMC Robinet à grand 
écartement ��� avec drain à 
bouchon-poussoir, �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Jet laminaire
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Soupapes en céramique ��° 
 N’inclut pas : Ensemble de bouchon-

poussoir

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Robinets 

NOUVEAU
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Finition No de pièce Prix

Collections de salle de bain hansgrohe | FinorisMC

Salle de bain 

8
4

0
-9

2
0

9
0

0
-9

8
0

 
9

2
5

-1
0

0
5

m
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. 8
0

246
41
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ax

. 1
60

Ø44

Ø 148

NPT ½

Ø124

31°
236

124

FinorisMC Robinet installé sur 
le plancher avec douchette, 
�,�� gal./min. (�,� L/min.) 
 Comprend : Garniture de robinet installé 

sur le plancher, douchette de type bâton, 
boyau de douchette, support de douchette

 Mode de jet du robinet : Aéré
 Modes de jet de la douchette : Pluie, Mono
 Débit de la douchette : �,�� gal./min. 

(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Inverseur à réarmement automatique
 Double dispositif anti-refoulement intégré

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

Comprend
 Douchette de type bâton à � jets,

�,�� gal./min. (�,� L/min.)
(#�����xx�)

Pièces requises
 Plomberie brute, robinet installé sur 

le plancher
�������� ����

13
 m

m

174 mm

7½"
20°

30 - 35 mm

Ø
65

 m
m

½
 N

PT

¾
 N

PT

FinorisMC Bec de baignoire
 Comprend : Bec de baignoire, plaque 

de finition, directives d’installation   

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

1½"  6½"

5¾
"

4⅝"

4⅜" 4⅜" 4" 2⅞"

Ø 2¼" Ø 2¼"Ø 2¾" Ø2"

9¼
"

2½
"

⅜
"

2¾"

Ø1⅞"

6" 5°

4⅞
"

Ø1¼"

1¼
"

FinorisMC Robinet à � trous 
pour baignoire romaine avec 
douchette, �,�� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Comprend : Garniture de robinet de 

baignoire romaine à � trous, douchette, 
support de douchette

 Mode de jet du robinet : Aéré
 Mode de jet de la douchette : 

PowderRainMD

 Longueur maximale de sortie de la 
douchette : �� po (���,� cm)

 Débit de la douchette : �,�� gal./min. 
(�,� L/min.)

 Inverseur à réarmement automatique
 Double dispositif anti-refoulement intégré

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

Comprend
 Douchette de type bâton RainfinityMD

��� à � jet, �,�� gal./min. 
(�,� L/min.)  (# �����USA)

Pièces requises
 Plomberie brute, ensemble de robinet 

de baignoire romaine à � trous
�������� ���

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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A�.�� Addendum ����

L’aérateur rectangulaire doté des technologies 
AirPowerMD et QuickCleanMD permet une toute 

nouvelle expérience de l’eau avec un jet d’eau 
large et clair.

La poignée plate se soulève en douceur, 
pour une utilisation agréable.

La cartouche de céramique intégrée et un 
verrouillage de type levier Boltic procurent 

une utilisation sécuritaire de la poignée et une 
durabilité assurée par la qualité Hansgrohe.

Pétillant. Soyeux. Doux.
La toute nouvelle Collection Vivenis est une explosion de sensations délicieuses. Dotée d’un bec 
le plus large jamais conçu et de la technologie AirPowerMD à la douceur veloutée, elle offre une 
expérience de lavage des mains sans pareille.

Salle de bain hansgrohe | Vivenis



Finition No de pièce Prix

Collections de salle de bain hansgrohe | Vivenis

2" 2"

1¾"

Robinets 
Vivenis Robinet monotrou �� 
avec drain à bouchon-poussoir, 
�,� gal./min. (�,� L/min.)
 Mode de jet : Cascade 
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir inclus
 Matériau de la base : Métal   

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

2" 2 "

1 ¾"

Vivenis Robinet monotrou ��� 
avec drain à bouchon-poussoir, 
�,� gal./min. (�,� L/min.)
 Mode de jet : Cascade 
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir inclus
 Matériau de la base : Métal    

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

6⅝"

11
⅞

"

8⅛
"

14
¾

"

1¾"Ø

1¼"Ø

20°

⅜

m
ax

. 1
⅝

"

3⅜"

6⅜
"

5½"

Vivenis Robinet monotrou ��� 
avec bec pivotant et drain à 
bouchon-poussoir, �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Portée de pivotement : ���°
 Mode de jet : Cascade 
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir inclus
 Matériau de la base : Métal  

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

2" 2"

1¾"

Vivenis Robinet monotrou ���, 
�,� gal./min. (�,� L/min.)
 Mode de jet : Cascade 
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 N’inclut pas : Ensemble de bouchon-poussoir 

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

NOUVEAU

NOUVEAU
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Collections de salle de bain hansgrohe | Vivenis

Robinets 

4" 4"

7⅛"

3⅝
"

4½
"

2 2°

⅜

3⅛"

2
½

"
20

½
"

m
ax

.1
³⁄₁

₆"

Ø1⅛"

Ø1⅞" Ø2"

Ø1⅛"

5⅞"

4"

Vivenis Robinet à grand 
écartement �� avec drain à 
bouchon-poussoir, �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Mode de jet : Cascade 
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Soupapes en céramique ��° 
 Drain à bouchon-poussoir inclus
 Matériau de la base : Métal 

chrome �������� ���
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����NOUVEAU

1½"

7⅞"

8¼"

5
⅛

"3⅛"

3¼"

5⅝"

Ø1⅞"
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"

⅜
"

4⅜" 4⅜" 4" 

Ø4⅛"

1
¼

"

Ø2"Ø 2¼" Ø 2¼"Ø 2¾"

Salle de bain 
Vivenis Robinet à � trous pour
baignoire romaine avec douchette, 
�,� gal./min. (�,� L/min.)
 Comprend : Garniture de robinet de 

baignoire romaine à � trous, douchette, 
support de douchette

 Mode de jet du robinet : Cascade
 Mode de jet de la douchette : PowderRainMD

 Longueur maximale de sortie de la 
douchette : �� po (���,� cm) 

 Débit de la douchette : �,�� gal./min. 
(�,� L/min.) 

 Soupapes en céramique ��°

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����

Comprend
 Pulsify Select S Douchette ��� 

à � jets Relaxation �,�� gal./min. 
(�,� L/min.) (# �����USA)

Pièces requises
 Plomberie brute, ensemble de robinet de 

baignoire romaine à � trous    
�������� ���

NEW

1⅛" - 1⅜"

Ø
 2

½
"

8"
8¼"

35°

¾
"

½
 N

PT

¾
 N

PT

Vivenis Tub Spout
 Tub spout, Escutcheon

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

NOUVEAU

NOUVEAU
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Collections de salle de bain hansgrohe | Vivenis

Salle de bain 
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Ø 5⅞"

NPT ½

Ø4⅞"

31°
9¼"

4⅞"

Vivenis Robinet installé sur 
le plancher avec douchette, 
�,�� gal./min. (�,� L/min.)
 Comprend : Garniture de robinet installé 

sur le plancher, douchette de type 
bâton, boyau de douchette, support de 
douchette

 Mode de jet du robinet : Cascade 
 Modes de jet de la douchette : Pluie, 

Mono 
 Débit de la douchette : �,�� gal./min. 

(�,� L/min.) 
 Cartouche en céramique
 Inverseur à réarmement automatique
 Double dispositif anti-refoulement intégré

chrome �������� ����
noir mat �������� ����
nickel brossé �������� ����NOUVEAU
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Collection WallStoris



Rangement flexible aux possibilités infinies.
WallStorisMC.
Libérez votre salle de bain de l’encombrement et du désordre avec WallStorisMC de hansgrohe, un rangement élégant 
et personnalisable pour la salle de bain conçu pour vous. Grâce à un choix d’accessoires faciles à agencer, mettez 
en valeur votre espace mural d’une façon qui vous ressemble vraiment.

� Sélectionnez
une barre murale

L’élément essentiel pour toute installation WallStorisMC.
Choisissez la barre murale dont vous avez besoin en fonction 
de la longueur et de la couleur qui conviendront le mieux 
à votre espace. La barre est disponible dans des finis 
élégants noir mat ou blanc mat.

� Choisissez vos 
accessoires

Faites votre choix parmi une vaste sélection d’accessoires 
de rangement faciles à mettre en place, des crochets et 
pots de plantes en passant par les paniers et les plateaux, 
le tout avec une fixation Clic facile à la barre murale. Tous 
les accessoires sont conçus pour être flexibles et modulaires, 
de sorte qu’ils peuvent être mélangés et agencés.

hansgrohe Accessories | WallStoriesMC

A�.�� Addendum ����



Finition No de pièce Prix

Collections de salle de bain hansgrohe | WallStorisMC

WallStorisMC / Étape � : Sélectionnez une barre murale 

1⁹
⁄₁₆
"

1⁵⁄₁₆" ⅜"

WallStorisMC Crochets pour 
serviettes – Minces
 Comprend � crochets
 Plastique teinté dans la masse
 L’accessoire peut être cliqué sur la barre 

murale
 Idéal pour suspendre les serviettes, 

débarbouillettes, éponges, vêtements
 Lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer

noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

Pièces requises
 WallStorisMC Barre murale - �� po 

(50,8 cm)    
noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

NOUVEAU

8⅜" 8⅜"

19¹¹⁄₁₆"

1⁵
⁄₁₆
"

½"

WallStorisMC Barre murale – 
�� po (��,� cm)
 Installée au mur
 Convient pour une installation horizontale 

et verticale
 Idéale pour les carreaux de céramique, 

le verre, le métal
 Installation au mur à l’aide d’une 

perceuse
 Force de maintien : Jusqu’à �� lb (�,� kg).
 Matériau de la barre porteuse : Métal
 Matériau de la barre décorative : Plastique
 Fixation cachée

noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

WallStorisMC / Étape � : Choisissez vos accessoires 

NOUVEAU

3¹
⁵⁄₁
₆"

9¹³⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"

WallStorisMC Panier de rangement
 Plastique teinté dans la masse
 Renfoncement pour l’évacuation de l’eau
 L’accessoire peut être cliqué sur la barre 

murale
 Rangement pour la raclette
 Idéal pour ranger le shampoing, gel de 

douche, rasoir
 Lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer

noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

Pièces requises
 WallStorisMC Barre murale - �� po 

(50,8 cm)    
noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

NOUVEAU

W
a

llS
to

ri
s

A�.��Addendum ����



A�.�� Addendum ����

Collections de salle de bain hansgrohe | WallStorisMC

1½
"

WallStorisMC Tablette
 Matériau de la tablette : Plastique teinté 

dans la masse
 Dimensions : �,� po x �,� po 

(��,� x ��,� cm)
 L’accessoire peut être cliqué sur la barre 

murale
 Idéal pour ranger rasoirs, gobelets, 

bougies
 Lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer

noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

Pièces requises
 WallStorisMC Barre murale - �� po 

(50,8 cm)    
noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

3¹⁄₁₆"

2⅜
"

35
°

WallStorisMC Accessoire 
coulissant
 Matériau : Plastique
 Pour les boyaux de douche avec écrou 

conique aux deux extrémités
 Accessoire coulissant réglable en hauteur 

avec bouton-poussoir de verrouillage
 L’accessoire coulissant est rotatif - il peut 

être utilisé sur une barre murale verticale 
ou horizontale 

noir mat �������� ��

Pièces requises
 WallStorisMC Barre murale - �� po 

(50,8 cm)    
noir mat �������� ��

��

4¼
"

WallStorisMC Gobelet
 Comprend : Gobelet, partition
 Plastique teinté dans la masse
 Renfoncement pour l’évacuation de l’eau
 L’accessoire peut être cliqué sur la barre 

murale
 Idéal pour ranger shampooing, rasoirs, 

dentifrice
 Comprend une partition qui peut être 

repositionnée ou retirée

noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

Pièces requises
 WallStorisMC Barre murale - �� po 

(50,8 cm)    
noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

NOUVEAU

NOUVEAU
Ø 5"

1¾"

6⅝
"

7⅞"

NOUVEAU
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Collections de salle de bain hansgrohe | WallStorisMC

3⅞
"

9⅞"

WallStorisMC Couvercle pour 
le panier de rangement
 Matériau du couvercle : Plastique teinté 

dans la masse
 Ferme le panier de rangement
 Offre de l’espace de rangement
 Lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer

noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

Pièces requises
 WallStorisMC Panier de rangement noir mat �������� ��

blanc mat �������� ��

1⁹
⁄₁₆

"

8⅜"8⅜"

⁹⁄₁
₆"

¹⁵
⁄₁₆

"

22⅞"

3³
⁄₁₆

"

WallStorisMC Porte-serviettes 
 Installé au mur
 Idéal pour les carreaux de céramique, 

le verre, le métal
 Force de maintien : jusqu’à �� lb (�,� kg).
 Matériau de la barre porteuse : Métal
 Matériau de la barre décorative : Plastique
 Fixé
 Fixation cachée

noir mat �������� ���
blanc mat �������� ���

5¾
"

13
⁷⁄₁

₆"

5⅜
"

⁷⁄₁₆" 1⅛"

2⅝
"

4⁷⁄₁₆"

Ø 3⅞"

1⅛
"

WallStorisMC Brosse de toilette 
avec support
 Matériau : Plastique teint
 Matériau du support : Plastique mat
 Comprend une insertion amovible
 Fixation cachée
 Support amovible et facile à nettoyer
 Support lavable au lave-vaisselle
 Comprend une brosse de toilette
 Installation au mur à l’aide d’une 

perceuse
 Poignée ergonomique

noir mat �������� ���
blanc mat �������� ���

3⅞"

1⅜
"

3¹
³₁

₆"

5⅜"

4¾"

2¾"
9¹⁄₁₆"

½
"

WallStorisMC Distributeur de 
papier hygiénique avec tablette
 Tablette de rangement intégrée
 Installé au mur
 Plastique teint
 Fixation cachée
 Le papier hygiénique se met en place 

facilement
 Convient aux rouleaux d’une largeur 

maximale de �,� po (��,� cm)
 Installation au mur à l’aide d’une 

perceuse

noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
N





Collection Zesis
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Passez facilement d’un mode de jet à l’autre grâce 
sur pression d’un bouton. Le jet aéré est idéal 
pour remplir les casseroles et les récipients, alors 

que le jet plein est parfait pour laver et rincer.

La cartouche en céramique intégrée permet

un fonctionnement soyeux de la poignée.

Le boyau rétractable offre une souplesse adaptée

à tous les types d’activités à l'évier de la cuisine.

Élimination rapide et facile du calcaire grâce 

l’aérateur en silicone QuickCleanMD.

Collections de cuisine hansgrohe | Zesis

A�.� Addendum ����

Un design élégant et une fonctionnalité en 
souplesse à l’évier de la cuisine. Zesis.



Robinet de cuisine Zesis, 
rétractable à 2 jets

#74800xx1
(1,75 gal./min. – 6,6 L/min.)

Modes de jet : Aéré, plein

Chrome (-00), Acier Optique (-80), 

Noir Mat (-67)

NOUVEAU

Ze
si

s
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MagFit
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Finition No de pièce Prix

Collections de cuisine hansgrohe | Zesis

NOU
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"

8⅝"
9¼"

20°

2"Ø

5¾
"

Ø1⅜"

max. 19½"

Zesis 
Robinet de cuisine Zesis,
rétractable à � jets, 
�,�� gal./min. (�,� L/min.)
 Portée de pivotement : ���°
 Jet aéré, jet aiguille
 Inverseur de jet installé sur le comptoir
 Débit : �,�� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Raccords de �/� po (�� mm)
 Longueur du double dispositif anti-

refoulement intégré jusqu'à �� po 
(��,� cm)

 Robinet de cuisine à poignée unique 
de type levier, ensemble de boyaux 
de raccordement, ensemble de fixation, 
instructions d’assemblage

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
acier optique �������� ���
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Finition No de pièce Prix

Collections de salle de bain hansgrohe | Logis Fine

Robinet monotrou Logis Fine
��� avec drain à bouchon-
poussoir, �,� gal./min. 
(�,� L/min.)
 Jet aéré
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir non inclus

chrome �������� ���
nickel brossé �������� ���

Robinet monotrou Logis Fine
���, �,� gal./min. (�,� L/min.)
 Jet aéré
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir non inclus

bronze brossé �������� ���
nickel brossé �������� ���

Robinets 
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Collections de accessoires hansgrohe | AddStoris

AddStoris

Design élégant et moderne partout
dans votre salle de bain.
Le concept carré, droit et réduit d’AddStoris s'harmonise parfaitement avec
la gamme de produits hansgrohe et offre un ensemble complet d’accessoires
pour le lavabo, la douche et la toilette.
• Une gamme polyvalente de produits
• Un design et un look cohérents partout dans votre salle de bain
• Conçue pour l’espace et la fonctionnalité
• Haute qualité, faite pour durer
• Installation facile
• S’agence aux gammes de produits hansgrohe



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Collections de accessoires hansgrohe | AddStoris

Finition No de pièce PrixAddStoris 
Porte-serviettes AddStoris, 
�� po (�� cm)
 Installé au mur
 Métal
 Support en métal
 Avec quincaillerie d’installation
 Fixation cachée
 Diamètre du trou percé: �/� po (� mm) 

chrome ��������  ��� 
chrome noir brossé ��������  ��� 
noir mat ��������  ��� 
blanc mat ��������  ��� 

Anneau porte-serviettes  
AddStoris
 Installé au mur
 Métal
 Le bras pivote indépendamment
 Avec quincaillerie d’installation
 Fixation cachée
 Distance de perçage : � po (�� mm)
 Diamètre du trou percé: �/� po (� mm) 

chrome �������� ��
chrome noir brossé �������� ���
noir mat �������� ���
blanc mat �������� ���

Distributeur de papier 
hygiénique sans couvercle 
AddStoris
 Installé au mur
 Métal
 Avec quincaillerie d’installation
 Fixation cachée
 Diamètre du trou percé: �/� po (� mm) 

chrome �������� ���
chrome noir brossé �������� ���
noir mat �������� ���
blanc mat �������� ���
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Collections de accessoires hansgrohe | AddStoris

Distributeur de papier 
hygiénique avec couvercle 
AddStoris
 Installé au mur
 Métal
 Avec quincaillerie d’installation
 Fixation cachée
 Diamètre du trou percé: �/� po (� mm) 

chrome �������� ���
chrome noir brossé �������� ���
noir mat �������� ���
blanc mat �������� ���

3⅛"
1¾"

1⁹
⁄₁₆

"

⅛
"

5⅞"

1⅞"
1"

2⅛"

⁷⁄₁₆"

5½"

3¹
⁄₁₆

"

Ø
⅜

"1¼
"

⅝
"

Crochet AddStoris
 Installé au mur
 Métal
 Avec quincaillerie d’installation
 Fixation cachée
 Diamètre du trou percé: �/� po (� mm)    

chrome �������� ��
chrome noir brossé �������� ��
noir mat �������� ��
blanc mat �������� ��

⅝
" 

⁄ ⅝
"

¹³
⁄₁₆

"

1³⁄₁₆"
³⁄₁₆"

NOUVEAU
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XtraStoris
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XtraStoris : Espace de rangement 
pour la salle de bain de vos rêves

XtraStoris complète le look de votre espace douche. Cette gamme 
d'accessoires privilégie la qualité des matériaux et des procédés 
de fabrication. Les niches murales sont protégées de manière fiable 
contre les dégâts d’eau grâce à l'ensemble d'installation hydrofuge et 
à la membrane d'étanchéité fournis.

XtraStoris Original : Niche murale avec cadre intégré jusqu'à 
�� cm de large, disponible dans les couleurs Noir mat, Blanc mat 
et Gris béton.

XtraStoris Minimalistic : Niche murale sans cadre disponible 
en différents formats et finis. La base de la niche murale est 
légèrement inclinée pour empêcher l'eau de s'accumuler.

XtraStoris Individual : Les finis du corps et du cadre XtraStoris 
Individual doivent être agencés individuellement. Les cadres design 
sont disponibles en Bronze brossé, Chrome noir brossé, Noir mat, 
Blanc mat et Or poli optique. Le corps de la niche est disponible 
en Noir mat et en Blanc mat.

XtraStoris Rock : Niche murale à carreler avec porte à ouverture 
par poussée. L'espace de rangement se fond parfaitement dans 
le mur et la porte à ouverture par poussée permet de dissimuler 
les objets pour un design homogène.

Niches murales hansgrohe | XtraStoris

Installation rapide 
et hermétique
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•Ensemble d'installation hermétique, sûr et garantissant 
un bien-être sous la douche pendant plusieurs années

•Installation simple et rapide
•Convient aux murs en briques et en cloisons sèches 
•Surface facile à nettoyer
•Une solution peu encombrante pour les propriétaires 

de salles de bain soucieux du design et qui apprécient 
une liberté de mouvement optimale dans la douche

•Solution de haute qualité disponible en quatre versions, 
avec de nombreux finis et plusieurs dimensions de surface 



A�.
 Price Book ����

XtraStoris
Original

XtraStoris
Minimalistic

XtraStoris
Individual

XtraStoris
Rock

Conçues et fabriquées par des experts 
en niches murales (anciennement 
connus sous le nom d’ESS).

Espace supplémentaire pour ranger 
des objets.

Système de protection contre l'eau - 
comprend une membrane imperméable 
créant un joint étanche et une 
protection contre les dommages que 
l’eau pourrait causer.

Installation simple et rapide.

La base de la niche murale est 
légèrement inclinée de l'arrière vers 
l'avant afin d'empêcher l'eau de 
s’accumuler.

Porte à ouverture par poussée pouvant 
être carrelée, dissimulant ainsi les objets 
courants et permettant d’obtenir un 
aspect plus homogène des murs carrelés.

Finis additionnels disponibles pour 
le cadre de la niche. Permet 
davantage d’options de design.

Parfaite correspondance de couleur 
avec les produits hansgrohe.

Des niches murales sont disponibles 
pour une brosse de toilette ou un 
distributeur de papier hygiénique.

Niches polyvalentes : peuvent être 
installées dans la douche, le vestiaire, 
le salon, le bureau, la cuisine, 
la chambre à coucher, etc.

Fabriquées selon des normes 
de qualité élevées, elles offrent 
une durabilité à toute épreuve.

Surface facile à nettoyer.

Pourquoi des niches murales XtraStoris?
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15⅜"

15
⅜

"

11
½

"

11½"

4"

³⁄₁₆" - 2³⁄₁₆"

12
⅜

"

Niche murale XtraStoris 
Original avec cadre de
�� po x �� po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)
 Comprend : Niche murale avec cadre, 

ensemble d’étanchéité
 Profondeur d’installation : ��� mm (
 po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Surface facile à nettoyer
 Convient aux espaces humides
 Type de mur : Cloisons sèches, murs massifs
 Matériau de l’ensemble d’étanchéité : 

polystyrène (PS)
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Surface de la niche murale en acier 

inoxydable enduit de poudre
 Dimensions de la niche murale : ��⅞ po 

x ��⅞ po x 
 po (��� mm x ��� mm x 
��� mm) (hauteur x largeur x profondeur)

 Dimensions requises pour l’ensemble 
d’étanchéité : ��⅜ po x �� po x 
 po 
(��
 mm x ��� mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)



gris béton �������� �,���
noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���

  

Autre version
 Niche murale XtraStoris Original

avec cadre de �� po x �
 po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)    

gris béton ����
��� �,���
noir mat ����
��� �,���
blanc mat ����
��� �,���

4"

12¾"

4"

24⅝"

³⁄₁
₆"

11
½

"

15
⅜

"

23⁵⁄₁₆"

27³⁄₁₆"

Niche murale XtraStoris 
Original avec cadre de 
�� po x �
 po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)
 Comprend : Niche murale avec cadre, 

ensemble d'étanchéité
 Profondeur d’installation : ��� mm (
 po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Surface facile à nettoyer
 Convient aux espaces humides
 Type de mur : Murs massifs, cloisons sèches
 Matériau de l’ensemble d’étanchéité : 

polystyrène (PS)
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Surface de la niche murale en acier 

inoxydable enduit de poudre
 Dimensions de la niche murale : ��⅞ po 

x ��⅝ po x 
 po (��� mm x ��� mm x 
��� mm) (hauteur x largeur x profondeur)

 Dimensions requises pour l’ensemble 
d’étanchéité : ��⅜ po x �
⅝ po x 
 po 
(��
 mm x ��� mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)  

gris béton ����
��� �,���
noir mat ����
��� �,���
blanc mat ����
��� �,���

Autre version
 Niche murale XtraStoris Original

avec cadre de �� po x �� po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)   

gris béton �������� �,���
noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���

4 "

³⁄₁₆" - 2³⁄₁₆"

12
⅜

"
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4"

³⁄₁₆" - 2³⁄₁₆"

12
⅜

"

Niche murale XtraStoris Rock 
avec porte à carreler �� po x 
� po x 
 po (��� mm x ��� mm 
x ��� mm)
 Comprend : Niche murale avec porte à 

carreler, ensemble d'étanchéité
 Porte à carreler à ouverture par poussée
 Profondeur de la porte à carreler : �� mm 

(�/� po)
 Profondeur d’installation : ��� mm (
 po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Profondeur d’installation variable
 Surface facile à nettoyer
 Convient aux espaces humides
 S’ajuste facilement à l’épaisseur des 

carreaux
 Type de mur : Murs massifs, cloisons sèches
 Matériau de l’ensemble d’étanchéité : 

polystyrène (PS)
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Dimensions de la niche murale : ��⅞ po 

x �⅞ po x 
 po (��� mm x �
� mm x 
��� mm) (hauteur x largeur x profondeur)

 Dimensions requises pour l’ensemble 
d’étanchéité : ��⅜ po x �⅞ po x 
 po 
(��
 mm x ��� mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)



noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���
acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

  

Autre version
 Niche murale XtraStoris Rock avec 

porte à carreler �� po x �� po x 
 po
(��� mm x ��� mm x ��� mm)    

noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���
acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

4"

6⅞"

15
⅜

"

9½"

5¾"

11
⅝

"
1
5
0
/
1
5
0

1
4
5
/
1
4
5

75
144

Distributeur de papier hygiénique 
encastré XtraStoris Original
 Profondeur d’installation : �
� mm (�½ po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Surface facile à nettoyer
 Conception sans cadre
 Type de mur : Cloisons sèches, murs 

massifs
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Avec rebord coupant
 Dimensions de la niche murale : 

�⅞ po x �⅞ po x � po 
(�
� mm x �
� mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)   

noir mat �������� ���
blanc mat �������� ���
acier inoxydable 
brossé

�������� ���

1
4
6

XtraStoris Rock 

*Les mesures 
indiquées dans ce 

diagramme sont 
exprimées en 

millimètres (mm).
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4 "

³⁄₁₆" - 2³⁄₁₆"

12
⅜

"

Niche murale XtraStoris Rock 
avec porte à carreler �� po x 
�� po x 
 po (��� mm x 
��� mm x ��� mm)  

 Comprend : Niche murale avec porte 
à carreler, ensemble d'étanchéité

 Porte à carreler à ouverture par poussée
 Profondeur de la porte à carreler : 

�� mm (½ po)
 Profondeur d’installation : ��� mm (
 po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Profondeur d’installation variable
 Surface facile à nettoyer
 Convient aux espaces humides
 S’ajuste facilement à l’épaisseur des 

carreaux
 Type de mur : Murs massifs, cloisons sèches
 Matériau de l’ensemble d’étanchéité : 

polystyrène (PS)
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Dimensions de la niche murale : ��⅞ po 

x ��⅞ po x 
 po (��� mm x ��� mm x 
��� mm) (hauteur x largeur x profondeur)

 Dimensions requises pour l’ensemble 
d’étanchéité : ��⅜ po x ��¾ po x 
 po 
(��
 mm x ��
 mm x ��� mm) (hauteur 
x largeur x profondeur) 

noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���
acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

Autre version
 Niche murale XtraStoris Rock avec 

porte à carreler �� po x � po x 
 po
(��� mm x ��� mm x ��� mm)    

noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���
acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

11⅝"

15⅜"

11
⅝

"

15
⅜

"

12¾"

4"



Finition No de pièce Prix

Niches murales hansgrohe

A�.� Addendum ����

6
9
0

2 40

1
4
2

145

133

5
9
2

4
4
0

5
9
5

15 6

1
4
0

14 52
1
3
8

176

XtraStoris Rock Support 
de brosse de toilette avec 
distributeur de papier 
hygiénique encastré avec porte 
à carreler
 Comprend : Niche murale avec porte à 

carreler, support de brosse de toilette, 
support de rouleau de papier hygiénique, 
ensemble d’installation, ensemble 
d'étanchéité

 Porte à carreler à ouverture par poussée
 Profondeur de la porte à carreler : �� mm 

(½ po)
 Profondeur d’installation : �
� mm (�½ po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Surface facile à nettoyer
 S’ajuste facilement à l’épaisseur des 

carreaux
 Conception sans cadre
 Type de mur : Cloisons sèches, murs 

massifs
 Matériau de l’ensemble d’étanchéité : 

polystyrène (PS)
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Matériau du support de brosse, chromé
 Dimensions de la niche murale : 

��½ po x �¾ po x �½ po 
(��� mm x �
� mm x �
� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)



noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���
acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

  
6
0
6

1
0
4

3
0
2

1
0
4

*Les mesures 
indiquées dans ce 

diagramme sont 
exprimées en 

millimètres (mm).
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⅛
"

6⅞"

4"

Niche murale XtraStoris 
Individual Noir mat avec cadre 
design �� po x � po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)
 Comprend : Niche murale avec cadre 

design, ensemble d'étanchéité
 Couleur du corps de la niche : Noir mat
 Profondeur d’installation : ��� mm (
 po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Surface facile à nettoyer
 Convient aux espaces humides
 Type de mur : Murs massifs, cloisons sèches
 Matériau de l’ensemble d’étanchéité : 

polystyrène (PS)
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Avec � mm d’épaisseur du cadre design
 Dimensions de la niche murale : ��⅞ po 

x �⅞ po x 
 po (��� mm x �
� mm x 
��� mm) (hauteur x largeur x profondeur)

 Dimensions requises pour l’ensemble 
d’étanchéité : ��⅜ po x �⅞ po x 
 po 
(��
 x ��� mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)

bronze brossé ������
� �,���
chrome noir brossé ������
� �,���
noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���
or brossé optique �������� �,���

5⅝"

11
½

"

15
⅜

"

9½"

4"

³⁄₁₆" - 2³⁄₁₆"

12
⅜

"
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⅛
"

6⅞"

4"

Niche murale XtraStoris 
Individual Blanc mat avec cadre 
design �� po x � po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)
 Comprend : Niche murale avec cadre 

design, ensemble d'étanchéité
 Couleur du corps de la niche : Blanc mat
 Profondeur d’installation : ��� mm (
 po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Surface facile à nettoyer
 Convient aux espaces humides
 Type de mur : Murs massifs, cloisons sèches
 Matériau de l’ensemble d’étanchéité : 

polystyrène (PS)
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Avec � mm d’épaisseur du cadre design
 Dimensions de la niche murale : ��⅞ po 

x �⅞ po x 
 po (��� mm x �
� mm x 
��� mm) (hauteur x largeur x profondeur)

 Dimensions requises pour l’ensemble 
d’étanchéité : ��⅜ po x �⅞ po x 
 po 
(��
 x ��� mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)

bronze brossé ������
� �,���
chrome noir brossé ������
� �,���
noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���
or brossé optique �������� �,���

  

5⅝"

11
½

"

15
⅜

"

9½"

4"

³⁄₁₆" - 2³⁄₁₆"

12
⅜

"
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4"

6⅞"

Niche murale XtraStoris 
Minimalistic sans cadre 
�� po x � po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)
 Comprend : Niche murale sans cadre, 

ensemble d'étanchéité
 Profondeur d’installation : ��� mm (
 po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Profondeur d’installation variable
 Surface facile à nettoyer
 Peut être installée à égalité du mur ou en 

tant qu’élément de design dépassant 
le mur (jusqu’à �⅛ po) (�
 mm)

 Conception sans cadre
 Convient aux espaces humides
 S’ajuste facilement à l’épaisseur 

des carreaux
 Type de mur : Cloisons sèches, murs 

massifs
 Matériau de l’ensemble d’étanchéité : 

polystyrène (PS)
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Dimensions de la niche murale : 

��⅞ po x �⅞ po x 
 po 
(��� mm x �
� mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)

 Dimensions requises pour l’ensemble 
d’étanchéité : ��⅜ po x �⅞ po x 
 po 
(��
 x ��� mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)   

noir mat �������� ���
blanc mat �������� ���
acier inoxydable 
brossé

�������� ���

Autre version
 Niche murale XtraStoris Minimalistic

sans cadre �� po x �� po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)    

noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���
acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

XtraStoris Minimalistic 

9½"

5¾"

15
⅜

"

11
⅝

"

4"

³⁄₁₆" - 2³⁄₁₆"

12
⅜

"
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4 "

³⁄₁₆" - 2³⁄₁₆"

12
⅜

"

Niche murale XtraStoris 
Minimalistic sans cadre 
�� po x �� po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)
 Comprend : Niche murale sans cadre, 

ensemble d'étanchéité
 Profondeur d’installation : ��� mm (
 po)
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Profondeur d’installation variable
 Surface facile à nettoyer
 Peut être installée à égalité du mur ou en 

tant qu’élément de design dépassant le 
mur (jusqu’à (�� mm)

 Conception sans cadre
 Convient aux espaces humides
 S’ajuste facilement à l’épaisseur des 

carreaux
 Type de mur : Cloisons sèches, murs 

massifs
 Matériau de l’ensemble d’étanchéité : 

polystyrène (PS)
 Matériau de la niche : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Dimensions de la niche murale : 

��⅞ po x ��⅞ po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)

 Dimensions requises pour l’ensemble 
d’étanchéité : ��⅜ po x ��¾ po x 
 po 
(��
 x ��
 mm x ��� mm) 
(hauteur x largeur x profondeur)   

noir mat �������� �,���
blanc mat �������� �,���
acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

Autre version
 Niche murale XtraStoris Minimalistic

sans cadre �� po x � po x 
 po 
(��� mm x ��� mm x ��� mm)    

noir mat �������� ���
blanc mat �������� ���
acier inoxydable 
brossé

�������� ���

15⅜"

15
⅜

"

11
⅝

"

11⅝"

4"

12¾"
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Drains hansgrohe | RainDrain

hansgrohe a élargi sa gamme de produits pour 
inclure des drains de douche de haute qualité 

RainDrain: Une solution sophistiquée 
pour l’évacuation de l’eau de la douche

Un concept innovant de protection contre l’eau qui consiste en un 
système d’étanchéité facile à installer et à assembler pour les drains 
de douche. Ce système de protection se compose d’une membrane 
d'étanchéité souple qui est fixée aux brides en acier inoxydable 
du drain linéaire et qui est attachée en usine dans un environnement 
contrôlé. Il n’y a pas de risque de mauvaise fixation due aux 
conditions du chantier, et le risque de fuite résultant de conditions 
d’installation défavorables est éliminé.

Système de protection 
contre l’eau

L’ensemble fini peut être aisément fixé à différentes 
hauteurs à l’aide du cadre ajustable pour carreaux. 
Le cadre robuste en acier inoxydable s’adapte à 
des épaisseurs de carreaux de � à �� mm et facilite 
l’installation en toute sécurité.

Grande flexibilité

Ajustement de la hauteur

Choisissez la hauteur appropriée

Drainage secondaire
Le cadre pour carreaux ajustable en hauteur peut 
être utilisé non seulement pour joindre le niveau des 
carreaux, mais aussi pour permettre un drainage 
secondaire. Avec un drainage secondaire, l’eau qui 
pénètre par un scellant imparfait, des carreaux fissurés 
ou le mortier s'écoule vers le caniveau de la douche. 

Pour un drainage secondaire, toute la zone humide 
doit être scellée par un professionnel, et aucun 
scellant ne doit être appliqué sous le joint d'entretien 
entre le cadre et l'ensemble d'installation.

A�.�
 Addendum ����
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•Facile à nettoyer
•Drainage maximal
•Design intemporel
•Options d’installation simples et flexibles
•Certifiés cUPC, permettant la 

personnalisation de la taille et/ou 
de la position et de la longueur 
du drain; utile pour les projets.

•S’agence aux gammes de produits 
hansgrohe

RainDrain Match RainDrain Rock

RainDrain Brilliance
Drain carré polyvalent. Doté d’une grille 
réversible dont la partie arrière peut être carrelée.

Un drain linéaire qui offre une solution 
parfaite pour votre revêtement de plancher 
en pierre naturelle.

Un drain linéaire qui offre une grille 
réversible avec la partie arrière à carreler 
pour un accord harmonieux avec votre 
revêtement de plancher carrelé.
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RainDrain
Brilliance

RainDrain
Match

RainDrain
Rock

Conçus et fabriqués par les créateurs et experts 
du drain linéaire (anciennement connus sous 
le nom d’ESS).

Système de protection contre l’eau - La plomberie 
brute est équipée d’une membrane imperméable 
préinstallée sur les deux côtés de la bride pour 
assurer l’étanchéité du joint. Prévient les fuites causées 
par les conditions d’installation et/ou l’installateur.

Options d’installation simples et flexibles.

La plomberie brute a une pente de chaque côté 
jusqu’à la sortie de l’eau afin d’empêcher l’eau 
de s’accumuler.

La conception sans cadre n’expose aucun métal, 
ce qui élimine la nécessité d’agencer le fini 
des accessoires de douche.

Options d’installation flexibles : Installation au mur, 
dans le plancher ou à l’entrée de la douche.

Capacité de drainage élevée.

Parfaite correspondance de couleur avec 
les autres produits hansgrohe.

Pourquoi les drains carrés et linéaires RainDrain?

Le drain peut être coupé sur place pour s’adapter 
parfaitement entre les parois de la douche.

Peut être installé à l’aide d’un système isolant 
appliqué à chaud (« hot mop »).

Grille réversible avec la partie arrière à carreler 
pour un raccordement parfait des carreaux.

Cadre ajustable en hauteur pour s’adapter 
facilement à l’épaisseur des carreaux.

Surface facile à nettoyer.

Plomberie brute et garniture incluses.

Fabriquées selon des normes de qualité élevées, 
elles offrent une durabilité à toute épreuve.
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21⅞"

21⅞"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆

"
1" 3³⁄₁₆"

1¹
³⁄₁

₆"

Drain linéaire RainDrain Match de ��⅝ po (��� mm)

Drain linéaire RainDrain 
Match de ��⅝ po (��� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, toutes les brides 
d’installation

 Grille pouvant être carrelée à l’arrière
 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l’épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm)

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu’à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Profondeur du carrelage : �� mm (½ po)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po) 

chrome �������� ���
noir mat �������� ��

acier inoxydable 
brossé

�������� ��


Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅝ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)
�������� ���

1"

21⅞"

21⅞"

1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

Drain linéaire RainDrain 
Match Boardwalk de 
��⅝ po (��� mm) avec cadre 
ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm)

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans le 

plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� ���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅝ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)     
�������� ���
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1"

21⅞"

21⅞"

1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

Garniture RainDrain Match 
Classic de ��⅝ po (��� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm)

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans le 

plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� 

�

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅝ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)   
�������� ���

Plomberie brute RainDrain de 23⅝ po (600 mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de ��⅝ po (��� mm) avec sortie 
de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de la 
hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)

�������� ���

23⅝"

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
" 2¹
³⁄₁
₆"

2"Ø

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"
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25¹³⁄₁₆"

25¹³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

1" 3³⁄₁₆"

1¹
³⁄₁
₆"

Drain linéaire RainDrain Match de �7⅝ po (7�� mm) 

Drain linéaire RainDrain Match 
de ��⅝ po (��� mm) avec cadre 
ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm)

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans le 

plancher
 L’installation au mur est possible
 Profondeur du carrelage : �� mm (½ po)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
acier inoxydable 
brossé

�������� ���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅝ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)
�������� ���

25¹³⁄₁₆"

25¹³⁄₁₆"1" 3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

Garniture RainDrain Match 
Boardwalk ��⅝ po (��� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm)

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅝ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)
�������� ���
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1"

25¹³⁄₁₆"

25¹³⁄₁₆"

1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

Garniture RainDrain Match 
Classic de ��⅝ po (��� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans le 

plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� 
��

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅝ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)
�������� ���

Plomberie brute RainDrain de �7⅝ po (7�� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de ��⅝ po (��� mm) avec sortie 
de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de la 
hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)  

�������� ���

27⁹⁄₁₆"

Ø

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
" 2¹
³⁄₁
₆"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"
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29¾"

29¾"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

1" 3³⁄₁₆"

1¹
³⁄₁
₆"

Drain linéaire RainDrain Match de ��½ po (8�� mm) 

Drain linéaire RainDrain Match
de ��½ po (��� mm) avec cadre 
ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm)

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Profondeur du carrelage : �� mm (½ po)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
acier inoxydable 
brossé

�������� �
�

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��½ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)   
�������� �
�

29¾"

29¾"

1"
1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

Garniture RainDrain Match 
Boardwalk ��½ po (��� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm)

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)   

acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��½ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)   
�������� �
�
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29¾"

29¾"

1"
1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

Garniture RainDrain Match 
Classic de ��½ po (��� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm)

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po) 

acier inoxydable 
brossé

�������� 
��

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��½ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)   
�������� �
�

Plomberie brute RainDrain de ��½ po (8�� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de ��½ po (��� mm) avec 
sortie de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)   

�������� �
�

31½"

Ø

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"

2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"
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33¹¹⁄₁₆"

33¹¹⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

1" 3³⁄₁₆"

1¹
³⁄₁
₆"

Drain linéaire RainDrain Match de �
½ po (9�� mm) 

Drain linéaire RainDrain Match 
de ��½ po (��� mm) avec cadre 
ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Profondeur du carrelage : �� mm (½ po)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

chrome ���
���� ���
noir mat ���
���� ���
acier inoxydable 
brossé

���
���� ���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��½ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)     
�������� ���

33¹¹⁄₁₆"

33¹¹⁄₁₆"1"
1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

Garniture RainDrain Match 
Boardwalk ��½ po (��� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm)

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po) 
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��½ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)     
�������� ���
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33¹¹⁄₁₆"

33¹¹⁄₁₆"1
"

1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

³⁄₁
₆"
³⁄₁
₆"

3³⁄₁₆"

Garniture RainDrain Match 
Classic de ��½ po (��� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� ���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��½ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)     
�������� ���

Plomberie brute RainDrain de �
½ po (9�� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de ��½ po (��� mm) avec 
sortie de � po (�� mm) 
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)   

�������� ���

35⁷⁄₁₆"

Ø

4
⁷⁄₁
₆"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"
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37⅝"

37⅝"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

1" 3³⁄₁₆"

1¹
³⁄₁
₆"

Drain linéaire RainDrain Match de �9⅜ po (���� mm) 

Drain linéaire RainDrain Match
de ��⅜ po (���� mm) avec 
cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Profondeur du carrelage : �2 mm (½ po) 
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

chrome ���
���� ���
noir mat ���
���� ���
acier inoxydable 
brossé

���
���� ���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅜ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� mm)
����
��� ���

37⅝"

37⅝"

1
"

1
¹³
⁄₁₆
"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

Garniture RainDrain Match 
Boardwalk ��⅜ po (���� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅜ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� mm)
����
��� ���
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37⅝"

37⅝"1"
1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

3³⁄₁₆"

Garniture RainDrain Match 
Classic ��⅜ po (���� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

����
��� ���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅜ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� mm)
����
��� ���

Plomberie brute RainDrain de �9 ⅜ po (���� mm) requise

Plomberie brute RainDrain
de �� ⅜ po (���� mm) avec 
sortie de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)   

����
��� ���

39⅜"

Ø

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"



Finition No de pièce Prix

Drains hansgrohe

D
ra

in
s 

ha
ns

g
ro

he

A�.��Addendum ����

³⁄₁
₆"

³⁄
₁₆
"

3³
⁄₁₆
"

45½"

45½"

1"

3³⁄₁₆"

1¹
³⁄₁
₆"

Drain linéaire RainDrain Match de �7¼ po (���� mm)  

Drain linéaire RainDrain Match
de 
�¼ po (���� mm) avec 
cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Profondeur du carrelage : �2 mm (½ po) 
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

chrome ���
���� ���
noir mat ���
���� ���
acier inoxydable 
brossé

���
���� ���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de 
�¼ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� mm)
�������� ���

45½"

45½"

1"
1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

Garniture RainDrain Match 
Boardwalk 
�¼ po 
(���� mm) avec cadre ajustable 
en hauteur  

 Comprend : Garniture design, cadre 
ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� �,
��

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de 
�¼ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� mm)
�������� ���



Finition No de pièce Prix

Drains hansgrohe

A�.�� Addendum ����

45½"

45½"

1"
1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

3³⁄₁₆"

Garniture RainDrain Match 
Classic 
�¼ po (���� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� ��


Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de 
�¼ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� mm)
�������� ���

Plomberie brute RainDrain de �7¼ po (���� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de 
�¼ po (���� mm) avec 
sortie de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)     

�������� ���

47¼"

Ø

4
⁷⁄₁
₆"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"
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57⁵⁄₁₆"

57⁵⁄₁₆"

1"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

¼
"

1¾
"

Drain linéaire RainDrain Match de 
9⅛ po (�
�� mm) 

Drain linéaire RainDrain Match
de ��⅛ po (���� mm) avec 
cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Profondeur du carrelage : �2 mm (½ po) 
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

chrome �������� �,���
noir mat �������� �,�
�
acier inoxydable 
brossé

�������� �
�

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅛ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� m)
�������� ���

57⁵⁄₁₆"

57⁵⁄₁₆"

1"
1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

3³⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

Garniture RainDrain Match 
Boardwalk ��⅛ po 
(���� mm) avec cadre ajustable 
en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅛ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� m)
�������� ���
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57⁵⁄₁₆"

57⁵⁄₁₆"

1"
1¹
³⁄₁
₆"

3³
⁄₁₆
"

³⁄₁
₆"

³⁄₁
₆"

3³⁄₁₆"

Garniture RainDrain Match 
Classic ��⅛ po (���� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur
 Comprend : Garniture design, cadre 

ajustable en hauteur, bride d’installation 
au mur

 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des 

carreaux grâce au cadre ajustable en 
hauteur – ¼ po à ¾ po (� mm à �� mm).

 Capacité de drainage jusqu’à �� L/ min
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à �� mm 

(¾ po)
 Convient à tous les types de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet 

d’enlever facilement la garniture
 Type d’installation : Au mur ou dans 

le plancher
 L’installation au mur est possible
 Matériau de la grille : Acier inoxydable 

��
 (�.
���)
 Convient au drainage primaire et 

secondaire
 Largeur du cadre : �� mm (�½ po)

acier inoxydable 
brossé

�������� ���

Adjustable
Frame Height

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅛ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� m)
�������� ���

Plomberie brute RainDrain de 
9⅛ po (�
�� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de ��⅛ po (���� mm) avec 
sortie de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)   

�������� ���

59¹⁄₁₆"

Ø

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"
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27⁹⁄₁₆"

2⁵
⁄₁₆
"

¼
"

2³⁄₁₆"
2¼"

Drain linéaire RainDrain Rock ��⅝ po (��� mm) 

Garniture RainDrain Rock
��⅝ po (��� mm), à couper 
à la bonne longueur et carreler
 Comprend : Garniture à carreler, outil de retrait 

de la grille
 Peut être raccourcie sur place
 Conception sans cadre
 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à 
� mm (�½ po)
 Convient à tous les types et épaisseurs de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Facile à nettoyer
 Type d’installation : Dans le plancher, double face
 Portée du couvercle du drain de ��⅝ po à ��⅝ po 

(��� mm à ��� mm)
 �� mm (� po) excédentaire des deux côtés
 Peut être raccourci à un minimum de ��⅝ po 

(��� mm)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire 

�������� ���

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅝ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm) 
�������� ���

Plomberie brute RainDrain de ��⅝ po (��� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de ��⅝ po (��� mm) avec sortie 
de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, membrane 

d'étanchéité préassemblée, pieds d’ajustement de 
la hauteur, attrape-cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis RainDrain 
Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Comprend les pieds d’ajustement de 

la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : Acier 

inoxydable ��
 (�.
���)   

�������� ���

31½"

2⁵
⁄₁₆
"

¼
"

2³⁄₁₆"
2¼"

Garniture RainDrain Rock ��⅝ po
(��� mm), à couper à la bonne 
longueur et carreler
 Comprend : Garniture à carreler, outil de retrait 

de la grille.
 Peut être raccourci sur place
 Conception sans cadre
 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à 
� mm (�½ po)
 Convient à tous les types et épaisseurs de 

carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Facile à nettoyer
 Type d’installation : Dans le plancher, double face
 Portée du couvercle du drain de ��⅝ po à 

��½ po (��� mm à ��� mm)
 �� mm (� po) excédentaire des deux côtés
 Peut être raccourci à un minimum de ��⅝ po 

(��� mm)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire

�������� ���

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅝ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)    
�������� ���

Drain linéaire RainDrain Rock �7⅝ po (7�� mm) 

23⅝"

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
" 2¹
³⁄₁
₆"

2"Ø

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"
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Plomberie brute RainDrain de �7⅝ po (7�� mm) requiseh 
2⁵
⁄₁₆
"

¼
"

39⅜"

2³⁄₁₆"
2¼"

Garniture RainDrain Rock
��½ po (��� mm), à couper 
à la bonne longueur et carreler
 Comprend : Garniture à carreler, outil de 

retrait de la grille.
 Peut être raccourcie sur place 
 Conception sans cadre
 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à 
� mm (�½ po)
 Convient à tous les types et épaisseurs de 

carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Facile à nettoyer
 Type d’installation : Dans le plancher, double 

face
 Portée du couvercle du drain de ��⅜ po à 


�⅜ po (���� mm à ���� mm)
 �� mm (� po) excédentaire des deux côtés
 Peut être raccourci à un minimum de ��⅜ po 

(���� mm)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire

�������� 
��

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��½ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm) 
�������� �
�

Plomberie brute RainDrain
de ��½ po (��� mm) avec sortie 
de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, pieds 
d’ajustement de la hauteur, attrape-cheveux, 
outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : Acier 

inoxydable ��
 (�.
���) 

�������� �
�

Plomberie brute RainDrain de ��½ po (8�� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de ��⅝ po (���mm) avec sortie 
de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, pieds 
d’ajustement de la hauteur, attrape-cheveux, 
outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : Acier 

inoxydable ��
 (�.
���)   

�������� ���

Drain linéaire RainDrain Rock ��½ po (8�� mm) 

31½"

Ø

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"

2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"

27⁹⁄₁₆"

Ø

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
" 2¹
³⁄₁
₆"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"
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Drain linéaire RainDrain Rock �
½ po (9�� mm) 
2⁵
⁄₁₆
"

¼
"

39⅜"

2³⁄₁₆"
2¼"

Garniture RainDrain Rock ��½ 
(��� mm), à couper à la bonne 
longueur et carreler
 Comprend : Garniture à carreler, outil 

de retrait de la grille.
 Peut être raccourcie sur place
 Conception sans cadre
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à 
� mm (�½ po)
 Convient à tous les types et épaisseurs de 

carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Facile à nettoyer
 Type d’installation : Dans le plancher, 

double face 
 Portée du couvercle du drain de ��½ po 

à ��⅜ po (��� mm à ���� mm)
 �� mm (� po) excédentaire des deux côtés
 Peut être raccourci à un minimum 

de ��½ po (��� mm)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���) 
 Convient au drainage primaire 

�������� 

�

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��½ po 

(��� mm) avec sortie de � po (�� mm)  
�������� ���

Plomberie brute RainDrain de �
½ po (9�� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de ��½ po (��� mm) avec sortie 
de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)   

�������� ���

35⁷⁄₁₆"

Ø

4
⁷⁄₁
₆"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"
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2⁵
⁄₁₆
"

43⁵⁄₁₆"

¼
"

2³⁄₁₆"
2¼"

Drain linéaire RainDrain Rock �9⅜ po (���� mm) 

Garniture RainDrain Rock
��⅜ po (���� mm), à couper 
à la bonne longueur et carreler
 Comprend : Garniture à carreler, outil 

de retrait de la grille.
 Peut être raccourcie sur place 
 Conception sans cadre
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à 
� mm 

(�½ po)
 Convient à tous les types et épaisseurs 

de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Facile à nettoyer
 Type d’installation : Dans le plancher, 

double face
 Portée du couvercle du drain de ��⅜ po 

à 
�⅜ po (���� mm à ���� mm)
 �� mm (� po) excédentaire des deux côtés
 Peut être raccourci à un minimum 

de ��⅜ po (���� mm)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire 

�������� 
��

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅜ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� mm)
����
��� ���

Plomberie brute RainDrain de �9⅜ po (���� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de ��⅜ po (���� mm) avec 
sortie de � po (�� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)   

����
��� ���

39⅜"

Ø

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"
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Drain linéaire RainDrain Rock �7¼ po (���� mm) 

51⅛"

2⁵
⁄₁₆
"

¼
"

2³⁄₁₆"
2¼"

Garniture RainDrain Rock

�¼ po (���� mm), à couper 
à la bonne longueur et carreler
 Comprend : Garniture à carreler, outil 

de retrait de la grille
 Peut être raccourcie sur place
 Conception sans cadre
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à 
� mm (�½ po)
 Convient à tous les types et épaisseurs 

de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Facile à nettoyer
 Type d’installation : Dans le plancher, double 

face
 Portée du couvercle du drain de 
�¼ po à 

��⅛ po (���� mm à ���� mm)
 �� mm (� po) excédentaire des deux côtés
 Peut être raccourci à un minimum de 
�¼ po 

(���� mm)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire 

����
��� ���

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de 
� �/
 po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� mm)
�������� ���

Plomberie brute RainDrain de �7¼ po (���� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain
de 
�¼ po (���� mm) avec 
sortie de � po (�� mm
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)     

�������� ���

47¼"

Ø

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"
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63 "

2⁵
⁄₁₆
"

¼
"
1⅛
"

6 3 "

Drain linéaire RainDrain Rock 
9⅛ po (�
�� mm) 

Garniture RainDrain Rock ��⅛ po 
(���� mm), à couper à la bonne 
longueur et carreler
 Comprend : Garniture à carreler, outil 

de retrait de la grille
 Peut être raccourcie sur place
 Conception sans cadre
 Utilisation : Nouvelles constructions, 

rénovation
 Épaisseur des carreaux jusqu'à 
� mm (�½ po)
 Convient à tous les types et épaisseurs 

de carreaux
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Facile à nettoyer
 Type d’installation : Dans le plancher, double 

face
 Portée du couvercle du drain de ��⅛ po à 

�� po (���� mm à ���� mm)
 �� mm � (po) excédentaire des deux côtés
 Peut être raccourci à un minimum de ��⅛ po 

(���� mm)
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire 

����
��� ���

Pièces requises
 Plomberie brute RainDrain de ��⅛ po 

(���� mm) avec sortie de � po (�� mm)
�������� ���

Plomberie brute RainDrain de 
9⅛ po (�
�� mm) requise 

Plomberie brute RainDrain de 
��⅛ po (���� mm)
 Comprend : Drain en acier inoxydable, 

membrane d'étanchéité préassemblée, 
pieds d’ajustement de la hauteur, attrape-
cheveux, outils de carrelage

 Convient à tous les ensembles de finis 
RainDrain Rock et RainDrain Match

 Utilisation : Nouvelles constructions, 
rénovation

 Comprend les pieds d’ajustement de 
la hauteur et les outils de carrelage pour 
l’installation

 Avec pente intégrée
 Matériau de l’ensemble d’installation : 

Acier inoxydable ��
 (�.
���)   

�������� ���

59¹⁄₁₆"

Ø

4⁷
⁄₁₆
"

4⁷⁄₁₆"2¹
¹⁄₁
₆"

2¹¹⁄₁₆"

¹³
⁄₁₆
"

2"

1¹⁄₁₆" ¹¹⁄₁₆"

2¹
³⁄₁
₆"
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6⅜"

6⅜
"

4³
⁄₁₆
"

⅞
"

2"Ø

1"1"
4⅜"

6⅜"
2¹
³⁄₁
₆"

RainDrain Brilliance � po x � po (��� mm x ��� mm) 
Ensemble de garniture 
RainDrain Brilliance

 po x 
 po (��� mm x ��� mm) 
avec couvercle arrière à carreler 
et plomberie brute
 Comprend : Drain carré, ensemble 

d’installation, membrane d'étanchéité pré-
assemblée, outil de retrait de la grille

 Couvercle arrière à carreler
 Direction de la sortie : verticale
 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des carreaux 

grâce au cadre ajustable en hauteur – ¼ po à 
¾ po (� mm à �� mm).

 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Siphon facile à nettoyer
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Type d’installation : Dans le plancher
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire et secondaire

noir mat �������� ���
acier inoxydable 
brossé

�������� ���

Adjustable
Frame Height

4³
⁄₁₆
"

2"Ø

6⁵⁄₁₆"

6⁵⁄₁₆"

6⁵
⁄₁₆
"

4⅜"

2¾
"

1"1"

⅞
"

3¹⁵⁄₁₆"

³⁄₁
₆"

Ensemble de garniture
RainDrain Brilliance 
Boardwalk 
 po x 
 po 
(��� mm x ��� mm) avec cadre 
ajustable en hauteur et 
plomberie brute
 Comprend : Drain carré, ensemble 

d'installation, membrane d'étanchéité pré-
assemblée, outil de retrait de la grille

 Direction de la sortie : verticale
 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des carreaux 

grâce au cadre ajustable en hauteur – ¼ po à 
¾ po (� mm à �� mm)

 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Siphon facile à nettoyer
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Avec crépine attrape-cheveux amovible
 Type d’installation : Dans le plancher
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire et secondaire

acier inoxydable 
brossé

�������� �
�

Adjustable
Frame Height

Ø

6⅜"

6⅜
"

4³
⁄₁₆

"
⅞

"

2"

1"1"
4⅜"

6⅜"

2¹
³⁄₁

₆"

Ensemble de garniture
RainDrain Rock 
 po x 
 po 
(��� mm x ��� mm) avec cadre 
ajustable en hauteur et 
plomberie brute
 Comprend : Drain carré, ensemble 

d'installation, membrane d'étanchéité pré-
assemblée, outil de retrait de la grille

 Direction de la sortie : verticale
 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des carreaux 

grâce au cadre ajustable en hauteur – ¼ po à 
¾ po (� mm à �� mm).

 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Siphon facile à nettoyer
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Avec crépine attrape-cheveux amovible
 Type d’installation : Dans le plancher
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire et secondaire

�������� ���
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8⁵⁄₁₆"

8⁵⁄₁₆"

8⁵
⁄₁₆

"

6³
⁄₁₆

"

6³⁄₁₆"

2"Ø

2¹
³⁄₁

₆"

⅞
"

1¹⁄₁₆" 1¹⁄₁₆"

¼
"

RainDrain Brilliance � po x � po (�
� mm x �
� mm) 

Ensemble de garniture
RainDrain Brilliance
� po x � po (��� mm x ��� mm) 
avec couvercle arrière à carreler 
et plomberie brute
 Comprend : Drain carré, ensemble 

d'installation, membrane d'étanchéité pré-
assemblée, outil de retrait de la grille

 Couvercle arrière à carreler
 Direction de la sortie : verticale
 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des carreaux 

grâce au cadre ajustable en hauteur – ¼ po à 
¾ po (� mm à �� mm)

 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Siphon facile à nettoyer
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Type d’installation : Dans le plancher
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire et secondaire

noir mat ����
��� ���
acier inoxydable 
brossé

����
��� ���

Adjustable
Frame Height

6³
⁄₁₆

"

Ø

8⁵⁄₁₆"

8⁵⁄₁₆"

8⁵
⁄₁₆

"

5⅞"
6⁵⁄₁₆"

2"

2¾
"

1"1"

⅞
" ³⁄₁

₆"

Ensemble de garniture 
RainDrain Brilliance 
Boardwalk � po x � po 
(��� mm x ��� mm) avec cadre 
ajustable en hauteur et 
plomberie brute
 Comprend : Drain carré, ensemble 

d'installation, membrane d'étanchéité pré-
assemblée, outil de retrait de la grille

 Direction de la sortie : verticale
 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des carreaux 

grâce au cadre ajustable en hauteur – ¼ po à 
¾ po (� mm à �� mm)

 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Siphon facile à nettoyer
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Avec crépine attrape-cheveux amovible
 Type d’installation : Dans le plancher
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire et secondaire

acier inoxydable 
brossé

�������� �,���

Adjustable
Frame Height

Ø

6³
⁄₁₆

"

8⁵⁄₁₆"

8⁵⁄₁₆"

8⁵
⁄₁₆

"

6⁵⁄₁₆"

2"

2¾
"

1"1"

⅞
"

Ensemble de garniture 
RainDrain Brilliance Rock
� po x � po (��� mm x ��� mm) 
avec cadre ajustable en hauteur 
et plomberie brute
 Comprend : Drain carré, ensemble 

d'installation, membrane d'étanchéité pré-
assemblée, outil de retrait de la grille

 Direction de la sortie : verticale
 Surface facile à nettoyer
 Ajustement facile de l'épaisseur des carreaux 

grâce au cadre ajustable en hauteur – ¼ po à 
¾ po (� mm à �� mm)

 Utilisation : Nouvelles constructions, rénovation
 Siphon facile à nettoyer
 L’outil de retrait de la grille permet d’enlever 

facilement la garniture
 Avec crépine attrape-cheveux amovible
 Type d’installation : Dans le plancher 
 Matériau de la grille : Acier inoxydable ��
 

(�.
���)
 Convient au drainage primaire et secondaire

�������� ��
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Robinet Rebris E monotrou pour bidet

# 72211xx1

Chrome (-00), Nickel brossé (-82),

Noir mat (-67)

NOUVEAU

Robinet Rebris E monotrou 110 avec 
drain à bouchon-poussoir, 1,2 gal./min. 
(4,5 L/min.)

# 72557xx1

Chrome (-00), Nickel brossé (-82),

Noir mat (-67)

Collections salle de bain hansgrohe | Rebris E

Un style superbe avec une qualité équivalente.

L’aérateur doté de la technologie AirPowerMD

permet un écoulement complet et volumineux de l’eau 

et un minimum d’éclaboussures. L’aérateur amovible 

est également doté d’une fente pour un entretien 

rapide et simple à l’aide d’une pièce de monnaie.

La cartouche en céramique intégrée permet 

un fonctionnement soyeux de la poignée plate. 

Le design carré exprime un superbe style.

A�.
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Robinet Rebris E à grand écartement 110 avec drain 
à bouchon-poussoir, 1,2 gal./min. (4,5 L/min.)

# 72532xx1

Chrome (-00), Nickel brossé (-82),

Noir mat (-67)

Robinet Rebris E monotrou 240, 
1,2 gal./min. (4,5 L/min.)

# 72564001

Shown in Chrome (-00)
*Drain à bouchon -poussoir non inclus.

Collections salle de bain hansgrohe | Rebris E

NOUVEAU
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Finition No de pièce Prix

Collections salle de bain hansgrohe | Rebris E
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6
⅝

"
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⅜

"

m
ax

. 1
⅛

"

4⁵
⁄₁₆

" 

⅜

25°

Ø2"

5¼"

Ø1⅜"

Robinets 
Robinet Rebris E monotrou ��� 
avec drain à bouchon-poussoir, 
�,� gal./min. (
,� L/min.)
 Comprend : Robinet à poignée unique, 

ensemble de bouchon-poussoir
 Hauteur du bec : ��� mm (
⁵⁄₁₆ po) 
 Mode de jet : Aéré 
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir

chrome �������� ���
noir mat �������� 
��
nickel brossé �������� 
��

  

m
ax

. 1
⅝

"

15
"

13
⅛

"

11
⅞

"

9½
"

⅜

22°

6⅝"
Ø1¼"

Ø2"

Robinet Rebris E monotrou �
�, 
�,� gal./min. (
,� L/min.)
 Hauteur du bec : �
� mm (�½ po)
 Mode de jet : Aéré  
 Cartouche en céramique
 N’inclut pas : Ensemble de bouchon-

poussoir   

chrome ����
��� 
��

  

⅜

6½"

4"4"

2½"

2¼
"

20
½

"

Ø1⅛"
Ø1⅜"

3½
"

5¼"

25
°

4
¼

"
5

⅛
"

m
ax

. 1
⅛

"

Ø1⅞" 2"Ø

Robinet Rebris E à grand 
écartement ��� avec drain à 
bouchon-poussoir, �,� gal./min. 
(
,� L/min.)
 Comprend : Robinet à grand écartement, 

ensemble de bouchon-poussoir
 Hauteur du bec : ��� mm (
⅛ po)
 Mode de jet : Aéré 
 Soupapes en céramique ��° 
 Drain à bouchon-poussoir

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

  

±20°

6
¾

"

5
⅝

"
15

⅜
"

m
ax

. 1
⅛

"

3
½

" 

⅜

4¾"

Ø2"

Ø1⅜"

Bidet 
Robinet Rebris E monotrou pour 
bidet
 Comprend : Robinet à poignée de type 

levier unique pour bidet, ensemble de 
bouchon-poussoir

 Hauteur du bec : �� mm (�½ po)
 Aérateur pivotant
 Mode de jet : Aéré 
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���
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Rebris S
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Robinet Rebris S à grand écartement 
110 avec drain à bouchon-poussoir, 
1,2 gal./min. (4,5 L/min.)

# 72530xx1

Chrome (-00), Nickel brossé (-82),

Noir mat (-67)

Robinet Rebris S monotrou 110 avec 
drain à bouchon-poussoir, 1,2 gal./min. 
(4,5 L/min.)

# 72517xx1

Chrome (-00), Nickel brossé (-82),

Noir mat (-67)

Collections salle de bain hansgrohe | Rebris S

Un style unique et une qualité authentique.

NOUVEAU

La cartouche en céramique intégrée permet 

un fonctionnement soyeux de la poignée plate. 

Le design souple et incurvé exprime un style unique.

L’aérateur doté de la technologie AirPowerMD

permet un écoulement complet et volumineux de l’eau 

et un minimum d’éclaboussures. L’aérateur amovible 

est également doté d’une fente pour un entretien 

rapide et simple à l’aide d’une pièce de monnaie.
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Robinet Rebris S monotrou 240, 
1,2 gal./min. (4,5 L/min.)

# 72524001

Shown in Chrome (-00)
*Drain à bouchon-poussoir non inclus.

Robinet Rebris S monotrou pour bidet

# 72210xx1

Chrome (-00), Nickel brossé (-82),

Noir mat (-67)

Collections salle de bain hansgrohe | Rebris S

NOUVEAU



Finition No de pièce Prix

Collections salle de bain hansgrohe | Rebris S
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Robinets 
Robinet Rebris S monotrou ��� 
avec drain à bouchon-poussoir, 
�,� gal./min. (
,� L/min.)
 Comprend : Robinet à poignée unique, 

ensemble de bouton-poussoir
 Hauteur du bac : ��� mm (
⁵⁄₁₆ po)
 Mode de jet : Aéré 
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir

chrome �������� ���
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���
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Robinet Rebris S  monotrou 
�
�, �,� gal./min. (
,� L/min.)
 Hauteur du bec : �
� mm (�½ po)
 Mode de jet : Aéré 
 Cartouche en céramique
 N’inclut pas : Ensemble de bouchon-

poussoir   

chrome ����
��� ��


⅜

6½"

4"4"

2½"

2¼
"

20
½

"

Ø1⅛"
Ø1⅜"

3½
"

5¼"

25
°

4¼
"

5
⅛

"

m
ax

. 1
⅛

"

Ø1⅞" 2"Ø

Robinet Rebris S  à grand 
écartement ��� avec drain à 
bouchon-poussoir, �,� gal./min. 
(
,� L/min.)
 Comprend : Robinet à grand écartement, 

ensemble de bouchon-poussoir
 Hauteur du bec : ��� mm (
⅛ po)
 Mode de jet : Aéré 
 Soupapes en céramique ��° 
 Drain à bouchon-poussoir

chrome �������� 

�
noir mat �������� ���
nickel brossé �������� ���

±20°

6¾
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"

15
⅜

"

m
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⅜

4¾"

Ø2"
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Bidet 
Robinet Rebris S monotrou 
pour bidet
 Comprend : Robinet à poignée de type 

levier unique pour bidet, ensemble de 
bouchon-poussoir

 Hauteur du bec : �� mm (�½ po)
 Aérateur pivotant
 Mode de jet : Aéré 
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Cartouche en céramique
 Drain à bouchon-poussoir 

chrome �������� ���
noir mat �������� 
��
nickel brossé �������� 
��
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L’original depuis 1901 :
Tourné vers l’avenir depuis le début.

 Hans Grohe ne se contentait pas de 
l’existant, car il savait : Ce n’est qu’ainsi que vous 
pourrez créer quelque chose de nouveau, de 
beau et de révolutionnaire. À une époque où les 
premières baignoires résidentielles privées 
venaient tout juste d’apparaître et la douche 
quotidienne était encore considérée comme une 
utopie, Hans Grohe concevait déjà les premières 
pommes de douche. L’entreprise a donc établi de 

nouvelles normes dans la salle de bain - bien au-
delà des frontières de la Forêt-Noire. Avec 34 
entreprises, 21 bureaux de vente, 146 pays 
desservis sur tous le s cont inents et une 
disponibilité mondiale des produits, la marque 
hansgrohe est considérée comme l’un des rares 
acteurs mondiaux de l’industrie de la plomberie. 
Une de nos valeurs les plus importantes est la 
responsabilité sociale. Le Groupe Hansgrohe est 

l’un des leaders de l’industrie en termes de 
durabilité, de protection de l’environnement et du 
climat. Cela se manifeste dans les produits 
économes en eau et en énergie ainsi que dans 
les technologies de fabrication respectueuses de 
l’environnement, des projets mondiaux de 
protection de l’environnement et la promesse 
d’une utilisation durable de l’eau. 

Depuis 1901, hansgrohe a toujours été en avance sur son temps.
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Technologies

Maintient le débit au minimum  
pour économiser l ’eau et l’énergie, 
sans sacrif ier les per formances.

Une surface de jet qui distr ibue 
l’eau sur une zone étendue,  
afin que votre corps soit 
complètement couver t. 

Définit la distance entre le bec  
du robinet et la base, ce qui vous 
aide à trouver un ajustement 
parfait pour chaque combinaison 
de robinet et d’évier.

Fonction anticalcaire.  
Des orif ices de jet ou des  
aérateurs en sil icone vous  
permettent de facilement  
essuyer les dépôts . 

Contrôle intuitif de la douche –  
au simple toucher d’un  
bouton élégant.

Technologie à la fine pointe  
du développement qui of fre  
un jet large et doux. Nouvelle 
façon de net toyer n’impor te quoi, 
des fruits et légumes aux mains et 
à la vaisselle, le tout avec peu ou 
pas d’éclaboussures.

Boyau du robinet de cuisine 
rétractable plus long et plus 
d’espace sous l’évier grâce à 
une technologie innovante  
de logement du boyau.

TECHNOLOGIES ET MODES DE JET hansgrohe

Produits dotés de fonctionnalités novatrices depuis 1901.

 Le Groupe Hansgrohe est un leader de 
l’ innovation. La société établit des normes 
mondiales dans l’industrie de la salle de bain 
et de la cuisine. Depuis plus de cent ans, 
l’histoire de l’entreprise a été marquée par 
des inventions et des innovations qui donnent 

forme et fonction à l’eau. Cette puissance 
innovante imprègne toute l’entreprise.  La 
va l e u r  a t ta chée  à  l a  reche rche  e t 
développement au sein de l’entreprise est 
donc élevée. Le résultat est que chaque 
ann é e,  de  no uv e l l e s t e ch no lo g i e s , 

conceptions et concepts sont développés 
et préparés pour le marché. Le groupe 
Hansgrohe continuera de propulser le marché 
à l’avenir, et ses innovations créeront une 
valeur ajoutée claire pour les utilisateurs des 
produits de salle de bain et de cuisine.

Nous vivons pour l’eau. Voyez-le pour vous-même. 
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Modes de jet 

Un jet de pluie aérée avec 
des gout tes enrichies d’air pour 
alléger le stress. 

Un jet d’eau intense qui  
aide à vous revitaliser et  
à vous réveiller.

Un puissant je t massant 
qui tonifie et apaise les 
muscles endoloris.

Massage

Vous revigore après une journée 
dif f ici le. Le jet de massage 
dynamique et revitalisant.

Un jet de pluie par fait 
pour rincer le shampoing 
dans vos cheveux.

Avec ses micro - jets doux, 
PowderRainMD crée une 
expérience profondément 
relaxante.

Un jet de pluie par fait pour 
rincer le shampoing dans vos 
cheveux. 

Full

Un jet plus concentré de micro 
gout telet tes PowderRain MD pour 
un rajeunissement intense.

Un jet pulsant élargi pour une 
douche intense et revitalisante.

Une cascade de jets fins 
qui procurent un massage 
somptueux de la nuque et 
des épaules. 

Un jet régulier, solide et 
singulier pour un massage 
ciblé sur une zone spécifique 
du corps .

Douchette RainfinityMC  130 (fini Blanc mat) avec technologie SelectMD, lançant le mode de jet PowderRainMD. PowderRainMD dif fuse des milliers de petites gout telettes qui 
enveloppent délicatement le corps comme une couver ture douce, procurant des sensations de confort et de rajeunissement.
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Nous travaillons fort pour dépasser
vos at tentes dans tout ce que nous faisons.

« Fabriqué par Hansgrohe » signifie 
aussi : « Conçu pour la vie ». Depuis 
près de 120 ans, nous développons des 
produits, des technologies et des fonctions 
novateurs pour durer toute une vie.
Les produits Hansgrohe sont synonymes 

de la plus haute qualité en termes de 
matériaux, de forme et de fonction. Pour 
garantir ce niveau de qualité, le groupe 
Hansgrohe est très exigeant en matière 
de gestion de la qualité. Seuls des 
produits sécuritaires, robustes et durables, 

développés pour durer, sont commercialisés.
Leur durabilité et leur solidité sont mises à 
l’essai pendant des milliers de cycles avant 
d’accéder à la production en série. Chaque 
produit est vérifié par un personnel formé et 
expérimenté avant la livraison.

Durabilité.
Ayez confiance en nos produits durables et
conçus pour la longévité. Profitez des économies
d’eau sans sacrif ier la performance.

Conception.
Depuis de nombreuses années, nous collaborons 
avec des designers de renom pour créer des produits 
exceptionnels, alliant forme et fonction, dont vous 
pourrez bénéficier chaque jour. 

Recherche et Développement.
Notre but est d’apporter autant de joie à nos 
utilisateurs que nous en ressentons en
développant nos produits.

Production.
Tous nos sites de production dans le monde 
respectent nos normes de qualité exceptionnelles. 
Vous aurez donc l’assurance que votre produit aura 
une longue durée de service.

Intemporels.
Profitez de plusieurs d’années d’expertise dans 
le domaine de l’eau, avec des produits qui ravissent 
avec leur conception excellente, leur haut niveau 
de fonctionnalité et leur construction méticuleuse.

Essai.
Des produits qui fonctionnent parfaitement
sont essentiels. Pour s’aiser assurer qu’ils
le fassent, chaque produit est 100 % évalué
pour l’étanchéité.
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Section pour les solutions de douche à 1,8 gal./min. 
(6,8 L/min.) et moins
Recherchez l’onglet de la section verte intitulé Haute efficacité.

Les icônes ci -dessus indiquent les produits dont le débit disponible 
est de 2,0 gal./min. (7,6 L/min.) ou moins.

Chez Hansgrohe, la durabilité est une tradition de longue date.

Responsabilité et performance. 

Un par tenaire WaterSense depuis 
2007 possédant un écologue dans son 
personnel interne à compter de 1989,  
Hansgrohe démontre un engagement 
indéniable envers la durabil i té . Nous 
proposons une gamme impressionnante

de douchettes et pommes de douche à haut 
rendement avec des débits allant de 1,5
à 2,0 gal/min, dont beaucoup ont reçu
la certif ication WaterSense. Nos produits 
EcoRigh t perme t tent  de réal ise r d es 
économies d’eau qui ne se font pas au 

détr imen t des  per formances.  E t tous
le s robine ts Hansg rohe ont un débi t
de 1,2 gal/min ou moins — pour une 
consommation responsable de l’eau dans
la salle de bain. Notre tradition de durabilité 
est mise en valeur à travers nos produits.
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Locarno
Une période emblématique du design 
américain revit dans la toute nouvelle 
collection complète de hansgrohe.

MC
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COLLECTION hansgrohe



Pomme de douche LocarnoMC 
de plafond 240 1 Jet 
nº 04823000 (2,5 gal/min)

nº 04824000 (1,75 gal/min)

Bras de douche LocarnoMC, 15 po
nº 04833000

Barre murale LocarnoMC, 24 po
*Comprend le boyau de douchette Techniflex, 
63 po (160 cm)

nº 04829000

Douchette RaindanceMD SelectMD S 
120 3 jets PowderRain 
nº 26037001 (2,5 gal/min) 
nº 26036001 (1,75 gal/min)

Sortie murale FixFitMD LocarnoMC 

nº 04839000

Garniture thermostatique LocarnoMC 
avec regulateur de debit et inverseur 
(2 fonctions)
nº 04820000

Robinetterie brute, iBoxMD Universal 
Plus avec arrets de service, 3/4 po
nº 01850181

www.hansgrohe.ca0.8
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Moderne avec une touche de luxe emblématique.

 Chez hansgrohe, nous connaissons 
les qualités indispensables des intérieurs 
attrayants : équilibre, grâce et harmonie. 
Ce sont les pi l iers de la tou te dernière 
co l lec t ion de hansgrohe. Inspi ré par  
le mouvement Ar t déco et les années 

1920, LocarnoMC représente la renaissance 
de la sophis tication et de l’élégance 
emblématiques. La forme géométrique 
hexagonal e ra ppe l l e ce t t e pér iode 
exceptionnelle et fait preuve d’audace, 
d’authenticité et d’appréciation ar tistique 

dans tout espace de vie. Cet te toute 
nouvelle collection présente une gamme 
complète de produits pour la salle de bain, 
la douche et la cuisine. LocarnoMC permettra 
une créativité infinie, ouvrant la por te à  
des espaces intérieurs au prestige unique. 

LocarnoMC capture l’essence exceptionnelle de l’art et du design américains.

COLLECTION hansgrohe : LOCARNOMC
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Robinet LocarnoMC monotrou 100 
avec à bouchon-poussoir; 1,2 gal/min 

nº 04810670

Noir mat
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LocarnoMC Semi-Pro – Robinet de cuisine, 
à 2 jets; 1,75 gal/min 

nº 04851000

Chrome

Distributeur de savon, LocarnoMC

nº 04857000

Chrome



www.hansgrohe.ca0.12

*La plomberie brute RainfinityMC (n° 04865180) est requise pour les modèles n° 04863700 / n° 04864700 et est achetée séparément.
**Le boyau de douchette TechniflexMD (n° 28276143) est requis pour la sortie murale

Sortie murale RainfinityMC avec 
support pour douchette et etagere**

nº 26843701

Blanc mat

Étagère RainfinityMC 500
nº 26844700

Blanc mat

Pomme de douche RainfinityMC 250 à 3 jets; 

2,5 gal/min avec garniture thermostatique 

RainSelectMD pour 4 fonctions*  

nº 04863700 (2,5 gal/min)
Blanc mat

Ensemble de robinetterie brute RainfinityMC 
pomme de douche 250 à 3 jets, avec 
garniture thermostatique RainSelectMD 

nº 04865180

Douchette RainfinityMC 130 à 3 jets

nº 26864701 (2,5 gal/min)

Blanc mat

Tuyau TechniflexMD pour douchette, 63 po 
nº 28276703

Blanc mat
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DOUCHES hansgrohe

Rainfinity
La nouvelle collection revigorante pour la douche de hansgrohe.

MC
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Bienvenue dans la nouvelle ère de la douche. 
Rainfinity.

DOUCHES hansgrohe 

La  do uch e n’es t  pas  une pi èce 
insignifiante, mais plutôt un havre de bien-
être personnel. Un espace de vie meublé et 
équipé selon vos envies , où la détente 
infinie prend le devant de la scène. Une 
expérience où vous pouvez tout laisser 
tomber et simplement profiter du moment. 
Atteignez le sommet du ressourcement avec 

Rainfini ty : une collection de douches qui 
dépassera merveilleusement vos at tentes, 
avec la même qual ité except ionnelle
de hansgrohe. Impressionnez avec une 
douche d’averse de pluie et une douchette 
de forme unique, toutes deux équipées d’un 
disque de pulvérisat ion qui se courbe 
légèrement vers l’intérieur et d’un agencement 

diffus de buses de pulvérisation. Combiné 
avec les gouttelettes micro-fines du mode
de pulvérisat ion PowderRain, Rainfinit y 
enveloppe doucement le corps comme une 
couverture faite de mill iers de gout tes. 
Détendez-vous au plus haut degré et profitez 
d’une expérience de douche dynamique 
d’une manière complètement nouvelle.

Pomme de douche Rainfinity 250 à 3 jets avec 
garniture de connecteur mural; 2,5 gal/min

2,5 gal/min nº 26232001 page 2.7

Pomme de douche Rainfinity 250 
à jet unique seulement; 2,5 gal/min

2,5 gal/min nº 26228001 page 2.8

Pomme de douche Rainfinity 250 à 3 jets

Disque de pulvérisation incurvé en graphite avec 
assor timent dif fus de buses de pulvérisa tion pour 
une expérience de douche complète.

3 modes de pulvérisation pour des moments 
de détente individuels : PowderRain, 

PowderRain Intense et RainStream 

• Buses en silicone pour 
un nettoyage faci le

Voir les détails du produit pour les pièces requises.
Tous les produits sont disponibles en 2,5 gal/min.
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DOUCHES hansgrohe 

Douchette Rainfinity 130 à 3 jets;
2,5 gal/min

2,5 gal/min nº 26864001 page 2.8

Douchette Rainfinity Baton 100 à jet unique;
2,5 gal/min

2,5 gal/min nº 26866001 page 2.8 

Douchette Rainfinity Baton 100  |  Douchette Rainfinity 130

3 modes de pulvérisation pour des moments  
de détente individuels : PowderRain,  

PowderRain Intense et RainStream 

Technologie SELECT  
pour un basculement  
faci le et intuit if entre les  
modes de pulvérisation.

Disque de pulvérisation 
incurvé en graphite avec 
assor timent dif fus de 
buses de pulvérisation 
pour une expérience de 
douche complète.

 

Buses de 
pulvérisation en 

silicone QuickClean

Équipé de la 
technologie de 

pulvérisation 
PowderRain

Remplacez « XXX » par l’un des codes suivants pour la finition souhaitée :
001-Chrome  |  701-Blanc mat 
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Pour se détendre ou se ressourcer – car 
chaque jour mérite une douche différente. 
Installées au mur ou au plafond.

Pommes de douche

DOUCHES hansgrohe 

Créez la douche parfaite.
Choisissez la configuration de douche parfaite et les commandes correspondantes 
parmi notre gamme de douches.

Une douche peut être composée d’un 
simple ensemble de douchet te ou d’un 
système de douche complet : Comprend un 
mitigeur, une pomme de douche et des jets 

corporels. Plusieurs modes de pulvérisation 
offrent une expérience de douche parfaite. 
Les options d’installation sont également 
polyvalentes : qu’il s’agisse d’une nouvelle 

construction ou d’une rénovation, d’une 
installation cachée ou exposée, la marque 
hansgrohe a la solution parfaite pour tous. 

Avec la fonctionnalité tout - en-un d’une 
pomme de douche, d’une douchette et d’un 
mi t igeur, les shower pipes s’ ins tallent 
facilement sur deux tuyaux d’alimentation 
de base chaud et froid.

La vanne mélangeuse disparaît à l’intérieur 
du mur – pour un look net et élégant dans 
la douche.

Le mitigeur est situé devant le mur et se fixe 
aux simples tuyaux d’alimentation d’eau 
chaude et froide.

Showerpipes

Installation cachée Installation exposée

La solution de base – offre le même 
plaisir dans la douche, tout en étant facile 
à installer sur le mur.

Douchettes
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Raindance E Showerpipe sans
composants de douche

Chrome nº 04732000 page 3.3

Ensemble de base Showerpipe  
[Non illustré]

Brut nº 16181181 page 3.2

Pomme de douche Raindance E 300  
à jet unique; 1,8 gal/min

Chrome nº 26240001 page 2.11

Douchette Raindance Select S 120 
PowderRain à 3 jets; 1,75 gal/min

Chrome nº 26036001 page 2.20

Tuyau Techniflex pour douchette, 63 po

Chrome nº 28276003 page 2.9
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DOUCHES hansgrohe

Quel est votre type de douche ?
Quotidienne. Puissante. Spa. Offrez-vous l’expérience que vous désirez vivre sous l’eau.

L’expér ience de la douche n’est 
pas universelle. Pour cer tains, la tâche 
consiste simplement à se laver aussi 
rapidement que possible afin de pouvoir 
qui t ter. Pour d’autres, c’est un moment 
de détente et d’apaisement, comme une 

retrai te personnelle avant ou après une 
journée stressante. D’aut res veulent une 
douche revigorante pour rajeunir leurs 
muscles et se réveiller, afin d’être prêts 
à af fronter la journée. Quelle que soit 
vot re préférence, nous avons la bonne 

douche pour vous. Ce guide est destiné à 
faire correspondre parfaitement chaque 
uti l isateur avec sa douche idéale, pour 
des années de plaisir à venir. 

SPA

QUOTIDIENNE  

Vous êtes le t ype d’ut il isateur qui aspire à 
l’ef f icacité – un jet d’eau solide et constant, 
e t  su f f i sammen t in tense pour  rap id ement 
rincer le shampooing et le savon. Un r inçage 
rapide e t la revigorat ion d ont vous avez 
be so i n  po u r  pou vo i r  e n t re r,  so r t i r  e t 
poursuivre votre journée bien chargée.

PUISSANTE

Vous util isez l’eau comme réveil, en dirigeant 
le jet là où vous en avez le plus besoin – sur 
l ’épau le, sur les muscles du dos fa t igués, 
pui s  s u r l e s  mo l l e t s  e nd o lo r i s .  U n j e t 
concentré pour  rev i tal iser les par t ies du 
corps fatiguées.

Vous prenez vot re temps dans la sa lle de 
bain, cherchant à él iminer le s t ress de la 
journée avec chaque gout te. Vous dési rez 
vous faire dor loter  par  un je t doux , vous 
aidant à vous évader dans la douche. Prière 
de ne pas déranger.

Massage

Full
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Pomme de douche Raindance S 180 
PowderRain à jet unique; 1,75 gal/min

Chrome nº 7629001 page 2.13
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Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec arrêts de service, ¾ po 
(Derrière le mur)

Brut nº 01850181 page 2.12

Garniture thermostatique  
ShowerSelect à 1 fonction, ronde

Chrome nº 15744001 page 4.2

Pomme de douche Raindance S 180
PowderRain à jet unique; 1,75 gal/min

Chrome nº 27659001 page 2.13
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Révolutionnaire par sa conception et 
presque sans limites, la robinetterie brute 
iBox Universal Plus est le composant clé 
de nombreuses solutions d’installation de 
douche encastrée pour hansgrohe. Ses 

caractéristiques et utilisations potentielles 
offrent une polyvalence et une commodité 
remarquables. Cet te robinet ter ie brute 
innovante vous of fre plus d’espace, une 
liber té de mouvement et de la flexibili té 

dans la plani ficat ion de vot re salle de 
bain – tout en étant s imple à installer. 
Ainsi, la robinet terie brute iBox Universal 
Plus est un favori de l’industrie.

Robinetterie brute iBox Universel Plus : 
Un pour tous.

DOUCHES hansgrohe

Éliminant le besoin d’une multitude d’ensembles de robinetterie brutes, la robinetterie brute iBox Universal 
Plus améliore l’efficacité de votre entreprise, que vous soyez architecte ou plombier, grossiste ou rénovateur.

Grossistes / distributeurs

Élimine le besoin d’installer plusieurs 
robinet teries brutes, rationalise les 
commandes, l ’entreposage et la distribution 
et réduit les coûts d’inventaire.

Entrepreneurs généraux/
Rénovateurs professionnels

Permet de commencer la construction, même 
si les décisions finales de finition n’ont pas 
encore été prises, ce qui donne une flexibilité 
du calendrier.

Installation par un plombier

Standardise et rationalise le processus 
d’installation pour les projets petits et grands, 
permettant une installation plus rapide et plus 
facile que jamais auparavant.

Architectes

La compatibilité et la flexibi li té 
ultimes en ce qui concerne la construction 

des murs résulte en une planif ication 
rationalisée des pièces et une multi tude 

d’options de conception.

Concepteurs

Outre l’avantage évident de la grande 
variété de styles de garniture disponibles, 
la plomberie supplémentaire résul tant des 

changements de conception de dernière 
minute peut souvent être évitée.

Entretien par un plombier

Avec les arrêts de service intégrés, 
l ’entretien de la robinetterie brute est 

rendu simple et ef ficace, en par ticulier 
dans les applications hôtelières. 
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Robinet evase LocarnoMC 110 avec 
bonde mecanique, 1,2 gal/min   

nº 04813670
Noir mat

Anneau à serviette LocarnoMC 

nº 04836670
Noir mat



0.231-800-334-0455

SALLE DE BAINS hansgrohe
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PuraVidaMD MetropolMD

MetropolMD Classic JoleenaMC

SALLE DE BAINS hansgrohe

 La sa l le  de bains es t  depu is 
longtemps passée d’une pièce purement 
f on c t i onnel le  à  u n e space d e v i e 
confortable. De plus en plus de personnes 
créent des pièces multifonctionnelles où le 
design et le confort sont tout aussi appréciés 

que la fonctionnalité. La culture du bien-
être ajoute sa touche à cette tendance : La 
salle de bains a longtemps été synonyme 
de détente et de répit de la vie quotidienne. 
Une pièce où vous passez du temps. Nos 
robine t s re f lè tent  cet  équi l ibre en tre 

fonctionnalité et beau design. Afin de vous 
inspirer, nous avons créé quatre univers de 
st yle dif férents pour nos produits. Vous 
t rouverez de nombreuses idées pour 
personnaliser une salle de bains de rêve 
dans ces univers de style. 

Transformez votre salle de bains  
de rêve en réalité.
Concevez la salle de bain idéale avec Avantgarde, Moderne, Classique ou Transitionnelle.

Avantgarde Moderne

Classique Transitionnelle
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Robinet monotrou MetropolMD 110 
avec manette à levier et bonde 
mécanique; 1,2 gal/min 

nº 32506701
Blanc mat

*Bouchon-poussoir non illustré.
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LocarnoMD Semi-Pro – Robinet de cuisine, 
à 2 jets, à tirette; 1,75 gal/min 

n° 04851250

Or brossé optique

Distributeur de savon, LocarnoMD

n° 04857250

Or brossé optique
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LocarnoMD Robinet de preparation 
de cuisine, à 2 jets, à tirette; 1,75 gal/min 

n° 04853250

Or brossé optique

CUISINE hansgrohe
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AqunoMC SelectMD HighArc – Robinet de cuisine 
à 3 jets, à retrait; 1,75 gal/min 
n° 73837671

Noir mat
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AqunoMC SelectMD ajoute une nouvelle 
dimension exceptionnelle au robinet de cuisine.
La gamme exclusive de robinets de hansgrohe est parfaite pour les applications intelligentes et pour 
faciliter votre travail.

Inverseur de jet à bascule. 
Passez du mode laminaire au 

mode jet de douche.

MagFitMD. L’ancrage de la tête 

de pulvérisation est parfait et ne 

requiert aucun effort.

Technologie SELECTMD. 
Changez intuitivement de mode 

de jet en appuyant sur un bouton.

SatinFlowMD. La toute dernière 

technologie de jet de hansgrohe. 

Nettoyez les fruits, les légumes, 

les mains et la vaisselle avec peu 

ou pas d’éclaboussures.

QuickClean MD. L’ancrage de la 

tête de pulvérisation est parfait et 

ne requiert aucun effort.

La portée de pivotement est réglable 

en 3 étapes : 60°, 110°, ou 150°.

MagFit

Disponible en fini Chrome (-001), 
Acier optique (-801), Noir mat (-671)

CUISINE hansgrohe : AQUNOMC SELECTMD

Un nouveau chapi tre s’ouvre dans 
la cuisine avec Aquno MC Selec t MD : Cet te 
gamme de robinets ne cherche qu’à vous 
sa tisfaire en uti lisant l’eau avec le niveau 
d’ef f icacité le plus élevé que hansgrohe 
a i t  j a mai s  of f er t  :  u n m axi mum de 
fonctionnalité et un design qui définissent 
un nouvel archétype pour votre cuisine.
La  co nc e p t i o n  d e c e t t e  co l l e c t i on 
compor te jusqu’à t rois modes de jets : 
lamina ire,  douche  e t  à  la base t rès 

modernisée du robinet, vous découvrirez 
Sa t i nF low MD,  la  d er n iè r e i nnova t i on 
de hansgrohe en matière de jet.
Les je ts simples ex tra f ins arrosen t vos 
aliments en douceur à un angle plat e t 
les r incent en un rien de temps. Le large 
je t sat iné Sat inF lowMD économise l ’eau 
grâce à son débit optimisé et un minimum 
d’éclaboussures. Conver tissez rapidement 
la douchet te ré tractable en douchet te 
Sa t i nF low MD avec  la  t ec hno log ie  de 

bouton SELECTMD à la base du robinet . 
Aquno MC Selec t MD es t également  équipé 
d’un inverseur de jet à bascule, d ’une 
fixation magnétique sans effor t de la tête 
de pu lvér i sat ion avec la t echno lo gie 
MagFi t MD,  d ’une por tée de pivotemen t 
réglable jusqu’à 150° e t de buses en 
sil icone QuickCleanMD pour un net toyage 
f a c i l e  d u  c a l ca i r e .  Un e  f ou l e  d e 
fonct ionnal i tés logées dans un des ign 
épuré et supérieur.
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Grâce à son design à la fois simple et audacieux, la collection TalisMD N est la preuve que moins est toujours plus.

Une forme minimaliste avec beaucoup 
de fonctionnalités. TalisMD N.

Que vous cherchiez à attirer l’attention 
sur le robinet ou à améliorer la convivialité 
globale de la cuisine, vous trouverez une 
solution adaptée à tous les concepts de 
cuisine dans la vaste gamme de produits 
TalisMD N. Trois variantes de design répondent 
à dif férentes s ituat ions dans la cui sine 
moderne :  St yle - O, St y le - A et St y le - U. 

TalisMD N vous offre la variante qui s’agencera 
le mieux au concept de votre cu is ine, 
établissant ainsi une norme de per fection. 
Vous pouvez choisir un robinet tout en 
minceur pour l’ îlot, ou une autre variante qui 
s’accordera mieux avec vos armoi re s 
murales,  peu importe les dimensions de 
votre cuisine. La silhouette étroite est sans 

compromis, sans interruption visuelle à la 
base, dans un fini exclusif, et ce tout en 
respectan t vo tre budget. Vous pouvez 
passer aisément d’un jet laminaire ou de 
douche, pour plus d’ef ficacité. L’ancrage 
magnét ique de la tête de pulvér isat ion 
MagFitMD offre un confort supplémentaire.

Inverseur de jet à bascule. Vous pouvez 

choisir entre deux modes de pulvérisation : 

aéré et douche.

MagFitMD. Ancrage magnétique de la tête

de pulvérisation pour un confort supplémentaire.

QuickCleanMD. Buses en silicone facilitant 

l’élimination du calcaire.

Portée de pivotement réglable en 3 étapes : 

60°, 110°, 150°. Le pivotement peut être

réglé à 360° si le butoir est retiré.

MagFit

*Chaque variante de la collection TalisMD N est dotée de ses propres 
caractéris tiques de jets uniques. Consultez les informations sur les produits 
dans la section Cuisine pour plus de détails sur chaque variante.

CUISINE hansgrohe : TALISMDN
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Talis MD N HighArc – Robinet de cuisine 
à 2 jets, Style-O, à retrait; 1,75 gal/min 

n° 72800671

Noir mat
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Collection Locarno  

 

 

 
Finition

 
No de pièce

Locarno HighArc Robinet de cuisine
à 2 jets, à tirette; 1,75 gal/min 
  Bec a rotation de ���°
  Jet aere et en filet
  Inverseur de jet a basculement
  Socle de douchette d’arrosage  
magnetique MagFit

  Installation monotrou
  Débit : �,�� gal./min. ou �,� gal./min
  Cartouche en céramique
  Adjustable temperature limitation
  Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
  Clapet de retenue antirefoulement double 
integre

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
Or brossé optique ��������
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Locarno Semi-Pro — Robinet de
cuisine à 2 jets, à tirette;
1,75 gal/min 
  Bec a rotation de ���°
  Jet aere et en filet
  Inverseur de jet a basculement
  Socle de douchette d’arrosage  
magnetique MagFit

  Tuyau QuickConnect
  Installation monotrou
  Débit : �,�� gal./min. ou �,� gal./min
  Cartouche en céramique
  Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
  Clapet de retenue antirefoulement double 
integre

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
Or brossé optique ��������

  

 

Locarno Robinet de preparation
de cuisine, à 2 jets, à tirette;
1,75 gal/min 
  Bec a rotation de ���°
  Laminar and Shower spray
  Inverseur de jet a basculement
  Tuyau QuickConnect
  Installation monotrou
  Débit : �,�� gal./min. ou �,� gal./min
  Cartouche en céramique
  Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
  Clapet de retenue antirefoulement double 
integre

  Convient aux chauffe-eau à débit continu

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
Or brossé optique ��������
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Locarno Select HighArc – Robinet  
de cuisine à 3 jets, à retrait;  
1,75 gal/min 
  Bec a rotation de ���°
  Jet aere et en filet
  Le bouton de selection permet de 
commodement ouvrir/fermer l’eau sur la 
tete de pulverisation

  Inverseur de jet a basculement
  Socle de douchette d’arrosage  
magnetique MagFit

  Installation monotrou
  Débit : �,�� gal./min. ou �,� gal./min
  Cartouche en céramique
  Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
  Clapet de retenue antirefoulement double 
integre

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
Or brossé optique ��������
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Collection Locarno 
Finition No de pièce

C
ui
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Locarno Robinet de bar; 1,5 gal/min 
 Bec a rotation de ���°
 Jet laminaire
 Installation monotrou
 Débit : �,� gal./min. ou �,� gal./min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
Or brossé optique ��������
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Collection Joleena 

Joleena HighArc — Robinet de cuisine 
à 2 jets, à tirette; 1,75 gal/min 
 Bec à rotation de ���°
 Jet aéré et en filet
 Inverseur de jet à bascule avec mode arrêt

(permet l‘arrêt temporaire du jet d‘eau)
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������

Joleena — Robinet de bar; 
1,5 gal/min  
 Bec à rotation de ���°
 Jet aéré
 Installation monotrou
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Tuyaux de �,� mm (⅜ po)

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������

Collection Joleena 
Joleena Semi-Pro — Robinet de 
cuisine à 2 jets, à tirette;
1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jet aéré et en filet
 Inverseur de jet à bascule avec fonction

de pause (il permet l‘arrêt temporaire du
jet d‘eau)

 Socle de douchette d’arrosage
magnétique MagFit

 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
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Finition No de pièce
Collection Aquno Select 

Aquno Select HighArc – Robinet de 
cuisine à 3 jets, à retrait; 1,75 gal/min
 Passez du SatinFlow au pulvérisateur

extractible par simple pression d‘un bouton
 Plage de pivotement réglable en � étapes

��°, ���° ou ���°
 Jets laminaire et en filet, SatinFlow
 Inverseur de jet à bascule
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������

Collection Talis N 

Aquno Select – Robinet de cuisine à 
2 jets, à retrait; 1,75 gal/min 
 Passez du SatinFlow au pulvérisateur

extractible par simple pression d‘un bouton
 Plage de pivotement réglable en � étapes

��°, ���° ou ���°
 Jet laminaire, SatinFlow
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������

Talis N HighArc – Robinet de cuisine à 
2 jets, Style-O, à retrait; 1,75 gal/min
 Plage de pivotement réglable en � étapes

��°, ���° ou ���°
 Jet aéré et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
Nickel poli ��������
Or brossé optique ��������

Talis N HighArc – Robinet de cuisine à 
2 jets, Style-A, à retrait; 1,75 gal/min
 Plage de pivotement réglable en � étapes

��°, ���° ou ���°
 Jet aéré et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit

Chrome ��������
Noir mat ��������
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Finition No de pièce
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ui
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Collection Talis N 
Talis N – Robinet de cuisine à  jet 
unique, Style-U; 1,75 gal/min
 Plage de pivotement réglable en � étapes

��°, ���° ou ���°
 Jet aéré
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
Nickel poli ��������

Collection Metris Select 

Collection Metris 

Metris Select HighArc – Robinet de 
cuisine à 2 jets, à retrait; 1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���° / ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Le bouton de sélection permet de

commodément ouvrir/fermer l’eau sur la
tête de pulvérisation

 Socle de douchette d’arrosage
magnétique MagFit

 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Acier optique ��������

Metris Select – Robinet de préparation 
pour cuisine à 2 jets, à retrait; 
1,75 gal/min 
 Bec à rotation de ���° / ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Le bouton de sélection permet de

commodément ouvrir/fermer l’eau sur
la tête de pulvérisation

 Socle de douchette d’arrosage
magnétique MagFit

 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Acier optique ��������

Metris HighArc – Robinet de cuisine, 
à 2 jets, à retrait; 1,75 gal/min 
 Bec à rotation de ���° / ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet verrouillable (rétablit le mode

de jet par défaut lorsque la soupape se ferme)
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������*
��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

*Abandon progressif jusqu’au
31 décembre 2022
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Collection Metris 
Finition No de pièce

Collection Talis Select S 

Metris – Robinet de préparation de 
cuisine, à 2 jets, à retrait; 1,75 gal/min 
 Bec à rotation de ���° / ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet verrouillable (rétablit le mode

de jet par défaut lorsque la soupape se ferme)
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������*
��������**

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

Metris — Robinet de bar; 1,5 gal/min 
 Bec à rotation de ���°
 Jet aéré
 Installation monotrou
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

9¼"

ca. 19"
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Talis Select S HighArc – Robinet de 
cuisine à 2 jets, à retrait; 1,75 gal/min 
 Bec à rotation de ���° / ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Le bouton de sélection permet de

commodément ouvrir/fermer l’eau sur
la tête de pulvérisation

 Socle de douchette d’arrosage
magnétique MagFit

 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Acier optique ��������

8¾"
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Talis Select S – Robinet de préparation 
pour cuisine à 2 jets, à retrait; 
1,75 gal/min 
 Bec à rotation de ���° / ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Le bouton de sélection permet de

commodément ouvrir/fermer l’eau sur
la tête de pulvérisation

 Socle de douchette d’arrosage
magnétique MagFit

 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Acier optique ��������

*Abandon progressif jusqu’au
31 décembre 2022

**Abandon à compter du 2 décembre 2022
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Collection Talis S 
Finition No de pièce
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Talis S HighArc — Robinet de cuisine, 
à 2 jets, à tirette; 1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���° / ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet non verrouillable
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

Talis S2 HighArc — Robinet de cuisine, 
à jet unique, à tirette; 1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jet aéré
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit :�,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique
Or brossé optique
Chrome noir brossé

��������
��������
��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������
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Talis S – Robinet de préparation 
de cuisine, à 2 jets, à tirette; 
1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���° / ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Tuyaux de �,� mm (⅜ po)
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

Talis S2 HighArc — Robinet de cuisine, 
à 2 jets, à tirette; 1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jets aéré et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique
Or brossé optique
Chrome noir brossé

��������
��������
��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������
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Collection Talis S 
Finition No de pièce

Talis S — Robinet de cuisine, à 2 jets, 
à retrait; 1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jets aéré et en filet
 Inverseur de jet verrouillable (rétablit le

mode de jet par défaut lorsque la soupape
se ferme)

 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������
��������

Talis Sf — Robinet de préparation 
de cuisine, à 2 jets, à tirette; 
1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jets aéré et en filet
 Inverseur de jet non verrouillable
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique
Or brossé optique
Chrome noir brossé

��������
��������
��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

Talis S — Robinet de bar; 1,5 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jet aéré
 Installation monotrou
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

Talis S — Remplisseur de chaudron 
mural
 Bec à rotation de ���°
 Jet aéré
 Robinet mural
 Débit : �,� gal/min
 Robinets d’arrêt en céramique à ��°
 NPT de ½ po

Chrome
Acier optique

��������
��������
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Collection Focus 
Focus HighArc — Robinet de cuisine, 
à 2 jets, à tirette; 1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

Focus HighArc — Robinet de cuisine, 
à 2 jets, à tirette; 1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

Focus — Robinet de bar; 1,5 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jet aéré
 Installation monotrou
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Raccords de ⅜ po

Chrome
Acier optique

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour les robinets de cuisine,

��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

Version alternative
 Focus HighArc Robinet de cuisine,

à � jets, à tirette; �,� gal/min

Chrome
Acier optique

��������
��������

NOUVEAU
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Finition No de pièce
Collection Talis C 

Talis C — Robinet de bar; 
1,5 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jet aéré
 Installation monotrou
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique

Chrome
Acier optique

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base universelle pour les robinets

monotrou de cuisine, ��� mm (�� po)
Chrome
Acier optique

��������
��������

Allegro® N Collection 
Allegro N HighArc — Robinet 
de cuisine, à 2 jets, à tirette; 
1,75 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jets laminaire et en filet
 Inverseur de jet à bascule
 Socle de douchette d’arrosage

magnétique MagFit
 Installation monotrou
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Raccords de ⅜ po

Acier optique ��������
Noir Mat ��������
Or brossé optique ��������
Chrome noir brossé ��������

NOUVEAU
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Accessoires 

Robinet de boissons 
Talis S — Robinet de boissons; 
1,5 gal/min
 Bec à rotation de ���°
 Jet laminaire
 Installation monotrou
 Cartouche en céramique
 Raccords de tuyauterie en cuivre
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Acier optique

��������
��������

Distributeur de savon, Locarno 
 Métal
 Capacite : �� oz

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
Or brossé optique ��������

Distributeur de savon, contemporain
 Capacité : �� oz
 Profondeur maximale du comptoir :

��,� mm (� ⅜ po)
 Métal

Chrome
Acier optique
Or brossé optique

��������
��������
��������

Distributeur de savon, traditionnel
 Capacité : �� oz
 Profondeur maximale du comptoir :

�� mm (� �⁄� po)
 Métal

Chrome
Acier optique

��������
��������

Joleena – Distributeur de savon 
 Métal
 Capacité : �� oz

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
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Finition No de pièce
Accessoires 

Distributeur de savon, Metris 
 Métal
 Capacité : �� oz
 Profondeur maximale du comptoir :

�� mm (� �⁄� po)

Chrome ��������
Acier optique ��������

Distributeur de savon, Talis 
 Métal
 Capacité : �� oz
 Profondeur maximale du comptoir :

�� mm (� �⁄� po)

Chrome ��������
Acier optique ��������
Noir mat ��������
Nickel poli ��������

Distributeur de savon, Focus 
 Métal
 Capacité : �� oz
 Profondeur maximale du comptoir :

�� mm (� �⁄� po)   

Chrome ��������
Acier optique ��������

¼
"

Ø1⅜"

2⅝
"

10½"

Locarno – Plaque de base pour
les robinets monotrou de cuisine,
10 po 
 Plaque de base pour camoufler les trous

de la bassine

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
Or brossé optique ��������

Plaque de base pour les robinets 
monotrou de cuisine, 10 po
 Plaque de base de �� ½ po x � ½ po

pour camoufler les trous de la bassine

Chrome
Acier optique

��������
��������

Joleena – Plaque de base pour
les robinets monotrou de cuisine,
10 po 
 Plaque de base pour camoufler les trous

de la bassine   

Chrome ��������
Noir mat ��������
Acier optique ��������
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Ensembles de douche
Douche thermostatique avec
assemblage de barre à glissière 
(Douchette SEULEMENT)
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Régulateur de débit pour � sortie
 Cartouche thermostatique
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite
 Débit : �,� gal/min

Comprend

Chrome HG-KIT�*

Douche thermostatique avec 
assemblage de barre à glissière
et pomme de douche de 8 po
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Régulateur de débit et inverseur pour � sorties
 Cartouche thermostatique
 Robinet d’arrêt/soupape d’inversion
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite
 Débit : �,� gal/min

Comprend

Chrome HG-KIT�*

Douche thermostatique avec 
assemblage de barre à glissière
et pomme de douche de 8 po
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Régulateur de débit et inverseur pour � sorties
 Cartouche thermostatique
 Robinet d’arrêt/soupape d’inversion,
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite
 Montage au plafond
 Débit : �,� gal/min

Comprend

Chrome HG-KIT�CEIL*

 Garniture thermostatique S avec régulateur de débit, � gal/min
(nº ��������)

 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt, �⁄� po
(nº ��������)

 Barre murale Unica S Puro, �� po (nº ��������)
 Douchette Croma E ��� Vario-Jet;

�,� gal/min (nº ��������)
 Sortie murale avec clapet de retenue

(nº ��������)

 Garniture thermostatique S avec régulateur de débit et inverseur,
� gal/min (nº ��������)

 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt, �⁄� po
(nº ��������)

 Barre murale Unica S Puro, �� po (nº ��������)
 Douchette Croma E ��� Vario-Jet;

�,� gal/min (nº ��������)
 Sortie murale avec clapet de retenue

(nº ��������)
 Bras de douche, � po (nº ��������)
 Pomme de douche Croma ��� à jet unique; �,� gal/min

(nº ��������)

 Garniture thermostatique S avec régulateur de débit et inverseur,
� gal/min (nº ��������)

 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt, �⁄� po
(nº ��������)

 Barre murale Unica S Puro, �� po (nº ��������)
 Douchette Croma E ��� Vario-Jet; �,� gal/min

(nº ��������)
 Sortie murale avec clapet de retenue (nº ��������)
 Raccord au plafond, ��� mm
 Pomme de douche Croma ��� à jet unique; �,� gal/min

(nº ��������)

*Temporairement en attente jusqu‘à nouvel avis

*Temporairement en attente jusqu‘à nouvel avis

*Temporairement en attente jusqu‘à nouvel avis
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Garniture thermostatique SELECT 
carrée pour douche avec assemblage 
de barre à glissière et pomme de 
douche de 8 po
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Bouton-poussoir en marche/arrêt Select pour

� sorties
 Cartouche thermostatique, cartouche de

démarrage/arrêt
 Accessoire en option pour limiter le débit

total à �,� gal/min @ �� PSI si nécessaire
  Optimisée pour les produits de douche

économes en eau
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite
 Débit : �,� gal/min

Comprend

Chrome HG-KIT�*

Garniture thermostatique SELECT 
ronde pour douche avec assemblage 
de barre à glissière et pomme de 
douche de 8 po
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Bouton-poussoir en marche/arrêt Select pour

� sorties
 Cartouche thermostatique, cartouche de

démarrage/arrêt
 Accessoire en option pour limiter le débit

total à �,� gal/min @ �� PSI si nécessaire
  Optimisée pour les produits de douche

économes en eau
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite
 Débit : �,� gal/min

Comprend

Chrome HG-KIT�*

Douche à équilibrage de pression; 
avec assemblage de barre à glissière
et pomme de douche de 8 po
 Régulateur de température et commande

marche-arrêt pour deux sorties
 Les sorties peuvent être ouvertes

simultanément
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite
 Débit : �,� gal/min

Comprend

Chrome HG-KIT�*

 Garniture S à équilibrage de pression avec inverseur; �,� GPM (nº ��������)
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt, �⁄� po (nº ��������)
 Barre murale Unica S Puro, �� po (nº ��������)
 Douchette Croma E ��� Vario-Jet; �,� gal/min (nº ��������)
 Sortie murale avec clapet de retenue (nº ��������)
 Bras de douche, � po (nº ��������)
 Pomme de douche Croma ��� à jet unique; �,� gal/min (nº ��������)

 Douchette Raindance Select E ��� Air à � jets; �,� gal/min (nº ��������)
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt, �⁄� po (nº ��������)
 Barre murale Unica S Puro, �� po (nº ��������)
 Pomme de douche Croma Select E ���  à � jets; �,� gal/min (nº ��������)
 Sortie murale avec clapet de retenue  (nº ��������)
 Bras de douche, � po (nº ��������)
 Garniture ShowerSelect carrée à deux fonctions; � gal/min / �,� gal/min

(nº ��������)

 Douchette Raindance Select E ��� Air Vert à � jets; �,� gal/min (nº ��������)
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt, �⁄� po (nº ��������)
 Barre murale Unica S Puro, �� po (nº ��������)
 Pomme de douche Croma Select E ��� à � jets; �,� gal/min (nº ��������)
 Sortie murale avec clapet de retenue (nº ��������)
 Bras de douche, � po (nº ��������)
 Garniture ShowerSelect ronde à deux fonctions; � gal/min / �,� gal/min

(nº ��������)
*Temporairement en attente jusqu‘à nouvel avis

*Temporairement en attente jusqu‘à nouvel avis

*Temporairement en attente jusqu‘à nouvel avis
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Garniture thermostatique 
PowderRain pour douche avec 
assemblage de barre à glissière 
et pomme de douche de 7 po
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Régulateur de débit et inverseur pour � sorties
 Cartouche thermostatique, cartouche de

démarrage/arrêt
  Optimisée pour les produits de douche

économes en eau
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite
 Débit : �,� gal/min

Comprend

Chrome HG-KIT�

Ensemble de douche à pression 
équilibrée avec inverseur intégré 
et bec de baignoire
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Régulateur de température et d'inverseur

pour les sorties
 Installation à symétrie de rotation de ��� °
 Cartouche thermostatique
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Débit de sortie de la pomme de douche :

�,� gal/min

Comprend
 Garniture Ecostat S à équilibrage de

pression avec inverseur; �,� gal/min
(nº ��������) 

 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec
robinet d’arrêt, �⁄� po (nº ��������)

 Bras de douche standard de � po
(nº ��������) 

 Bec Focus N pour baignoire (nº ��������)
 Pomme de douche Croma ��� à jet unique;

�,� gal/min (nº��������) 

Chrome HG-KIT�*

Ensemble de douche à pression 
équilibrée avec Showerpipe à 
deux fonctions
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Régulateur de température et d'inverseur

pour les sorties
 Installation à symétrie de rotation de ��� °
 Cartouche à équilibrage de pression
 Le bouton de verrouillage dévie le débit vers

la douchette
 Débit de sortie de la pomme de douche :

�,� gal/min

Comprend
 Garniture Ecostat S à équilibrage de

pression (nº ��������) 
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec

robinet d’arrêt, �⁄� po (nº ��������)
 Ensemble Croma SAM Plus ���;

�,� gal/min (nº ��������) 

Chrome HG-KIT�*

 Garniture thermostatique ronde avec régulateur de débit et inverseur,
� gal/min (nº ��������)

 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt, �⁄� po
(nº ��������)

 Barre murale Unica S Puro, �� po (nº ��������)
 Douchette P Raindance Select S ��� à � jets; �,� gal/min (nº ��������)
 Pomme de douche P Raindance S ��� à jet unique; �,� gal/min

(nº ��������)
 Bras de douche Raindance; �� po (nº ��������)
 Sortie murale avec clapet de retenue (nº ��������)

*Temporairement en 
attente jusqu‘à nouvel avis

*Temporairement en 
attente jusqu‘à nouvel avis
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Douches et composants de douche

 

 

 

Ensemble de douche thermostatique 
avec inverseur intégré et barre 
murale
  Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
  Régulateur de débit et inverseur pour deux 
sorties

  Commande de température et de  
marche-arrêt pour les sorties 

  Installation à symétrie de rotation de ��� °
  Porte-douchette inclinable pivotant de 
gauche à droite, facile à glisser, pouvant être 
immobilisé

  Mode de jet : Vario-Jet (� zones de jet à 
intensité variable)

Comprend

Chrome HG-KIT��*

Ensemble de douche à pression 
équilibrée à fonction unique – 
garniture seulement 
  Dispositif de dérivation intégré pour 
l’utilisation avec les becs de baignoire  
avec inverseur

  Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

  �� orfices de jet antiobstruction
  Mode de jet : Vario-Jet (� zones de jet à 
intensité variable)

  Vendue séparément – Robinetterie brute à 
équilibrage de pression avec robinet d’arrêt 
(nº ��������)

Chrome HG-TKIT��*

Ensemble de douche à pression 
équilibrée        avec bec de baignoire et 
inverseur  – garniture seulement
  Dispositif de dérivation intégré pour 
l’utilisation avec les becs de baignoire  
avec inverseur

  Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

  �� orfices de jet antiobstruction
  Mode de jet : Vario-Jet (� zones de jet à 
intensité variable)

  Vendue séparément – Robinetterie brute, 
iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt  
(nº ��������)

Comprend
  Garniture Ecostat S à équilibrage de 
pression (nº ��������) 

  Bras de douche standard de � po  
(nº  ��������) 

  Bec Logis pour baignoire avec inverseur 
(nº  ��������) 

  Pomme de douche Croma E ��� Vario-Jet; 
�,� gal/min (nº ��������) 

Chrome HG-TKIT��*

  Garniture rond de douche thermostatique avec contrôle de volume  
et inverseur, � gal/min (nº ��������) 

  Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt, �⁄� po 
(nº ��������)

  Barrre murale Unica E, �� po (nº ��������) 
  Sortie murale avec clapet de retenue  (nº ��������) 
  Bras de douche, � po (nº ��������) 
  Douchette Crometta ��� Vario-Jet; �,�� gal/min (nº ��������)
  Pomme de douche Crometta S ��� à jet unique; �,� gal/min  
(nº ��������)

  Tuyau Techniflex pour douchette,  
�� po (nº ��������)

Comprend
  Garniture commerciale E à équilibrage de pression (nº  ��������) 
  Bras de douche standard de � po (nº  ��������) 
  Pomme de douche Croma E ��� Vario-Jet;  
�,� gal/min (nº ��������)

*Temporairement en 
attente jusqu‘à nouvel avis

*Temporairement en 
attente jusqu‘à nouvel avis

*Temporairement en 
attente jusqu‘à nouvel avis
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Douches et composants de douche

Finition No de pièce

Rainfinity 
Pomme de douche Rainfinity 250 
à 3 jets; 2,5 gal/min avec garniture 
thermostatique RainSelect pour 
4 fonctions 
 Comprend une pomme de douche et

une module thermostatique
 Modes de jet : PowderRain, PowderRain

intense, RainStream
 Débit : �,� gal/min

Blanc mat ��������

Pièces nécessaires
 Ensemble de robinetterie brute Rainfinity,

Pomme de douche ��� à � jets avec
garniture thermostatique RainSelect

��������

Ensemble de robinetterie brute 
Rainfinity, Pomme de douche 250 
à 3 jets avec garniture 
thermostatique RainSelect 

��������

Pièces nécessaires
 Pomme de douche Rainfinity ��� à � jets,

�,� gal/min avec garniture thermostatique
RainSelect pour � fonctions

Blanc mat ��������

Ensemble de douche à pression 
équilibrée avec inverseur intégré et 
barre murale – garniture seulement 
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Modes de jet : Intégral, Massage, Turbo

intense
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant être
immobilisé

 Mode de jet de pomme de douche: Vario-Jet
(� zones de jet à intensité variable)

 Vendue séparément – Robinetterie brute,
iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt
(nº ��������)

Comprend
 Garniture Ecostat S à équilibrage de

pression avec inverseur; �,� gal/min
(nº ��������) 

 Bras de douche standard de � po
(nº ��������) 

 Ensemble de barre murale Crometta ��� à
� jets, �� po; �,� gal/min (nº ��������) 
Sortie murale avec clapet de retenue
(nº ��������) 

 Pomme de douche Croma E ��� Vario-Jet;
�,� gal/min (nº ��������) 

Chrome HG-TKIT��*

en attente jusqu’à nouvel ordre

en attente jusqu’à nouvel ordre

*Temporairement en attente jusqu‘à nouvel avis
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Douches et composants de douche

Finition No de pièce

Sortie murale Rainfinity 500 avec 
support pour douchette et étagère  
 Angle de connexion en métal
 NPT de ½ po
 Étagère de rangement ��� mm

Blanc mat ��������

Pièces nécessaires
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po Blanc mat ��������

Pièces en option (en choisir une)
 Douchette Rainfinity ��� à � jets;

�,� gal/min
 Douchette Rainfinity Baton ���

à jet unique; �,� gal/min

Blanc mat ��������

Blanc mat ��������

Pomme de douche Rainfinity 250 à 
3 jets avec garniture de connecteur 
mural; 2,5 gal/min  
 Modes de jet : PowderRain, PowderRain

intense, RainStream
 Débit : �,� gal/min
 Trois lignes d’alimentation requises
 Surface de la face de pulvérisation :

graphite
 Pomme de douche amovible pour le

nettoyage
 Convient à robinetterie brute iBox Universel

Plus
 Utiliser avec un mitigeur thermostatique ou

d’équilibrage de pression

Chrome ��������

Comprend
 Robinetterie brute, inverseur tridirectionnel

Quattro Vert (pas de fonction partagée),
¾ po (nº ��������)  

Pièces en option
 Garniture inverseur Ecostat carrée

Trio/Quattro
Chrome ��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec

arrêts de service, ¾ po
��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride

d‘installation réglable
 Comprend un bouchon de ¾ po
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Pomme de douche Rainfinity 250 à 
jet unique; 2,5 gal/min
 Modes de jet : PowderRain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de la face de pulvérisation :

graphite

Chrome ��������

Porte-douchette 
 Montage mural

Chrome ��������
Blanc mat ��������

*Finition Blanc mat illustré

*Finition Blanc mat illustré

Douchette Rainfinity 130 à 3 jets; 
2,5 gal/min 
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 Modes de jet : PowderRain, PowderRain

Intense, MonoRain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de la face de pulvérisation :

graphite

Chrome ��������
Blanc mat ��������

Douchette Baton Rainfinity 100 
à jet unique; 2,5 gal/min
 Modes de jet : PowderRain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de la face de pulvérisation :

graphite

Chrome ��������
Blanc mat ��������

Garniture inverseur Ecostat carrée 
Trio/Quattro 
 Manette, manche, écusson  
 Si vous la jumelez avec la pomme de

douche Rainfinity ��� à � jets avec
garniture de connecteur mural, �,� gal/min
(��������), la robinetterie brute requise
(��������) est déjà incluse avec la
pomme de douche.

Chrome ��������
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Douches et composants de douche

Étagère Rainfinity 500  
 Surface de l'étagère dans la variante de

couleur -��� = verre miroir, dans la variante
de couleur -��� = couleur graphite, satiné

 Métal
 Montage mural

Chrome ��������
Blanc mat ��������

Barre murale Unica S, 36 po
 Comprend une barre murale, un tuyau de

douchette, un jeu coulissant,
 Barre murale en laiton
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

Chrome ��������
Blanc mat ��������

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po  

(nº �����XXX)  

Sortie murale FixFit carrée avec 
clapet de retenue 
 NPT de ½ po

Chrome ��������
Blanc mat ��������

Tuyau Techniflex pour douchette, 
63 po
 Finition de couleur solide révolutionnaire
 Avec raccords pivotants empêchant

le tordage du tuyau
 Tuyau à l’épreuve des plis

Chrome
Blanc mat

��������
��������
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Pommes de douche 
Pomme de douche Joleena 150 
à jet unique; 1,75 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Intégral
 Débit : �,�� gal/min
 Surface de jet assortie avec finition

intégrale

Chrome ��������
Noir mat ��������

2⅜
"

G½

½
"

2 6° 26 °

Ø9½"

Pomme de douche Locarno de 
plafond 240 1 jet, 1,75 gal./min. 
 Modes de jet : PowderRain
 Flow: �.� GPM (�.� L/Min)
 Fini de la surface du jet parfaitement

agencé
 Joint à rotule permettant l’ajustement

de l’angle

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Version EcoRight
 Pomme de douche Locarno de plafond

��� � jet, �,�� gal./min.
Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Pomme de douche Vernis Blend 200,
1,5 gal./min. (5,7 L/min.) 
 ��� buses qui ne bloquent pas
 Mode de jet : Complet
 Débit : �,� gal./ min. (�,� L/min.)  
 Fini de la surface de jet

parfaitement agencé

Chrome ��������
Noir mat ��������

20 5Ø

5
3

15°

15°

G 1 / 2

Pomme de douche Vernis Shape 230,
1,5 gal./min. (5,7 L/min.) 
 ��� buses qui ne bloquent pas
 Mode de jet : Complet
 Débit : �,� gal./ min. (�,� L/min.)  
 Fini de la surface de jet

parfaitement agencé

Chrome ��������
Noir mat ��������

15°

15°

G 1/ 2

23 0  /  17 0

5
1
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Douches et composants de douche

Garniture de pomme de douche 
Raindance 260 carrée à jet unique; 
2,5 gal/min 
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������**

Pièces nécessaires 
 Robinetterie brute Raindance, pomme

de douche ��� carrée à jet unique
��������*

Robinetterie brute Raindance, 
pomme de douche 260 carrée 
à jet unique
 NPT de ½ po

��������*

13⅜ "

m
in

.
2

⅜
"

1 5¾ "

15¾ "

G½

12 ½ "

10½ "

1
2

½
"

1
0

½
"

1
5

¾
"

Garniture de pomme de douche
carrée Raindance E 400 à jet unique; 
1,8 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Rain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de jet assortie avec finition

intégrale

Chrome ��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, pomme de douche

carrée Raindance E ���
��������

1
3

½
"

13½"

G ½

N P T½

11
"

3
⅞

"

11"

Robinetterie brute, pomme de 
douche carrée Raindance E 400 
à jet unique
 NPT de ½ po

��������

1¾
"

11¾"/11¾"

G½

6°

6°

Pomme de douche Raindance E 300 
à jet unique; 1,8 gal/min 
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Rain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de jet assortie avec finition

intégrale
 Surface de jet amovible pour le nettoyage

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Blanc mat ��������
Chrome noir brossé ��������
Bronze brossé ��������

Pièces nécessaires (en choisir une)
 Bras de douche Raindance E, �� po Chrome ��������

Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Blanc mat ��������
Chrome noir brossé ��������
Bronze brossé ��������

 Tuyau de rallonge Raindance E pour
montage au plafond

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Blanc mat ��������
Chrome noir brossé ��������
Bronze brossé ��������

*Abandon à compter de décembre 2022

*Abandon à compter de décembre 2022
**Abandon à compter du 23 janvier 2023

*Abandon à compter de décembre 2022
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride

d‘installation réglable
 Comprend un bouchon de ¾ po
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������

Garniture de pomme de douche 
Raindance Rainfall 180 à 2 jets; 
2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, Rainflow Waterfall
 Deux lignes d’alimentation requises
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Comprend
 Robinetterie brute, inverseur tridirectionnel

Quattro Vert (pas de fonction partagée),
¾ po (nº ��������)

Chrome ��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec

arrêts de service, ¾ po
��������

3¼
"

9⅝"

26°26°

Pomme de douche Raindance 
Select S 240 à 2 jets; 2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, Rain
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 Surface de jet amovible pour le nettoyage
 Surface de jet assortie avec finition

intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Version EcoRight
 Pomme de douche Raindance Select S ���

à � jets; �,� gal/min
Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������*
��������

Pomme de douche Raindance 
Select E 300 à 2 jets; 2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : Rain, RainAir
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 Surface de jet amovible pour le nettoyage
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022

*Abandon à compter du 23 janvier 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Pomme de douche Raindance 
S 240 à jet unique; 2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pomme de douche Raindance S 150 
à jet unique; 2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Version EcoRight
 Pomme de douche Raindance S ���

à jet unique; �,� gal/min
Chrome ��������

Pomme de douche Raindance S 150 
AIR à 3 jets; 2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Version EcoRight
 Pomme de douche Raindance S ���

à � jets; �,�� gal/min
Chrome
Nickel nacré

��������*
��������

Pomme de douche Raindance 
S 300 à jet unique; 2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pomme de douche Raindance S 180 
PowderRain à jet unique; 
1,75 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : PowderRain
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,�� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pomme de douche Raindance 
S 240 PowderRain à jet unique; 
2,5 gal/min 
 Mode de jet : PowderRain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de jet assortie avec finition

intégrale

Chrome ��������
Noir mat ��������
Blanc mat ��������
Chrome noir brossé ��������
Bronze brossé ��������
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Pomme de douche Raindance S 120 
à 3 jets; 2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Débit : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������**

Pomme de douche Raindance S 100 
à 3 jets; 2,0 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Débit : �,� gal/min

Chrome ��������

Pomme de douche Raindance E 360 
AIR à jet unique; 2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli

��������*
��������**
��������***

Pomme de douche Raindance E 240 
AIR à jet unique; 2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*

Pomme de douche Raindance E 150 
à jet unique; 2,0 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Débit : �,� gal/min

Chrome ��������*

Pomme de douche Raindance E 300, 
1 jet, 2,5 gal./min. (9,5 L/min.)
 ��� buses qui ne bloquent pas
 Mode de jet : Pluie
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Fini de la surface de jet

parfaitement agencé
 Surface de jet amovible pour le nettoyage

Pièces requises (choisir une)
 Bras de douche Raindance E,

�� po (��� mm) (doit être utilisé avec
la pomme de douche Raindance E ���

 Rallonge de tuyau Raindance E
pour installation au plafond    

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������

1¾
"

11¾"/11¾"

G½

6°

6°

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022

*Abandon à compter de décembre 2022
**Abandon progressif jusqu’au avril 2023
***Abandon à compter du 23 janvier 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon à compter de décembre 2022
**Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Pomme de douche Raindance E 120 
à 3 jets; 2,0 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, Whirl, BalanceAir
 Débit : �,� gal/min


Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*

Pomme de douche Raindance 
Classique 300 à jet unique; 
2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������

Pomme de douche Raindance 
Classique 240 à jet unique; 
1,75 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,�� gal/min

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������

Pomme de douche Raindance 
Classique 180 à jet unique; 
2,0 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������*
��������*
��������*
��������*

Pomme de douche Raindance 
Classique 150 à 3 jets; 1,75 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir,

Whirl
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,�� gal/min

Chrome
Nickel nacré
Polished Nickel
Rubbed Bronze

��������
��������
��������
��������

Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Pomme de douche classique 
Raindance 240 1 jet PowderRain, 
2,5 gal./min. (9,5 L/min.) 
 �� buses qui ne bloquent pas
 Mode de jet : PowderRain
 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
 Fini de la surface de jet

parfaitement agencé
 Surface de jet amovible pour le nettoyage

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������

*Abandon à compter du 23 janvier 2023

*Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Pomme de douche Clubmaster 
à 3 jets; 2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : Intégral, Massage,

Jet doux
 Débit : �,� gal/min

Chrome ��������

3⅜
"

7⅜" / 7⅜"

G ½

26° 26°

Pomme de douche Croma Select 
S 180 à 2 jets; 1,8 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : Rain, IntenseRain
 Débit : �,� gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 Surface de jet assortie avec finition intégrale

Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pomme de douche Croma Select 
E 180 à 2 jets; 1,8 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : Rain, IntenseRain
 Débit : �,� gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 Surface de jet assortie avec finition intégrale

Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������
��������

G ½

½
"

2⅜
"

11"
7⅜"

26° 26°

Pomme de douche Croma 280 
à jet unique; 1,75 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : Rain
 Débit : �,�� gal/min
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Surface de jet amovible pour le nettoyage

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pomme de douche Croma 220 
à jet unique; 2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Version EcoRight
 Pomme de douche Croma ���

à jet unique; �,� gal/min
Chrome
Nickel nacré

��������
��������*

Pomme de douche Croma 160 
à jet unique; 2,0 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Intégral
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*

*Abandon à compter du 24 janvier 2023

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Pomme de douche Croma 
à jet unique; 2,0 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Intégral
 Débit : �,� gal/min

Chrome ��������*

G ½

2⅜
"

1⅝
"

Ø 9½"

15° 15°

Pomme de douche Crometta S 240 
à jet unique; 2,0 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Rain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de jet assortie avec finition intégrale

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������**

Pomme de douche Croma E 100 
à 3 jets; 2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : Intégral, Massage,

Turbo intense
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Version EcoRight
 Pomme de douche Croma E ��� à � jets;

�,� gal/min
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pomme de douche Croma E 100 
Vario-Jet; 2,0 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Vario-Jet (� zones de jet à

intensité variable)
 Débit : �,� gal/min

Chrome ��������*

Pomme de douche Croma E 75 
à jet unique; 1,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Intégral
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������**

9 ½" /9 ½"

G ½

1⅝
"

2⅜
"

15° 15°

Pomme de douche Crometta E 240 
à jet unique; 2,0 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Rain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de jet assortie avec finition intégrale

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������**

*Abandon à compter du 16 septembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022
**Abandon à compter du 2 décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022

*Abandon à compter de décembre 2022
**Abandon à compter du 23 janvier 2023

*Abandon à compter du 18 novembre 2022
**Abandon à compter de octobre 2022
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Bras de douche 

G ½

7"

26° 26°

2½
"

1¾
"

Pomme de douche Crometta 160 
à jet unique; 2,0 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Intégral
 Débit : �,� gal/min
 Surface de jet assortie avec finition intégrale

Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*
��������**

Bras de douche Raindance
 Laiton
 NPT de ½ po
 Plaque de montage, écusson

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Bras de douche Raindance, 15 po
 Laiton
 NPT de ½ po
 Écusson

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Bras de douche Raindance, 9 po
 Laiton
 NPT de ½ po
 Écusson

Chrome
Nickel nacré
Bronze frotté

��������
��������
��������

⅝"

N
PT

 ½

4⅛
"/

4⅛
"

1"
/2

⅜
"

15⅜"

16⅞"

G ½

Bras de douche Raindance, 15 po 
(Doit être utilisé sur pomme de 
douche Raindance E 300)   
 Laiton
 NPT de ½ po

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Blanc mat ��������
Chrome noir brossé ��������
Bronze brossé ��������

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022
**Abandon à compter du 31 décembre 2022

Bras de douche Locarno, 15 po 
 Laiton
 NPT de ½ po
 Ecusson, Bras de douche

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Bras de douche Raindance, 9 po 
 Laiton
 NPT de ½ po
 Ecusson, Bras de douche

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

¾"

15⅛"

2⅛
"

3⅞
"/

4⅜
"

G½

Ø
1"

N
PT

 ½

9"

G ½

1⅜
"

25°

¾"

3⅞
"/

4⅜
"

N
PT

 ½

Ø
1"
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Jets corporels 

Jets corporels 
Robinet d‘arrêt Bodyvette
 Le mode arrêt réduit l’écoulement de l’eau

à un filet
 NPT de ½ po
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli

��������
��������
��������

Bras de douche
 Laiton
 NPT de ½ po
 Écusson

Chrome ��������

Bras de douche standard, 6 po
 Laiton
 NPT de ½ po
 Écusson

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Noir mat

��������
��������
��������
��������

Bras de douche standard, 9 po
 Laiton
 NPT de ½ po
 Écusson

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Tuyau de rallonge pour montage 
au plafond
 Tuyau de � po (��� mm), écusson,

comprend un raccord d‘installation
réglable, plusieurs tuyaux peuvent être
assemblés en série pour créer une
extension plus longue

 Laiton
 Entrée femelle de ½ po
 Raccordement mâle de ½ po pour pomme

de douche

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli

��������*
��������*
��������*

Bras de douche, 9 po
 Laiton
 NPT de ½ po
 Écusson

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Tuyau de rallonge Raindance E pour 
montage au plafond  
 Tuyau de � po (��� mm), écusson,

comprend un raccord d‘installation
réglable, plusieurs tuyaux peuvent être
assemblés en série pour créer une
extension plus longue

 Laiton
 NPT de ½ po

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Blanc mat ��������
Chrome noir brossé ��������
Bronze brossé ��������

Ø3⅛"

G½

G½

Ø1⅛"

⅝
"

4" 4"

G ½

NPT ½

½
"

4"

G ½

NPT ½

½
"

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Finish Part No.

Showers and Shower Components

Douchettes 

Douchette Raindance Select S
120 3 jets PowderRain, 2,5 gal./min 
 Bouton de selection pour passer d’un mode
 de jet a un autre en tout confort
 Modes de jet : PowderRain, Rain, Whirl
 Débit : �,� gal/min (�,� L/Min)
 Surface de jet assortie avec finition intégrale

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Version EcoRight
 Douchette Raindance Select S
 ��� � jets PowderRain, �,�� gal./min    

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Douchette Vernis Blend Vario-jet,
1,5 gal./min. (5,7 L/min.) 
 Modes de jet : Pluie, Pluie intense
 Débit : �,� gal./ min. (�,� L/min.)  
 Fini de la surface de jet

parfaitement agencé

Chrome ��������
Noir mat ��������

65°

G
 1

/2

161

Ø  10 0

Douchette Vernis Blend Vario-jet,
1,5 gal./min. (5,7 L/min.)
 Modes de jet : Pluie, Pluie intense
 Débit : �,� gal./ min. (�,� L/min.)
 Fini de la surface de jet

parfaitement agencé
Comprend
 Douchette Vernis Blend Vario-jet,
 �,� gal./min. (�,� L/min.)

(no �����XXX)  
 Boyau de douchette Techniflex,

�� po (���� mm) (no �����XXX)
 Support (no �����XXX)

Chrome ��������
Noir mat ��������

*Finition Blanc mat illustré

Douchette Rainfinity 130 à 3 jets;
2,5 gal/min 
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 Modes de jet : PowderRain, PowderRain

intense, MonoRain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de la face de pulvérisation :

graphite

Chrome ��������
Blanc mat ��������
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Finish Part No.

Showers and Shower Components

Douchette P Raindance Select S 120 
PowderRain à 3 jets; 1,75 gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : PowderRain, Rain, Whirl
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,�� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Noir mat ��������
Blanc mat ��������
Chrome noir brossé ��������
Bronze brossé ��������

Douchette Raindance Select 
S 150 à 3 jets; 2,5 gal/min
 Bouton de sélection pour

passer d’un mode de jet à
un autre en tout confort

 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, CaresseAir, Mitigeur
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������*
��������

Version EcoRight
 Douchette Raindance Select S ���

à � jets; �,� gal/min
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������*
��������**

*Finition Blanc mat illustré

Douchette Rainfinity Baton 100 
à jet unique; 2,5 gal/min 
 Modes de jet : PowderRain
 Débit : �,� gal/min
 Surface de la face de pulvérisation :

graphite

Chrome ��������
Blanc mat ��������

*Abandon à compter de décembre 2022
**Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Douches et composants de douche

Finition No de pièce

Douchette Raindance Select E 150 
à 3 jets; 2,5 gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, CaresseAir, Mitigeur
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������*
��������

Douchette Raindance Select S 120 
à 3 jets; 2,5 gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : Rain, RainAir, Whirl
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������*
��������

Douchette Raindance Select E 120 
à 3 jets; 2,5 gal/min
 Bouton de sélection pour

passer d’un mode de jet à
un autre en tout confort

 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, Rain, Whirl
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������
��������

Version EcoRight
 Douchette Raindance Select E ���

à � jets; �,� gal/min
Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������*
��������

Douchette Raindance S 150 à 3 jets; 
2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon à compter du 23 janvier 2023

*Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Douches et composants de douche

Finition No de pièce

Douchette Raindance S 120 à 3 jets; 
2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������**

Douchette Raindance S 100 à 3 jets; 
2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli

��������
��������
��������*

Version EcoRight
 Douchette Raindance S ��� à � jets;

�,� gal/min
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Douchette Raindance E 100 à 3 jets; 
2,0 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������**

Douchette Raindance Classique 100 
à 3 jets; 2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������

Version EcoRight
 Douchette Raindance Classique ���

à � jets; �,� gal/min
Chrome
Nickel nacré

��������*
��������**

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
**Abandon à compter du 31 décembre 2022

*Abandon à compter du 23 janvier 2023

*Abandon à compter de décembre 2022
**Abandon à compter du 9 décembre 2022

*Abandon à compter de août 2022
**Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Douchette Croma Select S 110 
Vario-Jet; 2,5 gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Vario-Jet (Zones de jet à

intensité variable)
 Débit : �,� gal/min
 Surface de jet blanche facile à nettoyer

Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������

°

G
½

7⅛"

65

4⅜"

°

G
½

7⅛"

65

4⅜"

Douchette Croma Select S 110 
à 3 jets; 1,75 gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : SoftRain, IntenseRain,

Massage
 Débit : �,�� gal/min
 Surface de jet blanche facile à nettoyer

Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������

6 5°

G
½

7⅛"

4⅜"

Douchette Croma Select E 110 
à 3 jets; 1,75 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : SoftRain, IntenseRain,

Massage
 Débit : �,�� gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 Surface de jet blanche facile à nettoyer

Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Douchette Croma Select E 110
Vario-Jet; 2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Vario-Jet (� zones de jet à

intensité variable)
 Débit : �,� gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 Surface de jet blanche facile à nettoyer

Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Version EcoRight
 Douchette Croma Select E ��� Vario-Jet;

�,� gal/min
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������*

65°

G
½

7⅛"

4⅜"

Douchette Joleena 95 à jet unique; 
1,75 gal/min 
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Intégral
 Débit : �,�� gal/min
 Surface de jet assortie avec finition

intégrale

Chrome ��������
Noir mat ��������

*Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Douchette Croma E 100 à 3 jets; 
2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : Intégral, Massage, Turbo

intense
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Version EcoRight
 Douchette Croma E ��� à � jets;

�,� gal/min
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Douchette Crometta 100 Vario-Jet; 
2,0 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Vario-Jet (� zones de jet à

intensité variable)
 Débit : �,� gal/min
 Surface de jet blanche facile à nettoyer

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*

Douchette Croma E 75 à jet unique; 
1,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Intégral
 Débit : �,� gal/min

Chrome ��������*

65°

G
½

6⅜"

 3⅞"

Douchette Crometta Vario-Jet; 
1,75 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Vario-Jet (� zones de jet à

intensité variable)
 Débit : �,�� gal/min
 Surface de jet blanche facile à nettoyer

Chrome
Brushed Nickel

��������*
��������*

G
 ½

65°

3⅞"
7¼"

G
 ½

65°

3⅞"
7¼"

Douchette Crometta 100 Vario-Jet; 
1,75 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Vario-Jet (� zones de jet à

intensité variable)
 Débit : �,�� gal/min
 Surface de jet blanche facile à nettoyer

Blanc/Chrome ��������*

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022

*Abandon à compter de décembre 2022

Douchette Crometta 100 à 3 jets; 
1,75 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet : Intégral, Massage,

Turbo intense
 Débit : �,�� gal/min
 Surface de jet blanche facile à nettoyer

Blanc/Chrome ��������*

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022

*Abandon à compter de décembre 2022
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Thermostats 

26
⅜

"

⅞"

1⅝
"

Ensemble de barre murale Unica E 75, 
24 po; 1,5 gal/min
 Mode de jet : Intégral
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

 Comprend une douchette, une barre murale,
un tuyau de douchette, un jeu coulissant,
un porte-savon

 Débit : �,� gal/min

Comprend
 Douchette Croma E �� à jet unique,

�,� gal/min (nº �����XXX)
 Barrre murale Unica E, �� po (nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)

Chrome ��������*

8⅝"

3" 3"

2⅝
"

2⅝
"

NPT ½

3⅝"

1¼
"

Ø

max.2⅞"

NPT ½

1¾"
min.

Robinetterie brute, Garniture 
thermostatique de ShowerTablet 600 
pour installation exposée à deux 
fonctions    
 NPT de ½ po

��������*

Ensembles de barre murale 

Ensemble de barre murale Raindance 
S 120 à 3 jets, 24 po; 2,5 gal/min
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

 Comprend une douchette, une barre murale,
un tuyau de douchette, un jeu coulissant

 Débit : �,� gal/min

Comprend
 Douchette Raindance S ��� à � jets

(nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)
 Barre murale Unica S, �� po

(nº �����XXX)

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Porte-savon Cassetta Puro Chrome ��������
 Porte-savons Cassetta Clair ��������

Ensemble de barre murale Vernis 
Blend 100 Vario-jet avec arrivée 
d’eau murale de 24 po (610 mm)
1,5 gal./min. (5,7 L/min.)
 Comprend : Douchette, barre murale,
 boyau de douchette, support coulissant,

arrivée d’eau murale
 Mode de jet : Pluie
 Le support réglable en angle pivote à

gauche et à droite, glisse facilement et
se verrouille en place.

 Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)  
Comprend
 Douchette Vernis Vario, �,� gal./min. (�,� L/min. (no �����XXX)
 Boyau de douchette Techniflex, �� po (���� mm) (no �����XXX)
 Barre murale en S Unica, �� po (��� mm) (no �����XXX)
 Arrivée d’eau murale FixFit avec clapets anti-retour (no �����XXX)

Chrome ��������
Noir mat ��������

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Ensemble de barre murale Crometta 
100 à 3 jets, 24 po; 2,0 gal/min
 Modes de jet : Intégral, Massage,

Turbo intense
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

 Comprend une douchette, une barre murale,
un tuyau de douchette, un jeu coulissant,
un porte-savon

 Débit : �,� gal/min

Comprend
 Douchette Crometta ��� à � jets,

�,� gal/min (non offerte séparément)
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº ��������)
 Barre murale Crometta, �� po

(non offerte séparément)

Blanc/Chrome ��������*

85° 10
0°

1⅝"

37
¼

"8"

36
"

⅝
"

3¼"

max.5¾"
1⅛"

¼"

Barre murale Unica Raindance E, 
36 po (91,44 cm)
 Tablette fabriquée en verre de sécurité
 Profil plat en aluminium avec finition miroir

en verre de sécurité
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

Chrome ��������

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)  

¼ "

8 ¼ "

11½ "

2
4

⅝
"

⅞
"

⅞

1¾"

Barres murales 
3½"

2⅝
"

2⅝
" 

2⅞"

26
⅝

"

24
"

2½"

Ø⅞"

2"

*Abandon à compter du 17 janvier 2023

Barre murale Locarno, 24 po 
 Comprend une barre murale, un tuyau de

douchette, un jeu coulissant
 Barre murale en laiton
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche a droite, facile a glisser, pouvant
etre immobilise

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(# �����XXX)  
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Barre murale Unica S, 36 po
 Barre murale en laiton
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)

Chrome
Nickel nacré
Blanc ma
Noir mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pièces en option
 Porte-savon Cassetta Puro Chrome ��������
 Porte-savons Cassetta Clair ��������

Barre murale Unica S, 24 po
 Barre murale en laiton
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli

��������
��������
��������

Pièces en option
 Porte-savon Cassetta Puro Chrome ��������
 Porte-savons Cassetta Clair ��������

Barre murale Raindance Unica S, 
36 po
 Barre murale en aluminium à profil mince
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

 Comprend une barre murale, un tuyau de
douchette, un jeu coulissant

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)

Chrome
Nickel nacré

��������
��������
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Douches et composants de douche

Ensembles de douchette 

Barre murale Unica E, 24 po
 Barre murale en laiton
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

 Comprend une barre murale, un porte-
savon, un jeu coulissant

Chrome
Nickel nacré
Bronze frotté

��������*
��������*
��������*

Pièces en option
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po Chrome

Nickel nacré
Bronze frotté

��������
��������
��������

Barre murale Unica C, 24 po
 Barre murale en laiton
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

 Comprend une barre murale, un tuyau de
douchette, un jeu coulissant

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)

Chrome
Noir mat*
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������
��������

Ensemble de douchette Raindance 
Select S 150 à 3 jets; 2,5 gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un

mode de jet à un autre en tout confort
 Modes de jet :

RainAir, CaresseAir, Mitigeur
 Réglage de ��°
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Comprend une barre murale, un tuyau de

douchette
 Débit : �,� gal/min

Comprend
 Douchette Raindance Select S ��� à � jets

(nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)
 Montage sur bras de douche pour la

douchette (nº �����XXX)

Chrome
Nickel nacré

��������
��������*

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon à compter du 9 décembre 2022
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Ensemble de douchette Raindance 
Select E 120 à 3 jets; 2,5 gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un

mode de jet à un autre en tout confort
 Modes de jet :

Rain, RainAir, Whirl
 Réglage de ��°
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Comprend une douchette, un support de

douchette, un tuyau de douchette
 Débit : �,� gal/min

Comprend
 Douchette Raindance Select E ��� à � jets

(nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)
 Montage sur bras de douche pour la

douchette (nº �����XXX)

Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������*
��������

Version EcoRight
 Ensemble de douchette Raindance Select E

���; �,� gal/min
Chrome
Blanc/Chrome
Nickel nacré

��������
��������
��������

Ensemble de douchette Raindance S 
120 à 3 jets; 2,5 gal/min
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Réglage de ��°
 Comprend une douchette, un support de

douchette, un tuyau de douchette
 Débit : �,� gal/min

Comprend
 Douchette Raindance S ��� à � jets

(nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)
 Montage sur bras de douche pour la

douchette (nº �����XXX)

Chrome ��������

Ensemble de douchette Raindance 
Select S 120 à 3 jets; 2,5 gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un

mode de jet à un autre en tout confort
 Modes de jet :

Rain, RainAir, Whirl
 Réglage de ��°
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Comprend une douchette, un support de

douchette, un tuyau de douchette
 Débit : �,� gal/min

Comprend
 Douchette Raindance Select S ��� à � jets

�,� gal/min (nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)
 Montage sur bras de douche pour la

douchette (nº �����XXX)

Chrome
Nickel nacré

��������
��������*

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon à compter du 9 décembre 2022

*Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Ensemble de douchette Raindance S 
100 à 3 jets; 2,0 gal/min
 Modes de jet : RainAir, BalanceAir, Whirl
 Réglage de ��°
 Comprend une douchette, un support de

douchette, un tuyau de douchette
 Débit : �,� gal/min

Comprend
 Douchette Raindance S ��� à � jets;

�,� gal/min (nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)
 Support (pas disponible individuellement)

Chrome ��������

Ensemble de douchette Croma 
Select E à 3 jets; 2,0 gal/min
 Modes de jet : SoftRain, IntenseRain,

Massage
 Réglage de ��°
 Débit : �,� gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 Surface de jet blanche facile à nettoyer
 Comprend une douchette, un support de

douchette, un tuyau de douchette

Comprend
 Douchette Croma Select E ��� à � jets;

�,� gal/min (nº ��������)
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº ��������)
 Montage sur bras de douche pour la

douchette (nº �����XXX)

Blanc/Chrome ��������*

Accessoires 

2½
"/

2
¾

"

3⅛"

G½N
PT

 ½
N

PT
 ¾

63"

2"

4⅜"

2⅜"

Support de douchette Locarno avec 
arrivée d’eau, clapet anti-retour 
double inclus 
 Montage mural
 Comprend : Support de douchette, boyau

et couvercle mural d’arrivée d’eau
 Angle reglable

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Comprend
 Handshower Hose Techniflex, ��"

(# �����XXX)  

*Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Accessoires 
2"

G½
N

PT
 ½ 2⅞"

2⅝
"

Porte-savon Cassetta Puro
 Porte-savon autodrainant pour barres

murales Unica S et C
 Utilisation : pour barres de douche de

�� mm de diamètre
 Plastique

Chrome ��������

Porte-savons Cassetta
 Porte-savon autodrainant pour barres

murales Unica S et C
 Utilisation : pour barres de douche de

�� mm de diamètre
 Plastique transparent

Clair ��������

Support de douchette  
 Montage mural

Chrome ��������
Noir mat ��������
Blanc mat ��������
Chrome noir brossé ��������
Bronze brossé ��������

Support de douchette S
 Montage mural
 Convient à tous les tuyaux avec

écrou conique

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Support de douchette E
 Montage mural
 Convient à tous les tuyaux avec écrou

conique

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli

��������
��������
��������*

Sortie murale FixFit Locarno avec
clapet de retenue
 NPT de ½ po  

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

*Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Sortie murale FixFit carrée avec 
clapet de retenue 
 NPT de ½ po
 Convient à tous les tuyaux de ½ po

Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé
     

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Inverseur Inversa
 Inverseur pour douchette
 Laiton massif
 À utiliser avec un tuyau de ½ po et

une douchette

Chrome ��������

Casse-vide externe
 Convient à tous les tuyaux de ½ po

Chrome ��������

Sortie murale FixFit avec clapet de 
retenue
 Clapet de retenue antirefoulement

double intégré
 Convient à tous les tuyaux de ½ po

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Montage sur bras de douche pour 
la douchette

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Nickel poli ��������
Bronze frotté ��������**

1⅝"

N
PT

 ½
 

G½

2½
"/

2½
"

**Abandon à compter du 31 décembre 2022

Support de douchette Classique 
 Montage mural
 Convient à tous les tuyaux avec écrou

conique

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

N
PT

 ¾

N
PT

 ½

2⅞
"/

3
⅛

"

⅜"

7¾"

⅞
"

Ø
1⅛

"

6⅞"

Becs pour la baignoire 

N
PT

 ¾

N
PT

 ½

2⅞
/3

⅛

5⅝"

6½"

1⅛
"

1¾
"

⅜"

Ø1⅝"

Ø
1⁵

⁄₁₆
"

Bec Metris S pour la baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de

�/� po, mâle de �/� po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Bec de baignoire avec 
inverseur LocarnoMC

 Métal  
 Montage mural
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

male de ¾ po

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Bec Locarno pour baignoire 
avec inverseur 
 Métal  
 Montage mural
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

male de ¾ po

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Tuyau Techniflex pour douchette, 
63 po
 Finition de couleur solide révolutionnaire
 Avec raccords pivotants empêchant

le tordage du tuyau
 Tuyau à l’épreuve des plis

Chrome
Noir mat
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Tuyau métallique pour douche, 
63 po
 Tuyau métalliquepour douche
 Raccords pivotants empêchant le

tordage du tuyau
 Tuyau à l’épreuve des plis

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Tuyau Techniflex pour douchette, 
80 po
 Finition de couleur solide révolutionnaire
 Avec raccords pivotants empêchant

le tordage du tuyau
 Tuyau à l’épreuve des plis

Chrome
Nickel nacré

��������
��������
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

Bec Metris S pour la baignoire avec 
inverseur
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de

½ po, mâle de ¾ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Bec Metris pour la baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de

½ po, mâle de ¾ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Bec Metris C pour la baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de

½ po, mâle de ¾ po

Chrome
Nickel poli

��������
��������

3⅛
"

1⅝
"

1⅝
" 3⅜

"

6¼"
6¾"

1½" - 1⅝"

N
PT

 ½
N

PT
 ¾

Bec Metropol Classique pour la 
baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de

½ po, mâle de ¾ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Bec commercial pour baignoire 
avec inverseur
 NPT de ½ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Bec Metris S pour la baignoire, 9 po
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de

½ po, mâle de ¾ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������
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Finition No de pièce

Douches et composants de douche

8¼"

15°

7½"

N
PT

 ¾

2½
"

Ø

½
"

1⅛ - 1⅜ "

N
PT

 ½

Bec Focus N pour baignoire 
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

mâle de ¾ po

Chrome ��������

Bec Joleena pour baignoire 
avec inverseur 
 Métal  
 Ajustement à glissière

Chrome ��������
Noir mat ��������

6½"
1⅝"

1⅜
"

5⅝"

2¾
"

N
PT

 ¾
"

N
PT

 ½
"

Bec Talis S pour baignoire 
avec inverseur
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

mâle de ¾ po

Chrome ��������

20
°

½
"

6⅝"

7⅛"

2⅝
"/

2⅝
"

1⅛" - 1⅜"

½
" N

PT
¾

" N
PT

Bec Metropol pour baignoire 
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

mâle de ¾ po

Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

2½
"

Ø
 

7⅝"
6⅞"

1⅛
"

⅞
"

N
PT

 ¾
N

PT
 ½

Bec Talis S pour baignoire 
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

mâle de ¾ po

Chrome ��������

3⅛
"/

 3
⅛

"
N

PT
 ¾

"
N

PT
 ½

"

6¾"
1⅝"

1⅜
"

5⅞"

Bec Logis pour baignoire 
avec inverseur
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

mâle de ¾ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������
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Finition No de pièce

Showerpipes

Raindance E Showerpipe 360
à jet unique; 2,5 gal/min
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré pour

deux fonctions
 Installation exposée
 Cartouche thermostatique
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Étagère : fabriquée en verre de sécurité
 Débit : _,` gal/min

Comprend
 Pomme de douche Raindance E ab^ à jet

unique; _,` gal/min (nº _cad]XXX)
 Douchette Raindance Select E ]_^ à a jets

(nº _b`_]XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)
 Support de douchette S (nº _daa]XXX)

Chrome
Blanc/Chrome

_c]]_^^]*
_c]]_e^]*

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

Raindance Select S 240 Showerpipe 
à 2 jets; 2,5 gal/min
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré pour

deux fonctions
 Installation exposée
 Arrêts de service intégrés
 Cartouche thermostatique
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Support de douchette réglable en hauteur
 Débit : _,` gal/min

Comprend
 Pomme de douche Raindance Select S _e^

à _ jets;  _,` gal/min (nº _becfXXX)
 Douchette Raindance Select S ]_^ à a jets;

_,` gal/min (nº _b`a]XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)

Chrome
Nickel nacré

_c]_f^^]
_c]_fd_]

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

26°

18⅜"

¼" 15⅜"

4⅜
"

5½"

38
⅞

"

G
 ½

2⅞
"

2¾"

5⅜"

6¼"

43
¼

"

100°

26°

Showerpipe Raindance Select E 300 
avec commandes de douche Select;  
2,0 gal/min
 Débit : _,^ gal/min
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Les sorties peuvent être ouvertes

simultanément (débit maximum combiné
de _,^ gal/min)

 Bouton-poussoir en marche/arrêt Select
 pour _ sorties
 Installation exposée
 Cartouche thermostatique

Comprend
 Pomme de douche Raindance Select E a^^

à _ jets; _,^ gal/min (nº ^e`aeXXX)
 Douchette Raindance Select E ]_^ à a jets  

(nº ^e`_dXXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)
 Support de douchette S (nº _daa]XXX)

Chrome
Blanc/Chrome

_c]_b^^]
_c]_be^]*

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

DOUCHE À MAINS
POMME DE DOUCHE

*Abandon à compter du 17 janvier 2023

*Abandon progressif jusqu’au
31 décembre 2022
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Finition No de pièce

Showerpipes

Raindance S 240 Showerpipe 
à jet unique; 2,5 gal/min
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré pour

deux fonctions
 Installation exposée
 Arrêts de service intégrés
 Cartouche thermostatique
 Bras de douche pivotant de gauche à droite
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Support de douchette réglable en hauteur
 Débit : _,` gal/min

Comprend
 Pomme de douche Raindance S _e^ à jet

unique; _,` gal/min (nº _ceceXXX)
 Douchette Raindance Select S ]_^ à a jets

_,` gal/min (nº _b`a]XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)

Chrome
Nickel nacré

_c]]`^^]
_c]]`d_]

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

18⅜"

15¼"
6¼"

⅞"
4"

2⅛
"

1"
1⅝

"

2½"
5⅛"

2⅞
"

5⅛"

26°26°

42
"

Raindance Select E 300 Showerpipe 
à 2 jets; 2,0 gal/min
 Débit : _,^ gal/min
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré pour

deux fonctions
 Installation exposée
 Cartouche thermostatique
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Étagère : fabriquée en verre de sécurité

Comprend
 Pomme de douche Raindance Select E a^^

à _ jets; _,^ gal/min (nº ^e`aeXXX)
 Douchette Raindance Select E ]_^ à a jets;

_,^ gal/min (nº ^e`_dXXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)
 Support de douchette S (nº _daa]XXX)

Blanc/Chrome ^eb]^e^^*

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

DOUCHE À MAINS
POMME DE DOUCHE

16"

17½"

42
"

N
PT

 ½
2¾

"

⅞"-1"
2⁷⁄₁₆"

G½

5½"

¹⁵⁄₁₆"

90
°

G½

2⅜"

14⅝"

2¼" 4⁵⁄₁₆"
5⅞"

3⅝
" 

5¾"

Raindance E Showerpipe sans 
composants de douche
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré pour

deux fonctions
 Installation exposée
 La pomme de douche, la douchette et le  

tuyau doivent être commandées séparément
 Robinet d’arrêt/soupape d’inversion,

cartouche thermostatique
 Couverture : Verre de sécurité à miroir en

chrome
 Tablette : aluminium anodisé

Chrome ^eca_^^^

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]
 Pomme de douche Raindance E a^^ à

jet unique; ],d gal/min    
Chrome _b_e^^^]

 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po Chrome _d_cb^^a

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Croma Select S 180 Showerpipe 
à 2 jets; 2,0 gal/min
 Débit : _,^ gal/min
 Bras de douche pivotant de gauche à droite
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Cartouche thermostatique
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Support de douchette réglable en hauteur

Comprend
 Pomme de douche Croma Select S ]d^

à _ jets; _,^ gal/min (nº _b`_aXXX)
 Douchette Croma Select S ]]^ à a jets;

_,^ gal/min (nº _bd^]XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)

Chrome
Nickel nacré

_c_`e^^]
_c_`ed_]

Finition No de pièce

Showerpipes

Croma 220 Showerpipe à jet unique; 
2,5 gal/min
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Arrêts de service intégrés
 Cartouche thermostatique
 Bras de douche pivotant de gauche à droite
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Support de douchette réglable en hauteur
 Débit : _,` gal/min

Comprend
 Pomme de douche Croma __^ à jet

unique; _,` gal/min (nº _beb`XXX)
 Douchette Croma E ]^^ à a jets; _,` gal/min

(nº ^e^caXXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)

Chrome
Nickel nacré

_c]d`^^]
_c]d`d_]

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

¼"
15½"

19⅛"

3⅛
"

Ø
½

 N
PT

38
⅝

"

44
⅞

"

3⅜"

4½"

2⅝
"

Ø

13⅝"

7⅜"/7⅜"

26°
26°

39
⅜

"

Croma Select E 180 Showerpipe 
à 2 jets; 2,0 gal/min
Débit : _,` gal/min
 Bras de douche pivotant de gauche à droite
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Arrêts de service intégrés
 Cartouche thermostatique
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Support de douchette réglable en hauteur

Comprend
 Pomme de douche Croma Select E ]d^

à _ jets; _,^ gal/min (nº _b`_dXXX)
 Douchette Croma Select E ]]^ à a jets;

_,^ gal/min (nº _bd]]XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)

Chrome
Nickel nacré

_c_`c^^]
_c_`cd_]

DOUCHE À MAINS
POMME DE DOUCHE

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

¼"
15½"

19⅛"

3⅛
"

G
½

38
⅝

"
4

4⅞
"

2⅝
"

13⅝"

26°
26°

3⅜"

4½"

DOUCHE À MAINS
POMME DE DOUCHE
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Finition No de pièce

Showerpipes

Croma Showerpipe 150 à jet unique; 
2,0 gal/min
 Débit : _,^ gal/min
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Arrêts de service intégrés
 Cartouche thermostatique
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Support de douchette réglable en hauteur

Comprend
 Pomme de douche Raindance S ]`^ à jet

unique; _,^ gal/min (nº ^eae_XXX)
 Douchette Croma E ]^^ à a jets;

],c` gal/min (nº ^e^daXXX) – Ne peut
pas être offert séparément

 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po
(nº _d_cbXXX)

Chrome
Nickel nacré

_c]bf^^]
_c]bfd_]

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

Crometta Showerpipe sans 
composants de douche 
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Support de douchette réglable en hauteur
 Cartouche thermostatique
 Arrêts de service intégrés
 Ne comprend pas une pomme de douche,

une douchette

Chrome ^edbd^^^

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)  

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

Crometta Showerpipe avec 
remplisseur de baignoire sans 
composants de douche 
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Support de douchette réglable en hauteur
 Cartouche thermostatique
 Arrêts de service intégrés
 Ne comprend pas une pomme de douche,

une douchette

Chrome ^edbf^^^

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)  

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

DOUCHE À MAINS
POMME DE DOUCHE
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Showerpipes

Finition No de pièce

Croma Showerpipe sans 
composants de douche
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Arrêts de service intégrés
 Cartouche thermostatique
 La pomme de douche, la douchette et le

tuyau doivent être commandées séparément
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Support de douchette réglable en hauteur

Chrome
Nickel nacré

^e`ab^^^
^e`abd_^*

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

Croma E Showerpipe sans 
composants de douche 
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Bras de douche pivotant de gauche à droite
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Support de douchette réglable en hauteur

avec barre glissière à bouton-poussoir
blocable

 Cartouche thermostatique
 Ne comprend pas une pomme de douche,

une douchette

Chrome _b^bc^^]

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)  

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

Croma E Showerpipe avec 
remplisseur de baignoire sans 
composants de douche 
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Bras de douche pivotant de gauche à droite
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Support de douchette réglable en hauteur

avec barre glissière à bouton-poussoir
blocable

 Cartouche thermostatique
 Ne comprend pas une pomme de douche,

une douchette

Chrome _b^bd^^]

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)  

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

*Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Showerpipes

Finition No de pièce

Croma Showerpipe à jet unique avec 
remplisseur de baignoire; 2,0 gal/min
 Débit de la sortie de douche : _,^ gal/min
 Débit du bec pour la baigniore douche :

`,^ gal/min
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ]^^ °F
 Régulateur de débit/inverseur intégré

pour deux fonctions
 Installation exposée
 Arrêts de service intégrés
 Cartouche thermostatique
 Les sorties ne peuvent pas être ouvertes

simultanément
 Support de douchette réglable en hauteur

Comprend
 Pomme de douche Raindance S ]`^ à jet

unique; _,^ gal/min (nº ^eae_XXX)
 Douchette Croma E ]^^ à a jets;

],d gal/min (nº ^e^daXXX) – Ne peut pas
être offert séparément

 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po
(nº _d_cbXXX)

Chrome
Nickel nacré

_c]ea^^]
_c]ead_]

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

Ensemble de base Showerpipe
 NPT de ½ po x mamelon d’alimentation G

de ½ po
 Outil en acier inoxydable pour un bon

espacement
 Plaque de vis et bouchon de chasse

]b]d]]d]

Ø

2 6°
26°

40°

Ø

Ø

37
⅜

"43
⅞

"

2⅜
"

3¼"

5½"

9⅛"

⅞"

2½
"

G
½

3⅞"

4¾"

Showerpipe Croma à équilibrage de 
pression, à jet unique; 2,0 gal/min
 Débit : _,^ gal/min
 Installation exposée
 Cartouche à équilibrage de pression
 Bouton poussoir verrouillant pour

réacheminer le débit vers la douchette
 Support de douchette réglable en hauteur
 Arrêts de service intégrés

Comprend
 Pomme de douche Croma ]b^ à jet

unique, _,^ gal/min (nº _de`^XXX)
 Douchette Croma E ]^^ à a jets;

],c` gal/min (nº ^e^daXXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette, ba po

(nº _d_cbXXX)

Chrome
Nickel nacré

^e`a^^^^*
^e`a^d_^*

Pièces nécessaires
 Ensemble de base Showerpipe ]b]d]]d]

DOUCHE À MAINS
POMME DE DOUCHE

*Abandon à compter du 2 décembre 2022
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Finition No de pièce

Garnitures de douche

Garniture thermostatique 
ShowerSelect à une fonction, carrée
 Poussoir de sélection, commande marche-

arrêt pour une sortie
 Cartouche thermostatique, cartouche 

marche/arrêt
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Garnitures ShowerSelect 

Garniture thermostatique 
ShowerSelect carrée à deux 
fonctions
 Poussoir de sélection, commande marche-

arrêt pour deux sorties
 Cartouche thermostatique, cartouche 

marche/arrêt
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Les sorties peuvent être ouvertes 

simultanément
 Débit : � gal/min / �,� gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau
 Accessoire en option pour limiter le débit 

total à �,� gal/min @ �� PSI si nécessaire

Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Garniture thermostatique 
ShowerSelect à une fonction, ronde
 Poussoir de sélection, commande marche-

arrêt pour une sortie
 Cartouche thermostatique, cartouche 

marche/arrêt
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Garniture thermostatique 
ShowerSelect à 2 fonctions, ronde
 Poussoir de sélection, commande marche-

arrêt pour deux sorties
 Cartouche thermostatique, cartouche 

marche/arrêt
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Les sorties peuvent être ouvertes 

simultanément
 Débit : � gal/min/�,� gal/min 
 Accessoire en option pour limiter le débit 

total à �,� gal/min @ �� PSI si nécessaire
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������
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Finition No de pièce

Garnitures de douche

Garniture Joleena 

Garniture thermostatique PuraVida
avec régulateur de débit
 Régulateur de débit pour � sortie
 Cartouche en céramique
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Garnitures PuraVida 

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride 

d‘installation réglable 
 Comprend un bouchon de ¾ po 
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride 

d‘installation réglable 
 Comprend un bouchon de ¾ po 
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������

Garniture Joleena à équilibrage 
de pression 
 Débit : �,�� gal/min 
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire 
avec inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome ��������
Noir mat ��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022
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Finition No de pièce

Garnitures de douche

Garniture thermostatique PuraVida
avec régulateur de débit et inverseur
 Régulateur de débit et inverseur pour deux 

sorties
 Robinet d’arrêt/soupape d’inversion, 

cartouche thermostatique
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute iBox Universal Plus 

avec arrêts de service, ¾ po
��������

Garniture PuraVida à équilibrage
de pression
 Débit : �,�� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire avec 
inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute iBox Universal Plus 

avec arrêts de service, ¾ po
��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride 

d‘installation réglable 
 Comprend un bouchon de ¾ po 
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������

*Abandon à compter du 17 janvier 2023

*Abandon à compter du décembre 2022
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Finition No de pièce

Garnitures de douche

Garnitures S 
Garniture thermostatique Ecostat S 
avec régulateur de débit
 Régulateur de débit pour � sortie
 Cartouche thermostatique, cartouche en 

céramique
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Garniture thermostatique Ecostat S 
avec régulateur de débit et inverseur
 Régulateur de débit et inverseur pour deux 

sorties
 Cartouche thermostatique, robinet d’arrêt/

soupape d’inversion
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Garniture Ecostat S à équilibrage de 
pression
 Débit : �,�� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire avec 
inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������
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Finition No de pièce

Garnitures de douche

Garniture Ecostat S à équilibrage de 
pression avec inverseur
 Débit : �,� gal/min
 Régulateur de température et commande 

marche-arrêt pour deux sorties
 Les sorties peuvent être ouvertes 

simultanément

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Garniture d’inverseur Ecostat S 
Trio/Quattro
 Comprend l’écusson, la manette et le 

manchon

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires (en choisir une)
 Robinetterie brute, inverseur Quattro 

tridirectionnel, ¾ po
��������

 Robinetterie brute, inverseur Quattro Vert 
tridirectionnel (pas de fonction partagée), 
¾ po

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation � po, cartouches en 

céramique
��������

Robinetterie brute, inverseur Quattro
tridirectionnel, ¾ po
 � entrée, � sorties
 NPT de ¾ po
 Régulateur de débit requis
 Cartouche en céramique
 Débit : �� gal/min

��������

Robinetterie brute, inverseur Quattro
Vert tridirectionnel, ¾ po
 � entrée, � sorties (pas de fonction 

partagée)
 NPT de ¾ po
 Régulateur de débit requis
 Cartouche en céramique
 Débit : �� gal/min

��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride 

d‘installation réglable 
 Comprend un bouchon de ¾ po 
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������
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Finition No de pièce

Garnitures de douche

Garnitures Classique 
Garniture thermostatique Ecostat 
Classique avec régulateur de débit, 
ronde
 Régulateur de débit pour � sortie
 Cartouche thermostatique, cartouche en 

céramique
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Garniture thermostatique Ecostat 
Classic avec régulateur de débit et 
inverseur, ronde
 Régulateur de débit et inverseur pour deux 

sorties
 Cartouche thermostatique, robinet d’arrêt/

soupape d’inversion
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Garniture Ecostat Classic à 
équilibrage de pression, ronde
 Débit : �,� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire avec 
inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������
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Finition No de pièce

Garnitures de douche

Garniture Ecostat Classique à 
équilibrage de pression avec 
inverseur, ronde
 Débit : �,� gal/min
 Régulateur de température et commande 

marche-arrêt pour deux sorties
 Sorties peuvent être ouvertes simultanément

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinetterie brute, inverseur Quattro
tridirectionnel, ¾ po
 � entrée, � sorties
 NPT de ¾ po
 Régulateur de débit requis
 Cartouche en céramique
 Débit : �� gal/min

��������

Garniture d’inverseur Ecostat 
Classique Trio/Quattro
 Comprend l’écusson, la manette et le 

manchon

Chrome
Nickel nacré
Nickel poli
Bronze frotté

��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, inverseur Quattro 

tridirectionnel, ¾ po
��������

 Robinetterie brute, inverseur Quattro Vert 
tridirectionnel (pas de fonction partagée), 
¾ po

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation � po, cartouches en 

céramique
��������

Robinetterie brute, inverseur Quattro
Vert tridirectionnel, ¾ po
 � entrée, � sorties (pas de fonction 

partagée)
 NPT de ¾ po
 Régulateur de débit requis
 Cartouche en céramique
 Débit : �� gal/min

��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride 

d‘installation réglable 
 Comprend un bouchon de ¾ po 
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������
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Finition No de pièce

Garnitures de douche

Garnitures carrées 

Robinetterie brute, inverseur Quattro
tridirectionnel, ¾ po
 � entrée, � sorties
 NPT de ¾ po
 Régulateur de débit requis
 Cartouche en céramique
 Débit : �� gal/min

��������

Robinetterie brute, inverseur Quattro
Vert tridirectionnel, ¾ po
 � entrée, � sorties (pas de fonction 

partagée)
 NPT de ¾ po
 Régulateur de débit requis
 Cartouche en céramique
 Débit : �� gal/min

��������

Ø
 1

¾
"

Ø
1⅛

"
2⅞

"

2"-3⅛"

 6
⅛

"/
6⅛

"

⅝"

2½
"

2"

Garniture thermostatique Ecostat 
carrée avec régulateur de débit
 Régulateur de débit pour � sortie
 Cartouche thermostatique, 

Cartouche en céramique
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Garniture inverseur Ecostat carrée 
Trio/Quattro 
 Manette, manche, écusson
 Si vous la jumelez avec la pomme de 

douche Rainfinity ��� à � jets avec 
garniture de connecteur mural, �,� gal/min 
(��������), la robinetterie brute requise 
(��������) est déjà incluse avec la 
pomme de douche

Chrome ��������

Pièces nécessaires (en choisir une)
 Robinetterie brute, inverseur Quattro 

tridirectionnel, ¾ po
��������

 Robinetterie brute, inverseur Quattro Vert 
tridirectionnel (pas de fonction partagée), 
¾ po

��������
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Garnitures de douche

Finition No de pièce

Garnitures S 

Ø
 1

¾
"

Ø
1⅛

"
2⅞

"

2"-3⅛"

Ø
5⅞

"

⅝"

2½
"

2"

Ø
 1

¾
"

Ø
1⅛

"
2⅞

"

2"-3⅛"

Ø
5⅞

"

⅝"

2½
"

2"

Garniture thermostatique Ecostat S  
avec régulateur de débit
 Régulateur de débit pour � sortie
 Cartouche thermostatique, 

Cartouche en céramique
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Garniture thermostatique Ecostat S  
avec régulateur de débit et inverseur
 Régulateur de débit et inverseur pour 

deux sorties
 Cartouche thermostatique, robinet d’arrêt/

soupape d’inversion
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

⅝"

 Ø
5⅞

" 
2⅜"-3½"

3⅛
" 

Garniture Ecostat carrée à 
équilibragede pression
 Débit : �,�� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire 
avec inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride 

d‘installation réglable 
 Comprend un bouchon de ¾ po 
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������
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Garnitures de douche

Finition No de pièce

Ø
 1

¾
"

Ø
1⅛

"
2⅞

"

2"-3⅛"

 6
⅛

"/
6

⅛
"

⅝"

2½
"

2"

Ø
 1

¾
"

Ø
1⅛

"
2⅞

"

2"-3⅛"

 6
⅛

"/
6

⅛
"

⅝"

2½
"

2"

Garniture thermostatique Ecostat E 
avec régulateur de débit
 Régulateur de débit pour � sortie
 Cartouche thermostatique, 

Cartouche en céramique
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Garniture thermostatique Ecostat E 
avec régulateur de débit et inverseur
 Régulateur de débit et inverseur pour 

deux sorties
 Cartouche thermostatique, robinet d’arrêt/

soupape d’inversion
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Garnitures E 

⅝"

 Ø
5⅞

" 

2⅜"-3½"

3⅛
" 

Garniture Ecostat S à équilibrage
de pression
 Débit : �,� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire 
avec inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride 

d‘installation réglable 
 Comprend un bouchon de ¾ po 
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������
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Garnitures de douche

Finition No de pièce

Ø
 1

¾
"

Ø
1⅛

"
2⅞

"

2⅝"-3¾"

 6
⅜

"/
6⅜

"

⅝"

2½
"

2"

Garniture thermostatique Ecostat 
Classique avec régulateur de débit, 
carrée
 Régulateur de débit pour � sortie
 Cartouche thermostatique, 

Cartouche en céramique
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré

��������
��������**

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Ø
 1

¾
"

Ø
1⅛

"
2⅞

"

2⅝"-3¾"

 6
⅜

"/
6⅜

"

⅝"

2½
"

2"

Garniture thermostatique Ecostat 
Classique avec régulateur de débit 
et inverseur, carrée
 Régulateur de débit et inverseur pour 

deux sorties
 Cartouche thermostatique, robinet d’arrêt/

soupape d’inversion
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min
 Optimisée pour les produits de douche 

économes en eau

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Garnitures classiques 

⅝"

2⅜"-3½"

3⅛
"

 6
⅛

"/
6

⅛
"

Garniture Ecostat E à équilibrage
de pression
 Débit : �,� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire 
avec inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride 

d‘installation réglable 
 Comprend un bouchon de ¾ po 
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������

**Abandon à compter du 31 décembre 2022



4.131-800-334-0455

G
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de
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Garnitures de douche

Finition No de pièce

⅝"

 6
⅜

"/
6⅜

"

3" - 3⅝"

3⅛
"

Garniture Ecostat Classique à 
équilibrage de pression, carrée
 Débit : �,� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire 
avec inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride 

d‘installation réglable 
 Comprend un bouchon de ¾ po 
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������

Garniture commerciale E  
à équilibrage de pression
 Débit : �,�� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire 
avec inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome ��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Garniture commerciale S  
à équilibrage de pression
 Débit : �,�� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire 
avec inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome ��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec 

arrêts de service, ¾ po
��������

Pièces en option
 Trousse de rallonge peu profonde, 

garniture thermostatique ou à équilibrage 
de pression, ⅞ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

 Garnitures de douche commerciale 

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Finition No de pièce

Produits commerciaux

Robinetterie brute, équilibrage de
pression avec robinets d’arrêts
 NPT de ½ po

��������

Garniture commerciale S  
à équilibrage de pression
 Débit : �,� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire 
avec inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome ��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, à équilibrage de pression, 

robinet d’arrêt
��������

Garniture commerciale E  
à équilibrage de pression
 Débit : �,� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour 

l’utilisation avec les becs de baignoire 
avec inverseur

 Régulateur de température et commande 
marche-arrêt pour une sortie

Chrome ��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, à équilibrage de pression, 

robinet d’arrêt
��������

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Collection Locarno
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Finition No de pièce
Robinets 

11
0

2 5°

Ø 3 2

2
1

2
4

9
5

2
4

7

m
a

x.
 4

0

⅜

6 2

14 7

9⅝
"

13
⅞

"
25

⅝
" 

15
⅜

"

⅜

m
ax

. 1
⅝

"

2⁷⁄₁₆"

Ø1¼"

11°

7⅞"

6"
5⅝"

14⅜"

3¼"

4"
 

2⅜"/2⅛"

2½"/2¾"

4⅜
" 6⅛

"

21°

20
⅛

" m
ax

. 1
³⁄₁

₆"

4"
 

⅜

Ø1⅛"
Ø1⅛" Ø1⅛"

Robinet Locarno monotrou 100
avec drain à bouchon-poussoir,  
1,2 gal./min.

  Jet ruban
  Débit : �,� gal./min. ou �,� gal./min
  Cartouche en céramique
  Drain à bouchon-poussoir

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

  

Robinet monotrou Locarno 230;
1,2 gal/min 
  Jet ruban
  Débit : �,� gal./min. ou �,� gal./min
  Cartouche en céramique

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

  
Pièces en option
  Drain pour eviers, pousser-pour-ouvrir Chrome ��������

Nickel nacré ��������
Noir mat ��������

Robinet evase Locarno 100 avec
bonde mecanique; 1,2 gal/min 
  Jet ruban
  Débit : �,� gal./min. ou �,� gal./min
  Soupapes en céramique de ��°
  Drain à bouchon-poussoir

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������
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Finition No de pièce

Lo
ca

rn
o

Salle de bains 
1⅞"

6¼"

1¾"/1⅞"

5¼"/5¾"

14°

Ø 3⅛"

m
ax

. 6
¼

"

m
in

. 3
⅛

"
NPT ½

 3
1¼

" -
 3

4⅜
"

36
" 

-  
39

⅛
"9"

37
⅝

" 
- 4

0
¾

"

Garniture Locarno pour
remplisseur de baignoire autonome
avec douchette de 1,75 gal/min 
  Modes de pulvérisation de douchette :
PowderRain, Rain, Whirl

  Débit : �,�� gal./min. ou �� gal./min
  Cartouche en céramique
  Clapet de retenue antirefoulement
double integre

  Inverseur pour douchette

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Comprend
  Douchette Baton a � jets; �,�� gal/min
(# �����XXX)  

  Tuyau Techniflex avec ecrou cylindrique,
�� po (# �����XXX)  

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, remplisseur de
baignoire autonome

��������

Robinetterie brute, remplisseur  
de baignoire autonome 
  NPT de ½ po  

��������
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5⅜"

8⅞
"

6¼
"

7⅛"
6⅞"

3¼"

4"

4⅞"4⅞"4⅞"

6¼
"

2⅝"

2¾"/3"

4¹
⁄₁₆

" 21 °

2⅜"/2⅛" 2⅝"/2½"2⅜"/2⅛"

Robinet LocarnoMC 4-trous pour 
baignoire romaine avec douchette* 
1,75 gal./min. 
  Modes de pulvérisation de douchette :
PowderRain, Rain, Whirl

  Débit : �,�� gal./min. ou �� gal./min
  Soupapes en céramique de ��°
  Clapet de retenue antirefoulement
double integre

  Inverseur pour douchette

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Comprend
  Douchette Raindance Select S ���
PowderRain a � jets; �,�� gal/min    
(#�����XXX)

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, baignoire romaine
a � trous

��������

Robinetterie brute, ensemble de
baignoire romaine a 4 trou 
  NPT de ½ po
  Soupapes en céramique de ��°  

��������

N
PT

 ¾

N
PT

 ½

2⅞
"/

3
⅛

"

⅜"

7¾"

⅞
"

Ø
1⅛

"

6⅞"

Bec de baignoire avec  
inverseur LocarnoMC

  Métal  
  Montage mural
  Comprend un adaptateur femelle de ½ po,
male de ¾ po

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

N
PT

 ¾

N
PT

 ½

2⅞
/3

⅛

5⅝"

6½"

1⅛
"

1¾
"

⅜"

Ø1⅝"

Ø
1⁵

⁄₁₆
" Bec Locarno pour baignoire  

avec inverseur 
  Métal  
  Montage mural
  Comprend un adaptateur femelle de ½ po,
male de ¾ po

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Collection Locarno

Finition No de pièce
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Pommes de douche  

2⅜
"

G½

½
"

2 6° 2 6°

Ø9½"

¾"

15⅛"

2⅛
"

3⅞
"/

4⅜
"

G½

Ø
1"

N
PT

 ½

9"

G ½

1
⅜

"

25°

¾"

3⅞
"/

4⅜
"

N
PT

 ½

Ø
1"

Bras de douche  

Collection Locarno

Finition No de pièce

Pomme de douche Locarno de 
plafond 240 1 jet, 1,75 gal./min. 
  Modes de jet : PowderRain
  Flow: �.� GPM (�.� L/Min)
  Fini de la surface du jet parfaitement
agencé

  Joint à rotule permettant l’ajustement
de l’angle

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Version EcoRight
  Pomme de douche Locarno de plafond
��� � jet, �,�� gal./min.

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Bras de douche Locarno, 15 po 
  Laiton
  NPT de ½ po
  Ecusson, Bras de douche

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Bras de douche Raindance, 9 po 
  Laiton
  NPT de ½ po
  Ecusson, Bras de douche

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������
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3½"

2⅝
"

2⅝
" 

2⅞"

26
⅝

"

24
"

2½"

Ø⅞"

2"

Barre murale Locarno, 24 po 
  Comprend une barre murale, un tuyau de
douchette, un jeu coulissant

  Barre murale en laiton
  Porte-douchette inclinable pivotant de
gauche a droite, facile a glisser, pouvant
etre immobilise

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Comprend
  Tuyau Techniflex pour douchette, �� po
(# �����XXX)  

Douchette 
Douchette RaindanceMD SelectMD S 
120 3 jets PowderRain, 2,5 gal./min. 
  Bouton de selection pour passer d’un mode
de jet a un autre en tout confort

  Modes de jet : PowderRain, Rain, Whirl
  Débit : �,� gal./min. ou �,� gal./min
  Fini de la surface du jet
parfaitement agencé

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Version EcoRight
  Douchette P Raindance Select S ���
PowderRain a � jets; �,�� gal/min    

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Composants de douche 

2½
"/

2¾
"

3⅛"

G½N
PT

 ½
N

PT
 ¾

63"

2"

4⅜"

2⅜"

2"

G½

N
PT

 ½ 2⅞"

2⅝
"

Collection Locarno

Finition No de pièce

Support de douchette Locarno avec 
arrivée d’eau, clapet anti-retour 
double inclus 
  Montage mural
  Comprend : Support de douchette, boyau
et couvercle mural d’arrivée d’eau

  Angle reglable

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Comprend
  Handshower Hose Techniflex, ��"
(# �����XXX)  

Sortie murale FixFit Locarno avec
clapet de retenue
  NPT de ½ po  

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������
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Garnitures de douche 

2⅞
"

3¾
"

2¾"-3⅞"
1¼

"
6¼

"
Ø

1³
⁄₁₆

"
Ø

1¾
"

2⅞
"

⅝"
1⅞"-3"

2⅞
"

3¾
"

2¾"-3⅞"

1¼
"

6¼
"

Ø
1³

⁄₁₆
"

Ø
1¾

"

2⅞
"

⅝"
1⅞"-3"

6⅞"

6¼
" 

6¼
" 

⅝"

Ø
2

⅛
"

3½
"

3⅛"-4¼"⅜
" 

Collection Locarno

Finition No de pièce

Garniture thermostatique Locarno
avec regulateur de debit 
  Regulateur de debit pour � sortie
  Débit : � gal./min. ou ��,� gal./min
  Cartouche thermostatique, cartouche
en ceramique

  Arret de securite antibrulure a ��� °F
  Optimisee pour les produits de douche
economes en eau

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, iBox Universal Plus
avec arrets de service, �/� po    

��������

Garniture thermostatique Locarno
avec regulateur de debit et inverseur 
  Regulateur de debit et inverseur pour deux
sorties

  Débit : � gal./min. ou ��,� gal./min
  Cartouche thermostatique, robinet d’arret/
soupape d’inversion

  Arret de securite antibrulure a ��� °F
  Optimisee pour les produits de douche
economes en eau

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, iBox Universal Plus
avec arrets de service, �/� po    

��������

Garniture Locarno a equilibrage
de pression 
  Débit : �,�� gal./min. ou ��,� gal./min
  IDispositif de derivation integre pour
l’utilisation avec les becs de baignoire avec
inverseur

  Regulateur de temperature et commande
marche-arret pour une sortie

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, iBox Universal Plus
avec arrets de service, ¾ po    

��������

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
  Comprend : Bouchon de ¾ po, bride
d‘installation réglable

  Comprend un bouchon de ¾ po
  NPT de ¾ po
  Installation à rotation de ���° symétrique
  Installation insonorisée

��������
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24⅝" 

27½"

25⅞" 

3½
"Ø

⅞
"

2⅞"/2⅝" Porte-serviette Locarno, 24 po 
  Laiton
  Montage mural
  Support en metal

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

2¼"

1⅝
"

1⅝
"

⅞
"

1¾" Crochet Locarno 
  Laiton
  Montage mural
  Support en metal

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

2⅞"

2⅝
"

7⅜
"

7¾"

Ø
⅜

"

1⅜
"

3½"

2¾"

Anneau à serviette Locarno 
  Support en metal
  Laiton
  Montage mural

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

7"

3
¾

"

2⅞"

2
⅝

"

1
⅜

"

3½"

2¾"

Ø
⅜

"

Distributeur de papier hygienique
Locarno 
  Laiton
  Montage mural
  Support en metal

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Ø1⅜"

2½
"

6⅝"

¼
" Plaque de base pour Locarno pour 

robinets monotrou 
  Métal
  Utilisation : pour camoufler les trous 
de la bassine

Chrome ��������
Nickel nacré ��������
Noir mat ��������
Or brossé optique ��������

Accessoires pour salle de bains et douche 

Collection Locarno

Finition No de pièce
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Collection Joleena

www.hansgrohe.ca6.2

Finition No de pièce
Robinets  

Garniture d’ensemble pour baignoire
romaine Joleena à 4 trous avec
douchette de 1,75 gal/min
  Débit : �,�� gal/min 
  Soupapes en céramique de ��°
  Clapet de retenue antirefoulement double 
intégré

Chrome ��������
Noir mat ��������
  

Comprend
   Douchette Joleena �� à jet unique; 
�,�� gal/min  (nº �����XXX)  

 

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, baignoire romaine à � trous  ��������

  
Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 4 trous
  NPT de ½ po
  Soupapes en céramique de ��°

 ��������
  

 

Salles de bains  

Robinet monotrou Joleena 100  
avec jeu de bonde mécanique; 
1,2 gal/min 
  Jet aéré
  Débit : �,� gal/min 
  Cartouche en céramique
  Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������
Noir mat ��������

  

  
Robinet monotrou Joleena 230  
avec jeu de bonde mécanique; 
1,2 gal/min 
  Jet aéré
  Débit : �,� gal/min 
  Cartouche en céramique
  Jeu de bonde mécanique comprisin  

Chrome ��������
Noir mat ��������

  

 

  
Robinet évasé Joleena 100 avec  
jeu de bonde mécanique; 1,2 gal/min  
  Jet aéré
  Débit : �,� gal/min 
  Soupapes en céramique de ��°
  Jeu de bonde mécanique comprisin  

Chrome ��������
Noir mat ��������

  
 

DOUCHE À MAINS



Collection Joleena

6.31-800-334-0455

Finition No de pièce

Jo
le

en
a

Douches 

Bec Joleena pour baignoire  
avec inverseur 
  Métal
  Ajustement à glissière

Chrome ��������
Noir mat ��������

Pomme de douche Joleena 150  
à jet unique; 1,75 gal/min
  �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Intégral
  Débit : �,�� gal/min
  Surface de jet assortie avec finition
intégrale

Chrome ��������
Noir mat ��������

Douchette Joleena 95 à jet unique; 
1,75 gal/min 
  �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Intégral
  Débit : �,�� gal/min
  Surface de jet assortie avec finition
intégrale

Chrome ��������
Noir mat ��������

Bras de douche standard de 6 po
  Laiton
  NPT de ½ po
  Écusson

Chrome ��������
Noir mat ��������

Ensemble de barre murale Unica 
clessique, 24 po
  Barre murale, tuyau de douchette, glissière
  Barre murale en laiton
  Porte-douchette inclinable pivotant de
gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilisé

Chrome ��������
Noir mat ��������

Comprend
  Tuyau de douchette Techniflex, �� po
(nº �����XXX)



Collection Joleena

www.hansgrohe.ca6.4

Finition No de pièce

Garniture Joleena à équilibrage  
de pression 
  Débit : �,�� gal/min
  Dispositif de dérivation intégré pour
  l’utilisation avec les becs de baignoire
  avec inverseur
  Régulateur de température et commande
  marche-arrêt pour une sortie

Chrome ��������
Noir mat ��������

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute iBox Universal Plus avec
arrêts de service, ¾ po

��������

Garnitures 

Plaque de base Joleena pour les 
robinets monotrou 
  Métal
  Plaque de base pour camoufler les trous
de la bassine  

Chrome ��������
Noir mat ��������

Porte-serviettes Joleena, 24 po 
  Montage mural
  Support en métal

Chrome ��������
Noir mat ��������

Accessoires 

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
  Comprend : Bouchon de ¾ po, bride
d‘installation réglable

  Comprend un bouchon de ¾ po
  NPT de ¾ po
  Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
  Trousse d’installation ��������
  Trousse de rallonge de � po ��������

Tuyau de douchette Techniflex, 63 po 
  Tuyau de douche de haute
qualité

  Avec raccords pivotants empêchant
le tordage du tuyau

  Tuyau à l’épreuve des plis

Chrome ��������
Noir mat ��������

Sortie murale FixFit avec clapet  
de retenue 
  Convient à tous les tuyaux de ½ po

Chrome ��������
Noir mat ��������



Collection Joleena

6.51-800-334-0455

Finition No de pièce

Jo
le

en
a

Anneau à serviette Joleena 
  Montage mural
 Support en métal

Chrome ��������
Noir mat ��������

Distributeur de papier hygiénique 
Joleena 
  Montage mural
 Support en métal

Chrome ��������
Noir mat ��������



www.hansgrohe.ca6.6



Collection PuraVida
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Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022 



www.hansgrohe.ca7.2

Finition No de pièce

Collection PuraVida

Robinet monotrou PuraVida 110 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet laminaire
 Jet à angle réglable
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche de levier en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������**

Robinets 

Robinet monotrou PuraVida 110; 
1,2 gal/min 
 Jet laminaire
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche de levier en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris
 Jet à angle réglable

Chrome
Blanc/Chrome

��������**
��������*

Robinet monotrou PuraVida 200; 
1,2 gal/min 
 Jet laminaire
 Jet à angle réglable
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche de levier en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome
Blanc/Chrome

��������**
��������*

Robinet monotrou PuraVida 240; 
1,2 gal/min 
 Jet laminaire
 Jet à angle réglable
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche de levier en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������*

Robinet évasé PuraVida 110; 
1,2 gal/min 
 Jet laminaire
 Jet réglable à ��°
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

*Abandon à compter du 8 décembre 2022

*Abandon à compter du décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022
**Abandon à compter du 8 décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022
**Abandon à compter du 8 décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022
**Abandon à compter du 17 décembre 2023



7.31-800-334-0455
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ra
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da

Finition No de pièce

Collection PuraVida

Robinet électronique PuraVida avec
régulateur de température
 Capteur infrarouge
 Alimenté par pile (pile de type CR-P� de

� V comprise)
 Témoin de piles faibles
 Régulateur de température
 Fonction d’arrêt de l’eau temporaire pour

le nettoyage
 Aérateur à l’épreuve du vol
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������*

La salle de bains 
Garniture PuraVida pour remplisseur
de baignoire autonome avec 
douchette de 1,75 gal/min
 Inverseur pour douchette
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche de levier en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Comprend
 Douchette Baton à � jets; �,�� gal/min

(nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex pour douchette avec écrou

cylindrique,
�� po (nº �����XXX)

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, remplisseur de

baignoire autonome
��������

Robinetterie brute, remplisseur
de baignoire autonome
 NPT de ½ po

��������

Bec pour la baignoire PuraVida
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

mâle de ¾ po

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

9⅝" 

2¾" 

37
" -

 4
0⅛

" 

33
⅞

" -
 3

7
" 

32
¼

" -
 3

5⅜
" 

m
ax

.6
¼

" 

4⅞"/4⅞" 

½" NPT 
5⅞" 

m
in

 3
⅛

" 

7⅜" 
13° 

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon à compter du décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022



www.hansgrohe.ca7.4

Finition No de pièce

Collection PuraVida

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 4 trous
 NPT de ½ po
 Soupapes en céramique de ��°

��������

Garniture d’ensemble pour baignoire
romaine PuraVida à 4 trous avec 
douchette de 1,75 gal/min
 Débit : � gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Inverseur pour douchette
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Comprend
 Douchette P Raindance Select E ���

à � jets; �,� gal/min (nº �����XXX)

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine à � trous ��������

10¼
8⅛"

9"

7
⅛

"

5¾
"

3¼"
3

⅛
"

2⅜" 2⅜"2¾"

1½"

2"

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022



7.51-800-334-0455
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Finition No de pièce

Collection PuraVida

Douches 
Pomme de douche PuraVida 400
à jet unique avec bras de douche; 
2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir XXL
 Comprend un bras de douche en laiton
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Pomme de douche PuraVida 400
avec installation suspendue; 
2,5 gal/min
 ��� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : RainAir XXL
 Comprend un bras de douche en laiton
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Douchette PuraVida150 0 à 3 jets; 
2,5 gal/min
 Bouton de sélection pour passer d’un mode

de jet à un autre en tout confort
 �� orifices de jet antiobstruction
 Modes de jet :  RainAir, CaresseAir,

Mitigeur
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Jet corporel PuraVida 100
 Jet réglable à ���°
 NPT de ½ po
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Réglage du mode de jet en continu
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Tuyau Techniflex pour douchette,
 63 po
 Tuyau de douche de haute qualité
 Avec raccords pivotants empêchant

le tordage du tuyau
 Tuyau à l’épreuve des plis

Chrome
Blanc mat

��������
��������

Version alternative
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po Chrome ��������

Douchette PuraVida 120 à jet unique; 
2,5 gal/min
 �� orifices de jet antiobstruction
 Mode de jet : Rain
 Surface de jet assortie avec finition intégrale
 Débit : �,� gal/min

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon à compter du décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022



www.hansgrohe.ca7.6

Finition No de pièce

Collection PuraVida

Sortie murale FixFit PuraVida avec
clapet de retenue
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Convient à tous les tuyaux de ½ po

Chrome ��������*

Garnitures 

Barre murale Unica PuraVida
 Barre murale en aluminium à profil mince
 Porte-douchette autobloquant
 Jeu coulissant se déplace latéralement,

de haut en bas et pivote
 Porte-douchette inclinable pivotant de

gauche à droite, facile à glisser, pouvant
être immobilis

 Comprend une barre murale, un tuyau de
douchette, un jeu coulissant

Comprend
 Tuyau Techniflex pour douchette, �� po

(nº �����XXX)

Chrome ��������*

Garniture thermostatique PuraVida 
avec régulateur de débit et inverseur
 Régulateur de débit et inverseur pour deux

sorties
 Cartouche thermostatique, robinet d’arrêt/

soupape d’inversion
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec

arrêts de service, ¾ po
��������

Garniture thermostatique PuraVida
avec régulateur de débit
 Régulateur de débit pour � sortie
 Cartouche thermostatique, cartouche en

céramique
 Arrêt de sécurité antibrûlure à ��� °F
 Débit : � gal/min

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec

arrêts de service, ¾ po
��������

Garniture PuraVida à équilibrage 
de pression
 Débit : �,�� gal/min
 Dispositif de dérivation intégré pour

l’utilisation avec les becs de baignoire avec
inverseur

 Régulateur de température et commande
marche-arrêt pour une sortie

Chrome
Blanc/Chrome

��������*
��������**

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec

arrêts de service, ¾ po
��������

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon à compter du 17 janvier 2023

*Abandon progressif jusqu’au 
1er décembre 2022

**Abandon à compter du 17 janvier 2023

*Abandon progressif jusqu’au 
1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022



7.71-800-334-0455
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Finition No de pièce

Collection PuraVida

Accessoires 

Porte-serviettes PuraVida, 24 po
 Laiton
 Support en métal
 Montage mural

Chrome ��������*

Porte-serviettes double PuraVida
 Laiton
 Bras pivotant de façon autonome
 Support en métal
 Montage mural

Chrome ��������*

Distributeur de savon PuraVida
 Laiton/Céramique
 Support en métal

Chrome ��������*

Porte-savon PuraVida
 Laiton/Céramique
 Support en métal
 Montage mural

Chrome ��������*

Porte-serviettes PuraVida, 12 po
 Laiton
 Support en métal
 Montage mural

Chrome ��������*

Robinetterie brute, iBox Universal 
Plus avec robinet d’arrêt, ¾ po
 Comprend : Bouchon de ¾ po, bride

d‘installation réglable
 Comprend un bouchon de ¾ po
 NPT de ¾ po
 Installation à rotation de ���° symétrique
 Installation insonorisée

��������

Pièces en option
 Trousse d’installation ��������
 Trousse de rallonge de � po ��������

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022



www.hansgrohe.ca7.8

Finition No de pièce

Collection PuraVida

Gobelet PuraVida
 Laiton/Céramique
 Support en métal
 Montage mural

Chrome ��������*

 Crochet PuraVida
 Laiton
 Montage mural

Chrome ��������*

Brosse pour la cuvette PuraVida
avec support
 Brosse
 Laiton/Céramique
 Support en métal
 Montage mural

Chrome ��������*

Distributeur de papier hygiénique
PuraVida avec couvercle
 Couvercle décoratif
 Laiton
 Support en métal
 Montage mural

Chrome ��������*

Support de rouleau de rechange 
PuraVida
 Pour ranger un rouleau de rechange
 Laiton
 Support en métal
 Montage mural

Chrome ��������*

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 1er décembre 2022

*Abandon à compter du 17 janvier 2023
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M
et

ro
po

l



www.hansgrohe.ca8.2

Finition No de pièce

Metropol

Robinets Select 

20
⅛

"
8"

 

20°

5⅜"
5⅞"

4⅝
" 

G⅜

⅜

1¼"

m
ax

. 1
⅝

" 

1⅞"/1⅞"

Robinet monotrou Metropol  
110 Select; 1,2 gal/min
  Cartouche Select pour un fonctionnement
facile et intuitif : Appuyez sur la poignée
pour ouvrir et fermer l’eau, et tournez-la
pour régler la température

  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������

14
⅝

"

8⅛"
8⅝"

13
⅝

" 

10
" 

20°

G⅜

1¼"

m
ax

. 1
⅝

"

1⅞"/1⅞"

⅜

Robinets 

Robinet monotrou Metropol  
260 Select; 1,2 gal/min
  Cartouche Select pour un fonctionnement
facile et intuitif : Appuyez sur la poignée
pour ouvrir et fermer l’eau, et tournez-la
pour régler la température

  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������

20°

1⅝
"

4⅝
" 

7¼
" 8⅝

" 

5⅜"

m
ax

.1
⅝

"

⅜

1¼"

19
⅝

" 

1⅞"/1⅞"

1½"

Robinet monotrou Metropol 110  
avec manette à levier et bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome 
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

20°

1⅝
"

4⅝
" 

7¼
" 8⅝

" 

5⅜"

m
ax

.1
⅝

"

⅜

1¼"

19
⅝

" 

1⅞"/1⅞"

1½"

Robinet monotrou Metropol 110  
avec manette en boucle et bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome 
Nickel nacré

��������
��������

20°

8" 

10
¼

" 12
⅞

" 14
¼

" 

m
ax

.1
⅝

" 

⅜
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⅜

" 

1⅞"/1⅞"

1¼" 

Robinet monotrou Metropol 260  
avec manette à levier; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome 
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

20°

8" 

10
¼

" 12
⅞

" 14
¼

" 

m
ax

.1
⅝

" 

⅜

26
⅜

" 

1⅞"/1⅞"

1¼" 

Robinet monotrou Metropol 260  
avec manette en boucle; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome 
Nickel nacré

��������
��������



Collection Metropol

Finition No de pièce

8.31-800-334-0455

M
et

ro
po

l

1¾"

12
°

32
⅛

" -
 3

5¼
"

35
" -

 3
8⅛

"

36
⅜

" -
 3

9½
"

5⅞"

m
ax

. 6
¼

"

m
in

. 3
⅛

"

NPT ½

1⅞"

9¼"

4⅞"/4⅞"

4⅜"

Garniture Metropol pour remplisseur
de baignoire autonome avec manette 
à levier et douchette;
1,75 gal/min
  Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Inverseur pour douchette
  Débit : �,�� gal/min

Comprend
  Douchette Baton à � jets; �,�� gal/min
(nº �����XXX)

  Tuyau Techniflex avec écrou cylindrique,
�� po (nº �����XXX)

Chrome 
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, remplisseur de baignoire 
autonome

��������

Salle de bains 

1⅛" 1⅛"

m
ax

.1
³⁄₁

₆"

20
⅛

⅜

1¾
"

3¼"

4" 4"

20°

4½
"

5¼"

5¾"

5⅜
"

1¾"/1¾"
1"/1⅝"

Robinet évasé Metropol 110 avec 
manettes à levier et bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
  Jeu de bonde mécanique compris

Chrome 
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

1⅛" 1⅛"

m
ax

.1
³⁄₁

₆"

20
⅛

⅜

1¾
"

3¼"

4" 4"

20°

4½
"

5¼"

5¾"

5⅜
"

1¾"/1¾"
1"/1⅝"

Robinet évasé Metropol 110 avec 
manettes en boucle et bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
  Jeu de bonde mécanique compris

Chrome 
Nickel nacré

��������
��������

7¼
"20°

6"

6½" 

6¼
"

1⅛" 1⅛"

m
ax

.1
³⁄

₁₆
"

20
⅜

"
1¾

"

3¼"

4" 4"

1¾"/1¾" 1"/1⅝"

⅜

Robinet évasé Metropol 160 avec 
manettes à levier et bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
  Jeu de bonde mécanique compris

Chrome 
Nickel nacré

��������
��������

7
¼

"20°

6"

6½" 

6¼
"

1⅛" 1⅛"

m
ax

.1
³⁄₁

₆"

20
⅜

"
1¾

"

3¼"

4" 4"

1¾"/1¾" 1"/1⅝"

⅜

Robinet évasé Metropol 160 avec 
manettes en boucle et bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
  Jeu de bonde mécanique compris

Chrome 
Nickel nacré

��������
��������

DOUCHETTE



Collection Metropol

Finition No de pièce

www.hansgrohe.ca8.4

Salle de bains 

1¾"
12

°
32

⅛
" -

 3
5¼

"

35
" -

 3
8⅛

"

36
⅜

" -
 3

9½
"

5⅞"

m
ax

. 6
¼

"

m
in.

 3
⅛

"

NPT ½

1⅞"

9¼"

4⅞"/4⅞"

4⅜"

Garniture Metropol pour remplisseur
de baignoire autonome avec manette 
en boucle et douchette; 1,75 gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Inverseur pour douchette
  Débit : �,�� gal/min

Comprend
  Douchette Baton à � jets; �,�� gal/min
(nº �����XXX)

  Tuyau Techniflex avec écrou cylindrique,
�� po (nº �����XXX)

Chrome 
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, remplisseur de baignoire 
autonome

��������

Robinetterie brute, remplisseur de 
baignoire autonome
  ½" NPT

��������

20
°

½
"

6⅝"

7⅛"

2⅝
"/

2⅝
"

1⅛" - 1⅜"

½
" N

PT
¾

" N
PT

Bec Metropol pour la baignoire
  Laiton massif
  Comprend un adaptateur femelle de ½ po,
mâle de ¾ po

Chrome 
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

DOUCHETTE

Garniture d’ensemble pour baignoire
romaine Metropol à 3 trous avec
manette à levier et douchette;
1,75 gal/min
  Débit : �,�� gal/min
  Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

Chrome ��������
Nickel nacré ��������

Comprend
  Douchette Raindance Select S ���
PowderRain à � jets; �,�� gal/min
(nº �����XXX)

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, ensemble de baignoire
romaine à � trous avec manette unique

��������



Collection Metropol

Finition No de pièce

8.51-800-334-0455

M
et

ro
po

l

Garniture d’ensemble pour 
baignoire romaine Metropol à  
3 trous avec manette en boucle et 
douchette; 1,75 gal/min
  Débit : �,�� gal/min
  Cartouche en céramique
  Clapet de retenue antirefoulement double

Chrome ��������
Nickel nacré ��������

Comprend
  Douchette Raindance Select S ���
PowderRain à � jets; �,�� gal/min
(nº �����XXX)

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, ensemble de baignoire
romaine à � trous avec manette unique

��������

Ø1⅜"
Ø1¼"

78"

Ø2"

Ø2"

4⅜" 4⅜"

m
ax

.1
⅝

" G½

NPT ½

Robinetterie brute, ensemble de 
baignoire romaine à 3 trous avec 
manette unique 
  Cartouche en céramique

��������

Garniture d’ensemble pour 
baignoire romaine Metropol à  
4 trous avec manettes à levier et 
douchette; 1,75 gal/min
  Débit : �,� gal/min
 Robinets d’arrêt en céramique à ��°
  Clapet de retenue antirefoulement double

Chrome ��������
Noir mat ��������
Blanc mat ��������
Chrome noir brossé ��������
Bronze brossé ��������

Comprend
  Douchette Raindance Select S ���
PowderRain à � jets; �,�� gal/min
(nº �����XXX)

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, ensemble de baignoire
romaine à � trous

��������

Robinetterie brute, ensemble de 
baignoire romaine à 4 trou 
  NPT de ½ po
  . Soupapes en céramique de ��°

��������

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section h. Pour les accessoires, veuillez consulter la section �i.
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M
et

ris
 S
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Finition No de pièce

Collection Metris S

Robinet monotrou Metris S 100
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Robinets 

Robinet monotrou Metris S 100; 
1,0 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Robinet monotrou Metris S 210 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Robinet monotrou Metris S 230avec 
bec pivotant et bonde mécanique; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Plaque de base pour accessoires 
E&S pour robinets monotrou 
contemporains, 6 po 
 Métal

Chrome ��������

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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M
et

ris
 S

Finition No de pièce

Collection Metris S

Robinet électronique Metris S avec
régulation de température préalable
 Capteur infrarouge
 Alimenté par pile (pile de type CR-P� de 

� V comprise) avec témoin de piles faibles
 Température préalable
 Aérateur à l’épreuve du vol
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Jeu de bonde mécanique non compris
 Fonction d’arrêt de l’eau temporaire pour 

le nettoyage

Chrome ��������

Robinet évasé Metris S 100 avec
manettes à levier et bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������*

Robinet évasé Metris S 100 avec
manettes pleines et bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������*

Garniture de mitigeur mural Metris S; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, mitigeur mural ��������

Robinetterie brute, mitigeur mural
 Installation de la soupape à gauche ou 

à droite
 NPT de ½ po

��������

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Finition No de pièce

Collection Metris S

Robinet monotrou Metris S pour 
bidet
 Aérateur pivotant
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Garniture d’ensemble pour 
baignoireromaine Metris S à 3 trous 
avec manettes à levier
 Soupapes en céramique de ��°
 Débit : �,� gal/min

Chrome ��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine 

à � trous
��������

La salle de bains 

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 3 trous
 NPT de ½ po
 Soupapes en céramique de ��°

��������

2"

5⅜"

8
⅞

"

6¼
"

2½
"

2⅛"

2⅜" 2⅜"2¾"

6¾"

5¼
"

Garniture d’ensemble pour 
baignoire romaine Metris S 
à 4 trous avec manettes à levier 
et douchette de 1,75 gal/min
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Clapet de retenue antirefoulement double 

intégré
 Inverseur pour douchette

Comprend
 Douchette Raindance Select S ��� 

PowderRain à � jets; �,�� gal/min 
(nº �����XX�)

Chrome ��������*

                      

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine 

à � trous
��������

DOUCHE À MAINS

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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M
et

ris
 S

Finition No de pièce

Collection Metris S

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 4 trous
 NPT de ½ po
 Soupapes en céramique de ��°

��������

2"

5⅜"

8⅞
"

6¼
"

2⅞
"

2⅜" 2⅜"2¾"

6¾"

5¼
"

Garniture d’ensemble pour 
baignoire romaine Metris S 
à 4 trous avec manettes pleines 
et douchette de 1,75 gal/min
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Clapet de retenue antirefoulement double 

intégré
 Inverseur pour douchette

Comprend
 Douchette Raindance Select S ��� 

PowderRain à � jets; �,�� gal/min 
(nº �����XX�)

Chrome ��������*

                      

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine 

à � trous
��������

DOUCHE À MAINS

Bec S pour la baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de 

�/� po, mâle de �/� po

Chrome ��������

Bec S pour baignoire, 9 po
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de 

�/� po, mâle de �/� po

Chrome ��������

Bec S pour baignoire avec inverseur 
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de 

�/� po, mâle de �/� po

Chrome ��������

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section 4. Pour les accessoires, veuillez consulter la section 19.

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Collection Talis Select S / Talis S

Ta
lis

 S
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Collection Talis S

Finition No de pièce
Robinets Select 

Robinets 

m
ax

.1
⅝

"7½
"

14
⅜

"

3⅞"

1¾"

1⅜"

G⅜

2⅝
"

42°

⅜

Robinet monotrou Talis Select S 80 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Cartouche Select pour un fonctionnement 

facile et intuitif : Appuyez sur la poignée 
pour ouvrir et fermer l’eau, et tournez-la 
pour régler la température

 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

3⅞
"42°

8⅝
"

m
ax

.1
⅝

"

19
¼

"

3⅝"

1⅜"

1¾"

G⅜

⅜

Robinet monotrou Talis Select S 100 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Cartouche Select pour un fonctionnement 

facile et intuitif : Appuyez sur la poignée 
pour ouvrir et fermer l’eau, et tournez-la 
pour régler la température

 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

12
⅛

"

7
"

5⅛"

42°

1¼"

15
¾

"

m
ax

. 1
⅝

"

1¾"

⅜

G ⅜

Robinet monotrou Talis Select S 190; 
1,2 gal/min
 Cartouche Select pour un fonctionnement 

facile et intuitif : Appuyez sur la poignée 
pour ouvrir et fermer l’eau, et tournez-la 
pour régler la température

 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

8⅛
"

7"

2⅝
"

1¾"Ø 

3⅞"

1⅜"Ø

14
⅛

"

⅜

42°

m
ax
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⅝

"

8⅛
"

7"
14

⅛
"

m
ax

. 1
⅝

"

2⅝
"

42 °

⅜

1⅜"Ø

3⅞"

1¾"Ø 

Robinet monotrou Talis S 80; 
1,0 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Robinet monotrou Talis S 80 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Ta
lis

 S

Collection Talis S

Finition No de pièce

8¾
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"

3⅝"

1⅜"Ø
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¼

"
⅜

42°

1¾"Ø 

m
ax

. 1
⅝

"

9⅝
"

Robinet monotrou Talis S 100 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Laiton massif
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

8¾
"

3⅞
"

3⅝"

1⅜"Ø

1
9¼

"

⅜

42°

1¾"Ø 

m
ax

. 1
⅝

"

9⅝
"

Robinet monotrou Talis S 100; 
1,0 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

1
8

⅛
"

15°

6⅞"
6"
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"
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1¾"

1¼"

m
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⅝
"
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2⅞"

9
¼

"

2"

Robinet monotrou Talis S 140 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

12
¼

"

5⅛"

42°

1¼"Ø
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"
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ax

. 1
⅝
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1¾"

7"

13
⅛

"

G ⅜

Robinet monotrou Talis S 190; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

7"

1
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6⅜"

Ø 1¼"
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"

m
ax
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"
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"

3¼
"

2⅝"
1¾"

1¾"

Robinet monotrou Talis S 210 avec 
bec pivotant et bonde mécanique; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris
 Bec à rotation de ���°

Chrome ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Finition No de pièce

Collection Talis S

Garniture de mitigeur mural Talis S; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, mitigeur mural ��������

10°

7⅜
"

5⅞
"

5"
5⅝"

8"

½ NPT

m
ax

. 1
⅜

"

2½
"

2⅛"

3"
16

⅞
"

1"

2"

1⅛" 1¼" 1⅛"

2"

Robinet évasé Talis S avec bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������

Robinetterie brute, mitigeur mural
 Installation de la soupape à gauche ou 

à droite
 NPT de ½ po

��������

7½
"

3
⅞

"

1⅜"Ø

1
4⅝

"

⅜

4¼"

±20°

1¾"Ø 

m
ax

. 1
⅝

"

8⅜
"

Robinet monotrou Talis S pour bidet
 Aérateur pivotant
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

2⅝
"

⅜"2⅝
"

2⅞"-3⅝"
3⅜" - 4⅛"

Ø
1⅛

"

9⅝"
8⅞"

15°

8⅞"

7⅞"

1
1¾

"
1

0" 1
2⅞

"

1¾"

1¼"

m
ax

. 1
⅝

"
13

¾
"

1
1"

2¾"

1⅞"

13
½

"

Robinet monotrou Talis S 250 
sans bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Plaque de base pour accessoires 
E&S pour robinets monotrou 
contemporains, 6 po 
 Métal

Chrome ��������

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023
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Ta
lis

 S

Finition No de pièce

Collection Talis S

La salle de bains  

1¼"

10⅜"

9⅝"

12½"

36
⅞

" 
- 4

0⅛
"

35
⅜

" 
- 3

8½
"

3°
32

¼
" 

- 3
5⅜

"

m
in

. 3
⅛

"

31
⅜

" 
- 3

4½
"

m
ax

. 6
¼

"

NPT ½
Ø 5⅞"

2¼"

2¼"

1⅝"

1¾"Ø

4⅞"Ø

Garniture Talis S pour remplisseur
de baignoire autonome avec 
douchette de 1,75 gal/min
 Débit : �,�� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double
 intégré
 Inverseur pour douchette

Comprend
 Douchette Baton à � jets;�,�� gal/min 

(nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex avec écrou cylindrique, 

�� po (nº �����XXX)

Chrome ��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, remplisseur de baignoire 

autonome Axor Starck
��������

DOUCHE À MAINS

Robinetterie brute, remplisseur de 
baignoire autonome
 ½" NPT

��������

Garniture d’ensemble pour
baignoire romaine Talis S à 3 trous
 Soupapes en céramique de ��°
 Laiton massif
 Débit : �,� gal/min

Chrome ��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine 

à � trous
��������

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 3 trous
 NPT de ½ po
 Soupapes en céramique de ��°

��������

2¼"

2¾
"

1⅞"

1⅛"

7⅞"

8⅝"

4⅞" 4⅞" 4⅞"

4¼
"

5¾
"

2⅜" 2¾" 2⅜"

2°

 2"

Garniture d’ensemble pour
baignoire romaine Talis S à 4 trous 
avec douchette de 1.8 gal/min
 Débit : �,�� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Clapet de retenue antirefoulement double 

intégré
 Inverseur pour douchette

Includes
 Douchette Croma E ��� à � jets, 

�,� gal/min (nº �����XXX)

Chrome ��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine 

à � trous
��������

DOUCHE À MAINS



www.hansgrohe.ca10.6

Finition No de pièce

Collection Talis S

Bec S pour la baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po, 

mâle de ¾ po

Chrome ��������

2½
"

Ø
 

7⅝"
6⅞"

1⅛
"

⅞
"

N
PT

 ¾
N

PT
 ½

Bec Talis S pour baignoire
 Laiton massif

Chrome ��������

6½"
1⅝"

1⅜
"

5⅝"

2¾
"

N
PT

 ¾
"

N
PT

 ½
"

Bec Talis S pour baignoire avec 
inverseur
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po, 

mâle de ¾ po

Chrome ��������

Bec S pour baignoire avec inverseur
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po, 

mâle de ¾ po

Chrome
Brushed Nickel

��������
��������

Bec S pour baignoire, 9 po
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po, 

mâle de ¾ po

Chrome ��������

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section 4. Pour les accessoires, veuillez consulter la section 19.

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 4 trous
 NPT de ½ po
 Soupapes en céramique de ��°

��������
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et

ris
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Finition No de pièce

Collection Metris

Robinet monotrou Metris 100 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinets 

Robinet monotrou Metris 110 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinet monotrou Metris 110; 
1,0 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Robinet monotrou Metris 110 
CoolStart; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������

Hot

Cool

Cool
Start

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Robinet monotrou Metris 200 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinet monotrou Metris 230 avec 
bec pivotant et bonde mécanique; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris
 Bec pivotant à ���º

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������
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M
et

ris

Finition No de pièce

Collection Metris

Robinet monotrou Metris 260 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Laiton massif
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Plaque de base pour accessoires 
E&S pour robinets monotrou 
contemporains, 6 po 
 Métal

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinet évasé Metris 100
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������**
��������*

Garniture de mitigeur mural Metris; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, mitigeur mural ��������

Robinetterie brute, mitigeur mural
 Installation de la soupape à gauche ou

à droite
 NPT de ½ po

��������

Robinet monotrou Metris pour bidet
 Aérateur pivotant
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022
**Abandon à compter du 17 janvier 2023
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Finition No de pièce

Collection Metris

La salle de bains La salle de bains

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 4 trous
 NPT de ½ po
 Soupapes en céramique de ��°

��������

Bec Metris pour la baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

mâle de ¾ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

3
"

2⅞"

2⅜" 2¾"

1½"

8¼"

4
⅛

"

7⅝"

2"

5⅜"

8⅞
"

25°

Garniture d’ensemble pour 
baignoire romaine Metris à 4 trous 
avec douchette de 1,75 gal/min
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré
 Inverseur pour douchette

Comprend
 Douchette Raindance Select S ���

PowderRain à � jets; �,�� gal/min
(nº �����XX�)

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

                       

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine

à � trous
��������

DOUCHE À MAINS
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M
et

ris

Finition No de pièce

Collection Metris

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section h. Pour les accessoires, veuillez consulter la section �i.

3⅞"

35
¼

" 
- 3

8⅜
"

32
¼

" 
- 3

5⅜
" 

9⅝"

36
⅜

"
-3

9⅝
"

4⅞"Ø

8¼"

25°

1¾"Ø

NPT ½
Ø 5⅞"

Garniture Metris pour remplisseur
de baignoire autonome avec 
douchette de 1,75 gal/min
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Laiton massif
 Clapet de retenue antirefoulement double
 intégré
 Inverseur pour douchette

Comprend
 Douchette Baton à � jets; �,�� gal/min

(nº �����XXX)
 Tuyau Techniflex avec écrou cylindrique,

�� po (nº �����XXX)

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, remplisseur de baignoire

autonome
��������

Robinetterie brute, remplisseur de 
baignoire autonome
 NPT de ½ po

��������

DOUCHE À MAINS
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Finition No de pièce

Collection Focus

Robinet monotrou Focus 70 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Comprend
  Plaque de base pour accessoires E&S pour
robinets monotrou contemporains, � po
(nº �����XXX)

Chrome ��������
Robinets 

Robinet monotrou Focus 100 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������

Pièces en option
  Plaque de base pour accessoires E&S pour
robinets monotrou contemporains, � po

Chrome ��������

Robinet monotrou Focus 240 avec  
bec pivotant et bonde mécanique; 
1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris
 Bec pivotant à ���°

Chrome ��������

Pièces en option
  Plaque de base pour accessoires E&S pour
robinets monotrou contemporains, � po

Chrome ��������

Plaque de base pour accessoires 
E&S pour robinets monotrou 
contemporains, 6 po 
  Métal

Chrome ��������

Robinet évasé Focus 100 avec  
bonde mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique à ��°
  Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������

Robinet monotrou Focus pour bidet
  Aérateur pivotant
  Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������

Pièces en option
  Plaque de base pour accessoires E&S pour
robinets monotrou contemporains, � po

Chrome ��������
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Fo
cu

s

Finition No de pièce

Collection Focus

La salle de bains La salle de bains

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 4 trous
  NPT de ½ po
  Soupapes en céramique de ��°

��������

Bec S pour la baignoire
  Laiton massif
  Comprend un adaptateur femelle de ½ po,
mâle de ¾ po

Chrome ��������

2⅜" 2⅜"2¾"

7⅞"

3⅛
"

2⅞"

4¾
" 6
"

2"

9
⅛

"

6¾"

Garniture d’ensemble pour  
baignoire romaine Focus à 4 trous 
avec douchette de 1,8 gal/min
  Débit : �,�� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
  Clapet de retenue antirefoulement double
intégré

 Inverseur pour douchette

Comprend
  Douchette Croma E ��� à � jets;
�,� gal/min (nº �����XXX)

Chrome ��������

Pièces nécessaires
  Robinetterie brute, baignoire romaine
à � trous

��������

DOUCHE À MAINS
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Finition No de pièce

Collection Focus

Bec S pour baignoire avec inverseur 
  Laiton massif
  Comprend un adaptateur femelle de ½ po,
mâle de ¾ po

Chrome ��������

Bec S pour baignoire, 9 po
  Laiton massif
  Comprend un adaptateur femelle de ½ po,
mâle de ¾ po

Chrome ��������

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section h. Pour les accessoires, veuillez consulter la section �i.
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Finition No de pièce

Collection Focus N

Robinets 
4¾"

3⅞"

5⅞
"

33° 2⅝
"

4¼"

7¼
"

16
½

"
m

ax
. 1

⅝
"

⅜

1⅞"

Ø1⅜"

Robinet monotrou Focus N 70 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

3⅞"
5⅛"

33°

3⅞
"

4⅝"

8⅜
"

7"
14

¾
"

m
ax

. 1
⅝

"

⅜

1⅞"

Ø1⅜"

Robinet monotrou Focus N 100 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Laiton massif
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������

Version alternative
 Robinet monotrou Focus N ��� avec 

bonde mécanique; �,� gal/min
Chrome
Nickel nacré

��������*
��������

Robinet monotrou Focus N 230; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

8¼"

15°

7½"

N
PT

 ¾

2½
"

Ø

½
"

1⅛ - 1 ⅜ "

N
PT

 ½

La salle de bains 
Bec Focus N pour baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po, 

mâle de ¾ po

Chrome ��������

3⅞"
7⅝"

12
¾

11
½

"
m

ax
. 1

⅝
"

16
¾

⅜

Ø1¼"

1⅞"

7⅛"

8⅞
"

33°

Ø1⅛"

20
⅛

"

m
ax

. 1
⅛

"

⅜

4"

Ø1⅜"

66

2⅜
"

1⅞" 1⅞"

5⅛"

1⅞"

3⅞
" 4⅞

"

4" 4"

4⅝" 31
°

Robinet évasé Focus N 100 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section 4. Pour les accessoires, veuillez consulter la section 19.

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Plaque de base pour accessoires 
E&S pour robinets monotrou 
contemporains, 6 po 
 Métal

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

*Abandon à compter du 23 janvier 2023

*Abandon à compter du 23 janvier 2023

*Abandon à compter du 23 janvier 2023
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Finition No de pièce

Collection Talis E

Robinets Select 

Robinets 

7"

4⅛
"

1¾"

4⅜"

1⅜"

m
ax

. 1
⅝

"

15
"

30°

⅜

G⅜

30°

9¼
"12

⅛
"

1¾"

1¼"Ø 

7¼"

m
ax

. 1
⅝

"

15
¾

"

⅜

G ⅜

Robinet monotrou Talis Select E 240; 
1,2 gal/min
 Cartouche Select pour un fonctionnement 

facile et intuitif : Appuyez sur la poignée 
pour ouvrir et fermer l’eau, et tournez-la 
pour régler la température

 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

30°

3¾"

2¾
"5⅛

"

1¾"

⅜

1⅜"Ø

m
ax

. 1
⅝

"

6¼
"

15
¾

"

30°

3¾"

2¾
"5⅛

"

1¾"

⅜

1⅜"Ø

m
ax

. 1
⅝

"

6¼
"

15
¾

"

Robinet monotrou Talis E 80; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

30°

3¾"

2¾
"5⅛

"

1¾"

⅜

1⅜"Ø

m
ax

. 1
⅝

"

6¼
"

15
¾

"

Robinet monotrou Talis E 80; 
1,0 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

Robinet monotrou Talis Select E 110 
avec bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Cartouche Select pour un fonctionnement 

facile et intuitif : Appuyez sur la poignée 
pour ouvrir et fermer l’eau, et tournez-la 
pour régler la température

 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinet monotrou Talis E 80 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

*Abandon progressif jusqu’au avril 2023



14.31-800-334-0455

Ta
lis

 E

Finition No de pièce

Collection Talis E

4⅛
"30°

1⅜"

6⅜
"

1¾"

⅜

4⅜"

m
ax

. 1
⅝

"
15

"

7½
"

4⅛
"30°

1⅜"

6⅜
"

1¾"

⅜

4⅜"

m
ax

. 1
⅝

"
15

"

7½
"

Robinet monotrou Talis E 110; 
1,0 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome ��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome ��������

30°

6¼"
5½"

6
⅞

"

1¼"

6
⅛

"

5
¼

"

1¾"

m
ax

. 1
⅝

"

2
0

¼
"

3⅛"

7
⅜

"

2¼"

Robinet monotrou Talis E avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinet monotrou Talis E 110 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré
Noir mat*
Blanc mat*
Chrome noir brossé
Bronze brossé*

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

11
½

"

1¼"Ø

7¼"

⅜

30°

9
¼

"

1¾"Øm
ax

. 1
⅝

"
15

¾
"

1
2⅝

"

Robinet monotrou Talis E 240; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������
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Finition No de pièce

Collection Talis E

5⅛
"

3⅛
"

1⅜"

⅜

1¾"m
ax

. 1
⅝

"
15

¾
" 4⅝"

±20°

6¼
"

Robinet monotrou Talis E pour bidet
 Aérateur pivotant
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique non compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires E&S pour 

robinets monotrou contemporains, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Plaque de base pour accessoires 
E&S pour robinets monotrou 
contemporains, 6 po 
 Métal

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

2⅝
"

3⅛
"

2⅛"-3¼"

8⅞"
9⅜"

⅜"

3¼-4⅜"

35°

Garniture de mitigeur mural Talis E; 
1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit :�,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, mitigeur mural ��������

Robinetterie brute, mitigeur mural
 Installation de la soupape à gauche ou 

à droite
 NPT de ½ po

��������

4⅜"

5"

5
"

4
⅛

"

2⅞ "
30°

2
⅝

"

8"

½ NPT

m
ax

. 1
⅜

"3"
16

⅞
"

1"

1⅛" 1¼" 1⅛"

2"

2"

Robinet évasé Talis E 150 avec bonde 
mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������



14.51-800-334-0455

Ta
lis

 E

Finition No de pièce

Collection Talis E

La salle de bains 

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 4 trous
 NPT de ½ po
 Soupapes en céramique de ��°

��������

30°

7¾"
8¼"

5⅛
"

2⅞"

2⅞
" 4¼

"

3½"

6½"

9"

2"2⅜" 2¾" 2⅜"

4⅞" 4⅞" 4⅞"

Garniture d’ensemble pour
baignoire romaine Talis E à 4 trous 
avec douchette de 1,8 gal/min
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Clapet de retenue antirefoulement double 

intégré
 Inverseur pour douchette 

Comprend
 Douchette Croma Select E ��� à � jets; 

�,� gal/min (nº �����XXX)

Chrome
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine 

à � trous
��������

DOUCHE À MAINS

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section h. Pour les accessoires, veuillez consulter la section �i.
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Finition No de pièce

Collection Metropol Classique

Robinets 

8¾
"

4
⅛

"

7⅝
"

¼
"

2⅜"/2⅜"

m
ax

. 1
⅝

"

⅜

Ø 1¼"

14
⅝

"

4½"

Robinet monotrou Metropol Classique 
110  avec jeu de bonde mécanique; 
1,2 gal/min 
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������**

10
⅜

"
9¼

"

6¼
"5¾"

20°

m
ax

. 1
⅝

"

⅜

Ø 1¼"

18
⅜

"

¼
"

2⅜"/2⅜"

Robinet monotrou Metropol 
Classique 160  avec jeu de bonde 
mécanique; 1,2 gal/min 
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������*
��������

13
¾

"

10
"

7½"

20°

12
½

"
m

ax
. 1

⅝
"

⅜

Ø 1¼"

26
⅜

"

¼
"

2⅜"/2⅜"

Robinet monotrou Metropol 
Classique 260 avec jeu de bonde 
mécanique; 1,2 gal/min 
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinet évasé Metropol Classique 
110 avec manettes à levier et  jeu 
de bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 ��° ceramic valves
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

4
¼

" 5
¾

"

4½"

5"

11¼"

2¾"

3
⅝

"

3"

NPT ½m
ax

. 1
⅜

"

Ø1⅛"Ø1¼"

2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜"

8"

Robinet évasé Metropol Classique 
110 avec manettes à croisillons et 
jeu de bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 ��° ceramic valves
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

20°

5¾"

6¼"

8"
6¼

"

8"

14"

3"

NPT ½

3⅛"

3⅞
"

m
ax

. 1
⅜

"

Ø1⅛"Ø1¼"

2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜"

Robinet évasé Metropol Classique 
160 avec manettes à levier et jeu de 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 ��° ceramic valves
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������**

8"

5"
14"

5¾
"

3
"

4¼
"

NPT ½

3⅛"

3
⅞

"

m
ax

. 1
⅜

"

4½"

Ø1⅛"Ø1¼"

2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜"

**Abandon à compter du 31 décembre 2022

**Abandon à compter du 31 décembre 2022

**Abandon à compter du 23 janvier 2023



Collection Metropol Classique

Finition No de pièce
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M
et
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l
C

la
ss

iq
ue

Robinet évasé Metropol Classique 
160 avec manettes à croisillons et 
jeu de bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Jeu de bonde mécanique compris

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Garniture Metropol Classique pour 
remplisseur de baignoire autonome 
avec douchette de 1,75 gal/min
 Débit: �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome ��������
Nickel nacré ��������

Comprend
 Douchette Baton à � jets; �,�� gal/min

(nº �����XXX)  
 Tuyau AXOR Starck Techniflex, avec écrou

cylindrique, �� po (nº �����XXX)  

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, remplisseur de

baignoire autonome
��������

Robinetterie brute, remplisseur de 
baignoire autonome

��������

 ½ po NPT

La salle de bains 

20°

5¾"

6¼"

8"
6¼

"

11¼"

2¾"

3⅝
"

3"

NPT ½m
ax

. 1
⅜

"

Ø1⅛"Ø1¼"

2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜"

8"

9¾"

m
in

. 3
⅛

"

36
¾

"- 
40

"

32
⅝

"- 
35

¾
"

35
⅝

" -
 3

8
⅞

"

m
ax

. 6
¼

"

NPT ½

Ø 5⅞"

5¼"/5¼"

1¾"/1¾"

20°

8¼"

3⅞"

DOUCHE À MAIN



Collection Metropol Classique

Finition No de pièce

www.hansgrohe.ca15.4

3⅛"

3⅞
"

20°

4⅜" 4⅜"
2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜"3⅛"/3⅛"

5½
"

8"

8½"

3¾
"

Garniture d’ensemble pour baignoire
romaine Metropol Classique à 3 trous 
avec manettes à levier 
 Débit :  �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine

à � trous
��������

Garniture d’ensemble pour 
baignoire romaine Metropol 
Classique à 3 trous avec 
manettes à croisillons 
 Débit :  �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine

à � trous
��������

4⅜" 4⅜"
2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜"3⅛"/3⅛"

3⅝
"

3⅜"

5½
"

8"

20°

8½"

3¾
"

Robinetterie brute, ensemble pour 
baignoire romaine à 3 trous
 ½ po NPT
 Soupapes en céramique de ��°

��������

8"

8½"

5
½

" 

3⅞
"

3⅛"

3¾
" 

4⅜" 4⅜" 4⅜"

2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜"3⅛"/3⅛"

20°

Garniture d’ensemble pour 
baignoire romaine Metropol 
Classique à 4 trous avec manettes à 
levier et douchette de 1,8 gal/min
 Débit :  �,�� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Comprend
 Douchette Croma ��� Classique à � jets;

�,� gal/min (nº �����XXX)  

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine

à � trous
��������

Garniture d’ensemble pour 
baignoire romaine Metropol 
Classique à 4 trous avec manettes 
à croisillons et douchette de 
1,8 gal/min
 Débit :  �,�� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Clapet de retenue antirefoulement double

intégré

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Comprend
 Douchette Croma ��� Classique à � jets;

�,� gal/min (nº �����XXX)  

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine

à � trous
��������

8" 

8½"

5½
" 

3¾
"

4⅜" 4⅜" 4⅜"

2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜" 2⅜"/2⅜"3⅛"/3⅛"

20°

3⅜"

3⅝
" 

DOUCHE À MAIN

DOUCHE À MAIN



Collection Metropol Classique

Finition No de pièce

15.51-800-334-0455

M
et

ro
po

l
C

la
ss

iq
ue

3⅛
"

1⅝
"

1⅝
" 3⅜

"
6¼"

6¾"

1½" - 1⅝"

N
PT

 ½
N

PT
 ¾

Bec Metropol Classique pour 
la baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po,

mâle de ¾ po

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinetterie brute, ensemble pour 
baignoire romaine à 4 trous
 ½ po NPT
 Soupapes en céramique de ��°

��������

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section h. Pour les accessoires, veuillez consulter la section �i.
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M
et
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 C
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Finition No de pièce

Collection Metris C

Robinet monotrou Metris C 100 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Cartouche en céramique
 Jeu de bonde mécanique compris

Bronze frotté ��������*

Pièces en option
 Plaque de base pour accessoires C pour 

robinets monotrou traditionnels, � po
Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinets 

Plaque de base pour accessoires 
C pour robinets monotrou 
traditionnels, 6 po
 Métal

Chrome
Nickel nacré

��������
��������

Robinet évasé Metris C 100  avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
 Jet aéré
 Débit : �,� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Jeu de bonde mécanique compris

Bronze frotté ��������

*Abandon à compter de avril 2022



16.31-800-334-0455

M
et

ris
 C

Finition No de pièce

Collection Metris C

La salle de bains 
Garniture d’ensemble de baignoire
romaine Metris C à 3 trous
 Soupapes en céramique de ��°
 Débit : �,� gal/min

Nickel poli
Bronze frotté

��������*
��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine 

à � trous
��������

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 3 trous
 NPT de ½ po
 Soupapes en céramique de ��°

��������

2"

3⅛"

3⅝
" 5½

"

2¾"
8"

3⅞
"

Garniture d’ensemble pour
baignoire romaine Metris C à 4 trous 
avec douchette de 1,8 gal/min
 Débit : �,�� gal/min
 Soupapes en céramique de ��°
 Clapet de retenue antirefoulement double 

intégré
 Inverseur pour douchette 

Comprend
 Douchette Croma Classique ��� à � jets; 

�,� gal/min (nº �����XXX)

Bronze frotté ��������*

Pièces nécessaires
 Robinetterie brute, baignoire romaine 

à � trous
��������

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section h. Pour les accessoires, veuillez consulter la section �i.

Robinetterie brute, ensemble pour
baignoire romaine à 3 trous
 NPT de ½ po
 Soupapes en céramique de ��°

��������

Bec Metris C pour la baignoire
 Laiton massif
 Comprend un adaptateur femelle de ½ po, 

mâle de ¾ po

Chrome
Nickel poli

��������
��������

*Abandon progressif jusqu’au 31 décembre 2022

*Abandon à compter de avril 2022
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Finition No de pièce

Collection Logis

Robinets 

La salle de bains 

Robinet monotrou Logis 100 avec 
bonde mécanique; 1,2 gal/min
  Jet aéré
  Débit : �,� gal/min
  Cartouche en céramique
  Jeu de bonde mécanique compris

Chrome ��������

3⅛
"/

 3
⅛

"
N

PT
 ¾

"
N

PT
 ½

"

6¾"
1⅝"

1⅜
"

5⅞"

Bec Logis pour baignoire avec 
inverseur
  Laiton massif
  Comprend un adaptateur femelle de ½ po,
mâle de ¾ po

Chrome 
Nickel nacré

��������
��������

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section h. Pour les accessoires, veuillez consulter la section �i.



Collection Vernis

Ve
rn

is
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Collection Vernis

Douche 

Pour les garnitures de douche, veuillez consulter la section h. Pour les accessoires, veuillez consulter la section �i.

Pomme de douche Vernis Blend 200,
1,5 gal./min. (5,7 L/min.) 
  ��� buses qui ne bloquent pas
  Mode de jet : Complet
  Débit : �,� gal./ min. (�,� L/min.)
  Fini de la surface de jet
parfaitement agencé

Chrome ��������
Noir mat ��������

Pomme de douche Vernis Shape 230,
1,5 gal./min. (5,7 L/min.) 
  ��� buses qui ne bloquent pas
  Mode de jet : Complet
  Débit : �,� gal./ min. (�,� L/min.)
  Fini de la surface de jet
parfaitement agencé

Chrome ��������
Noir mat ��������

Douchette Vernis Blend Vario-jet,
1,5 gal./min. (5,7 L/min.) 
  Modes de jet : Pluie, Pluie intense
  Débit : �,� gal./ min. (�,� L/min.)
  Fini de la surface de jet
parfaitement agencé

Chrome ��������
Noir mat ��������

20 5Ø
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15°

15°

G 1 / 2

15°

15°

G 1/ 2

230  /  17 0

5
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65°

G
 1

/ 2

161

Ø 10 0

Douchette Vernis Blend Vario-jet,
1,5 gal./min. (5,7 L/min.)
  Modes de jet : Pluie, Pluie intense
  Débit : �,� gal./ min. (�,� L/min.)
  Fini de la surface de jet
parfaitement agencé
Comprend
  Douchette Vernis Blend Vario-jet,
  �,� gal./min. (�,� L/min.)
(no �����XXX)

  Boyau de douchette Techniflex,
�� po (���� mm) (no �����XXX)

  Support (no �����XXX)

Chrome ��������
Noir mat ��������

Ensemble de barre murale Vernis 
Blend 100 Vario-jet avec arrivée 
d’eau murale de 24 po (610 mm)
1,5 gal./min. (5,7 L/min.)
  Comprend : Douchette, barre murale,
  boyau de douchette, support coulissant,
arrivée d’eau murale

  Mode de jet : Pluie
  Le support réglable en angle pivote à
gauche et à droite, glisse facilement et
se verrouille en place.

  Débit : �,� gal./ min.(�,� L/min.)
Comprend
  Douchette Vernis Vario, �,� gal./min. (�,� L/min. (no �����XXX)
  Boyau de douchette Techniflex, �� po (���� mm) (no �����XXX)
  Barre murale en S Unica, �� po (��� mm) (no �����XXX)
  Arrivée d’eau murale FixFit avec clapets anti-retour (no �����XXX)

Chrome ��������
Noir mat ��������

Finition No de pièce



Accessoires

A
cc

es
so

ire
s



www.hansgrohe.ca19.2

Finition No de pièce

Accessoires

Accessoires Logis Universal 
Porte-serviettes double Logis 
Universal
  Laiton
  Montage mural
  Support en métal

Chrome ��������

Porte-serviette Logis Universal, 12 po 
  Laiton
  Montage mural
  Support en métal

Chrome ��������

Porte-serviette Logis Universal, 24 po  
  Laiton
  Montage mural
  Support en métal

Chrome ��������

Porte-serviettes avec barre à 
serviettes Logis Universal  
  Support en métal
 Laiton
  Montage mural

Chrome ��������

Crochet double pour serviettes Logis 
Universal  
  Laiton
  Montage mural
  Support en métal

Chrome ��������

Anneau à serviette Logis Universal 
  Support en métal
 Laiton
  Montage mural

Chrome ��������
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Finition No de pièce

Rallonges et pièces d’entretien

Trousse de rallonge peu profonde,
garniture thermostatique ou
à équilibrage de pression, ⅞ po
 Convient à toutes les garnitures nos

�����XXX, �����XXX, �����XXX, 
�����XXX, �����XXX, �����XXX, 
������XXX, �����XXX, �����XXX, 
�����XXX, �����XXX, �����XXX, 
�����XXX, �����XXX

 Permet l’installation d’écussons de garniture, 
lorsque la robinetterie brute n’est pas 
installée assez profondément sous la paroi

Chrome 
Nickel nacré 

��������
��������

Trousse de rallonge, 1 po,   
cartouches en céramique
 Convient à la robinetterie brute Quattro 

nos �������� et ��������
 Permet l’installation d’écussons de 

garniture, lorsque la robinetterie brute  
n’est pas installée assez profondément  
sous la paroi

��������

Trousse de rallonge, robinetterie 
brute iBox Universal Plus, 1 po
 Convient à la robinetterie brute iBox 

Universal Plus nº ��������
 Permet l’installation d’écussons de 

garniture, lorsque la robinetterie brute n’est 
pas installée assez profondément sous la 
paroi

��������

Trousse d’installation, robinetterie 
brute iBox Universal Plus
 Convient à la robinetterie brute iBox 

Universal Plus nº ��������
 Permet l’installation facile et sécuritaire  

de l’iBox entre les poteaux muraux

��������

Plaque de base pour accessoires 
E&S pour robinets monotrou 
contemporains, 6 po 
 Métal
 Utilisation : pour camoufler les trous de la 

bassine

Chrome 
Nickel nacré

��������
��������

Plaque de base Joleena pour les 
robinets monotrou 
 Métal
 Plaque de base pour camoufler les trous  

de la bassine 

Chrome ��������
Noir mat ��������
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Finition No de pièce

Rallonges et pièces d’entretien

Plaque de base pour les robinets de 
cuisine monotrou, 10 po
 Utilisation : pour camoufler les trous de la 

bassine

Chrome 
Acier Optik 

��������
��������

Trousse de rallonge,  
robinet evasé, 1 po
 Convient à la robinetterie brute  

nº ��������

��������

Plaque de base pour accessoires 
C pour robinets monotrou 
traditionnels, 6 po
 Métal
 Utilisation : pour camoufler les trous de la 

bassine

Chrome 
Nickel nacré 

��������
��������

Drain pour éviers,  
pousser-pour-ouvrir
 Pousser pour ouvrir
 Pour les éviers avec trop-plein

Chrome 
Nickel nacré
Noir mat
Blanc mat
Chrome noir brossé
Bronze brossé

��������
��������
��������
��������
��������

��������

Grille d’évacuation
 Non-fermeture
 Pour les éviers sans trop-plein

Chrome 
Nickel nacré 

��������
��������

Tuyau à retrait pour les robinets  
de cuisine
 Comprend le raccord à pression et l’écrou 

de tuyau
 Tuyau à retrait pour les robinets  

de cuisine
 Convient à tous les robinets à retrait 

standard 

��������
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Finition No de pièce

Rallonges et pièces d’entretien

Raccord à pression pour les robinets 
de cuisine
 Convient à tous les robinets à retrait 

standard pour la cuisine

��������

Cartouche M2 ou M3 de robinet 
monotrou
 Cartouche en céramique
 Remplace également la cartouche M� ou 

M�

��������

Cartouche chaude pour robinet 
évasé, ½ po
 Fermeture dans le sens horaire
 Tourne à ��°

��������

Cartouche froide pour robinet évasé, 
½ po
 Fermeture dans le sens horaire
 Tourne à ��°

��������

Cartouche thermostatique, MTC
 Convient aux garnitures Hansgrohe iBox
 Convient aux garnitures Hansgrohe 

ThermoBalance
 Convient aux garnitures Axor Ecostat
 Convient à tous les remplisseurs 

thermostatique de baignoire de � et � trous

��������

Ensemble de tuyau métallique à 
retrait pour douchette
 NPT de ½ po 

Chrome ��������**

**Abandon à compter du 31 décembre 2022
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Finition No de pièce

Rallonges et pièces d’entretien

Cartouche thermostatique, BTC
 Convient aux garnitures Axor iBox

��������

Enceinte de cartouche  
ThermoBalance I
 Enceinte de soupape, à utiliser avec  

nº ��������

��������

Pièces nécessaires
 Cartouche thermostatique, MTC ��������

Enceinte de cartouche  
ThermoBalance II
 Enceinte de soupape, à utiliser avec  

nº ��������

��������

Pièces nécessaires
 Cartouche thermostatique, MTC ��������

Enceinte de cartouche  
ThermoBalance III
 Enceinte de soupape, à utiliser avec  

nº ��������

��������

Pièces nécessaires
 Cartouche thermostatique, MTC ��������
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Feuille de conversion de débit

Le débit est indiqué pour tous les produits présentés dans ce catalogue, selon le système de mesure impérial. 
Toutes les dimensions indiquées dans les pages de produits sont fournies en unités impériales. Ce tableau 
de conversion vous aidera à calculer les débits selon le système métrique.

GPM L/min
0,5 1,89

0,8 3,03

0,9 3,41

1 3,78

1,2 4,5

1,3 4,92

1,4 5,30

1,5 5,68

1,6 6,06

1,75 6,62

1,8 6,81

2 7,57

2,2 8,33

2,5 9,46

4,5 17,03

5,5 20,82

5,8 21,95

6 22,71

6,5 24,60

7 26,50

7,5 28,38

8 30,28

9,5 35,96

10 37,85

10,5 39,74

13,2 49,96

14 52,99

15 56,78

16 60,56

17 64,35

18 68,13

20 75,69

35 132,48
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Douches

Les conseils des experts de la douche

La création d’un système de douche sera facilitée et plus agréable si elle est précédée d’une planification en détail. En explorant d’abord toutes 

les options, la conception et la détermination des caractéristiques techniques de votre système peuvent être aussi agréables que son utilisation!

Quels sont les éléments nécessaires pour créer un système de douche?

• Pomme de douche

• Douchette

• Sortie murale

• Jet corporel

• Barre murale

• Soupape thermostatique avec régulateur de débit

• Soupape thermostatique avec régulateur de débit et inverseur

• Inverseur Trio bidirectionnel

• Inverseur Quattro tr idirectionnel

Posez-vous quelques questions avant de planifier votre système de douche :

• Qu’est-ce que j’attends de ma douche? La relaxation, la stimulation? Plus d’un baigneur à la fois?

• Où puis-je installer un système de douche? Quel sera l’espace requis?

• Combien suis-je prêt à dépenser? Combien devrai-je dépenser?

• Quels seront les pièces et composants nécessaires?

• Comment fonctionneront toutes les soupapes et commandes?

• Qu’en est- il de l’approvisionnement en eau, de l’évacuation et des autres considérations pratiques?

• Est-ce que j’ai tenu compte de tous les baigneurs potentiels? Des enfants, des aînés?

• Y a-t-il des exigences particulières à combler, comme l’accès aux personnes à mobilité réduite?

De quoi vais-je devoir tenir compte en concevant mon système de douche?

• Budget : Établissez un budget pour la création de votre système de douche.

• Espace : Les dimensions d’une douche varient, à partir de 30 po x 30 po, jusqu’à n’importe quelles dimensions personnalisées.

• Enceintes :  Les enceintes retiennent les éclaboussures et offrent plus d’intimité, mais elles ne sont pas nécessaires 

 à la conception d’un système de douche. Un plan fonctionnel offre plusieurs possibilités.

• Débit d’eau :  Décidez du débit d’eau que vous souhaitez pour votre douche personnalisée.   

 La feuille de travail Débit vous y aidera.

• Passage de l’eau :   Nous recommandons une pression de 38 à 65 psi pour le bon fonctionnement de votre système de douche.  

Votre plombier ou entrepreneur peut vous aider à déterminer votre moyenne de pression d’eau en entrée.

• Chauffe-eau :  Il est important de s’assurer d’un approvisionnement en eau chaude suffisant. Une fois de plus, la feuille 

 de travail Débit vous aidera dans l’estimation du débit d’un système.

• Avaloir de sol :  Installez un ou plusieurs avaloirs pouvant gérer le double de la quantité d’eau fournie par tous les 

 composants combinés.

• Codes locaux :  Les codes de plomberie locaux varient beaucoup d’un endroit à un autre. Assurez-vous de bien les 

 comprendre et de les respecter.

• Durée :   La durée de l’installation peut également être un facteur, surtout dans le cas des travaux de bricoleurs. 

 Pour votre tranquillité d’esprit et pour plus d’efficacité, nous recommandons que les systèmes de douche 

 soient installés par un plombier.

Aperçu
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iBox Universal Plus

Une robinetterie brute pour tout système de douche thermostatique ou à équilibrage de pression

Aperçu
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iBox Universal Plus

iBox Universal Plus : La robinetterie brute révolutionnaire de Hansgrohe
•  Installez n’importe quelle garniture thermostatique ou à équilibrage de pression de Hansgrhoe, offerte dans une variété de styles et de finitions –  

 y compris les modèles Select

• Vous pourrez facilement procéder plus tard à une mise à niveau facile de l’équilibrage de pression au thermostatique.

• L’arrêt de service intégré facilite l’entretien.

• Le joint d’installation empêche toute fuite de pénétrer la paroi.

• La connexion d’essai et de chasse permet d’installer et de vérifier le fonctionnement sans installer la garniture.

• L’anneau d’installation permet une installation à n’importe quelle profondeur.

• Compatibe avec n’importe quelle tuyauterie, ¾ po ou ½ po, avec réductions de tuyaux inclus

Pour les rallonges et les pièces d’entretien, se reporter à la section 19.

Plusieurs options 
d’installation

Joints étanches

NPT de ¾ po

Coquille externe en plastique solide  
et durable et corps en laiton massif 

Bride d’installation  
permettant une profondeur  
de paroi variable

Protecteur de 
plâtre ajustable

Arrêts de service 
intégrés

Encart de chasse compris Points de mise à niveau  
facile pour une installation  
parfaite à tout coup
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Exemples d’installations de douches

Garniture thermostatique ShowerSelect carrée à deux fonctions
1. Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec robinet d’arrêt,  ¾ po

 n° 01850181

2.  Garniture thermostatique ShowerSelect à deux fonctions, carrée  

n° 15763XX1

  Régulation thermostatique de la température et marche/arrêt pour  

deux fonctions de douche

 

Thermostatique avec régulateur de débit
1. Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec arrêts de service, ¾ po

 nº 01850181 

 2. Garniture thermostatique ronde avec régulateur de débit

 nº 15757001

  Régulateur de température thermostatique et régulateur de débit pour 

une fonction de douche

1
 fo

n
ctio

n

1 2

1 2

2
 fo

n
ctio

n
s

Douches
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Exemples d’installations de douches

Thermostatique avec régulateur de débit et inverseur
1. Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec arrêts de service, ¾ po

 nº 01850181 

 2. Garniture thermostatique ronde avec régulateur de débit et inverseur

 nº 15758001

  Régulateur de température thermostatique, régulateur de débit et inverseur 

pour deux fonctions de douche

2
 fo

n
ctio

n
s

1 2

Douches

Thermostatique avec régulateur de débit plus inverseur Quattro
1. Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec arrêts de service, ¾ po

 nº 01850181 

 2. Garniture thermostatique Ecostat Classique avec régulateur de débit, ronde

 nº 15752XX1

 Régulateur de température thermostatique et régulateur de débit

3. Robinetterie brute, inverseur Quattro tr idirectionnel, ¾ po

 nº 15930181 ou

  Robinetterie brute, inverseur Quattro tridirectionnel, ¾ po  

(pas de fonction partagée)

 nº 15936181

4. Garniture inverseur Ecostat Classique Trio/Quattro

 nº 15934XX1

 Sélectionne entre la pomme de douche, la douchette et les jets corporels

3
 fo

n
ctio

n
s

1 2

3 4
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Exemples d’installations de douches

Équilibrage de pression avec inverseur 
1. Robinetterie brute, iBox Universal Plus avec arrêts de service, ¾ po

nº 01850181 

 2. Garniture à équilibrage de pression Ecostat Classique avec inverseur

nº 04449XX0

Régulateur de température et de débit pour deux fonctions de douche

2
 fo

n
ctio

n
s

1 2

Douches
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Offrir à nos clients la plus haute qualité à tout moment est un élément fondamental de la philosophie de l'entreprise Hansgrohe, Inc. Nous offrons aux 

consommateurs une garantie limitée sur nos produits de marque hansgroheMD et AXORMD. Les modalités et conditions de la garantie se trouvent ci -dessous.

Cette garantie est limitée aux produits fabriqués par Hansgrohe Inc. (« Hansgrohe ») qui sont achetés par un consommateur aux États-Unis ou au 

Canada après le 1er mars 2020 et installés aux États-Unis ou au Canada.

GARANTIE
Hansgrohe, Inc. garantit à l'acheteur d'origine que les produits et finitions hansgrohe et AXOR seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication 

tant que l'acheteur d'origine sera propriétaire du produit et de la maison dans laquelle le produit a été initialement installé; à condition que la période 

de garantie pour les finitions Bronze frotté, Noir mat et Blanc mat sur les produits hansgrohe et AXOR soit de trois (3) ans à compter de la date d'achat.  

Pour les acheteurs commerciaux, la période de garantie est de (a) un (1) an pour les produits et finitions hansgrohe et (b) cinq (5) ans pour les produits et 

finitions AXOR, dans chaque cas à compter de la date d'achat.  Cette garantie est non transférable.

CE QUE NOUS FERONS
Hansgrohe, Inc., à sa discrétion, remplacera tout produit ou partie du produit qui s'avère défectueux en termes de fabrication et/ou de matériel, dans 

des conditions normales d'installation, d'utilisation, de service et d’entretien. Si Hansgrohe n'est pas en mesure de fournir un remplacement et que la 

réparation n'est pas pratique ou ne peut pas être effectuée en temps opportun, Hansgrohe peut choisir de rembourser le prix d'achat en échange du 

retour du produit. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT (OU, DANS CERTAINES CONDITIONS, LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT) EN 

VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, SERA LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR.

CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE
Les frais de main -d'œuvre et autres pour la déconnexion, la réinstallation ou le retour du produit pour bénéficier de la garantie (y compris, sans s'y 

limiter, les frais d'emballage et d'expédition appropriés), ou pour l'installation ou la réinstallation du produit.  Hansgrohe, Inc. ne sera pas responsable 

de tout dommage au produit résultant d'une usure raisonnable, d'une utilisation en extérieur, d'une mauvaise utilisation (y compris l'utilisation du produit 

pour une application involontaire), de l'eau gelée, d'une pression d'eau excessive, de la corrosion des tuyaux dans la maison dans laquelle le produit est 

installé, abus, négligence, ou installation, entretien ou réparation incorrect, y compris l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou caustiques ou de 

produits de nettoyage « sans rinçage ». 

Cette garantie ne couvre pas : (i) les accessoires, les matériaux et produits raccordés ou les produits connexes non fabriqués par Hansgrohe, Inc. ou  

(ii) tout produit hansgrohe ou AXOR vendu à des fins d'affichage. 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE OU DES INFORMATIONS
Contactez votre revendeur ou le service technique à l'adresse suivante :

Masco Canada Limited

350 South Edgeware Road

St. Thomas, (Ontario) N5P 4L1

Sans frais : 1 (800) 334-0455

Si vous demandez un service de garantie, vous devrez fournir :

1.  Le reçu de caisse ou une autre preuve de la date et du lieu d'achat.

2.  Une description du problème.

3.  La livraison post prépayé du produit ou de la pièce, soigneusement emballé et assuré, à : 

 Masco Canada Limited

 350 South Edgeware Road

 St. Thomas (Ontario) N5P 4L1

 Sans frais : 1 (800) 334-0455

Lorsque le service de garantie est rendu, tout produit ou pièce réparé ou pièce de remplacement vous sera renvoyé port prépayé. 

RÉVISÉ LE 1ER AOÛT 2020

Hansgrohe, Inc. Garantie limitée
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Exclusions et restrictions

LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES
Veuillez noter que certains états / provinces (y compris le Québec) ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc les limitations 
ci-dessous peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE LÉGALE OU LA DURÉE DE CETTE 
GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE.

Limitation des dommages spéciaux, fortuits ou consécutifs. Certains états / provinces (y compris le Québec) ne permettent pas de limiter ou d’exclure 
les dommages accessoires ou indirects, donc les limitations ou les exclusions ci -dessus peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE MAXIMALE 
AUTORISÉE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET HANSGROHE INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES SPÉCIAUX, 
FORTUITS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER, REMPLACER, INSTALLER OU DÉMONTER CE PRODUIT), 
QU’ILS SURVIENNENT D’UNE VIOLATION DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DÉLIT, OU AUTRE. 
HANSGROHE, INC. NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE AU PRODUIT RESULTANT D'UNE USURE RAISONNABLE, D'UNE UTILISATION 
EN EXTÉRIEUR, D'UNE MAUVAISE UTILISATION (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT À DES FINS POUR LESQUELLES IL N’EST PAS PRÉVU), DE 
L'EAU GELÉE, D'UNE PRESSION D'EAU EXCESSIVE, DE LA CORROSION DES TUYAUX DANS LA MAISON DANS LAQUELLE LE PRODUIT EST INSTALLÉ, 
ABUS, NEGLIGENCE, OU INSTALLATION, ENTRETIEN OU RÉPARATION INCORRECT, Y COMPRIS L'UTILISATION DE PRODUITS DE NETTOYAGE 
ABRASIFS OU CAUSTIQUES OU DE PRODUITS DE NETTOYAGE « SANS RINÇAGE ». Avis aux résidents de l’état du New Jersey : Les dispositions de la 
présente garantie, y compris ses limites, sont censées s’appliquer à toute la mesure permise par les lois de l’état du New Jersey.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir aussi d’autres droits qui varient d’un(e) état/province à l’autre.

INSTRUCTIONS ET QUESTIONS RELATIVES AU PRODUIT
Au moment de l’achat, ou avant l’installation, veuillez procéder à un examen minutieux de votre produit Hansgrohe afin de vérifier visuellement qu’il est exempt 
de dommages ou de défectuosités. Avant l’installation, étudiez toujours soigneusement les instructions incluses portant sur l’installation appropriée et les soins et 
l’entretien de ce produit.  En tout temps, si vous avez des questions concernant l’utilisation, l’installation ou la performance  
de votre produit Hansgrohe, ainsi qu’à propos de la présente garantie, veuillez nous écrire ou nous téléphoner, sans frais, au 1 (800) 334-0455.

POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISES HANSGROHE
Hansgrohe et Masco Canada Ltd. visent la satisfaction de leur clientèle. Si, pour une raison quelconque, vous devez nous retourner un produit, veuillez 
respecter notre Politique de retour pour obtenir le meilleur service en vertu de la garantie. Le produit ne doit pas être retourné pour crédit ou remplacement 
sans une autorisation par écrit préalable de Masco Canada Ltd. Aucun produit retourné et reçu par Masco Canada Ltd. sans autorisation par écrit préalable 
ne sera accepté. Vous en serez informé et les articles vous seront rendus, à vos frais.

Un crédit pour le retour de produits Masco Canada Ltée sera accordé si autorisé par le Service à la clientèle, sous réserve des conditions suivantes :

1.  Une autorisation de retour de marchandises (ARM) doit être remise au client et les documents d’ARM approuvés doivent être envoyés avec le produit retourné.
2.   Les autorisations de retour de marchandises sont en vigueur pendant 60 jours après leur délivrance.
3.  Les produits et emballages doivent être en état de revente.
 a.  Les produits abandonnés ou désuets ne figurant pas dans la liste de prix actuelle et les produits dont la désuétude ou l’abandon ont été annoncés ne peuvent pas 

être retournés. 
 b.  Nous honorerons le prix sur la dernière facture, sinon la liste et la réduction.
 c.  Il est impossible de retourner un produit acheté il y a plus de 18 mois.
 d.   Seuls les produits avec des finitions actuellement offertes peuvent être retournés.
 e.  Si possible, l’emballage du produit doit porter le sceau installé en usine.
 f.  Les démonstrateurs ne peuvent jamais être retournés.
 g.   Nous nous réservons le droit de ne pas accepter un produit si son acceptation crée des stocks excédentaires chez Masco Canada.
 h.   Les produits et emballages rendus défectueux ou endommagés par la faute du client, dont des éléments ont été sortis de la boîte ou qui sont devenus des 

marchandises non hermétiques seront mis au rebut et aucun crédit ne sera accordé.
4.  Tous les retours doivent être expédiés, fret payé, et aucun crédit ne sera accordé pour les frais de transport.
5.   Les produits autres que les produits Masco ne seront pas retournés à l’expéditeur et seront détruits dès réception. Aucun crédit ne sera accordé pour des produits autres 

que des produits Masco. (L’expéditeur recevra un avis d’erreur d’envoi.)
6.  Si le produit est retourné en raison d’une erreur de commande ou d’expédition, l’ARM sera délivrée sans frais de retour et le fret sera prépayé par Masco Canada.

 • L’envoi de retour doit être expédié, port prépayé, à :  
  Masco Canada Limited
  350 South Edgeware Road
  St. Thomas, (Ontario) N5P 4L1
  Sans frais :  1 (800) 334-0455

 •  La réception d’un produit retourné n’est pas garante de l’octroi d’un crédit. La valeur des marchandises retournées sera établie à la suite d’une 
inspection des articles reçus. Seuls les articles respectant les conditions de la Politique de retour des marchandises de Hansgrohe donneront lieu  
à un crédit. 

 • Droit de résiliation
   Si vous n’acquittez pas les sommes dues, Masco Canada Limited se réserve le droit 1) de suspendre tout livraison future jusqu’à la réception   

de votre paiement, 2) de résilier toute commande ou tout contrat en ce qui concerne les marchandises encore à livrer et 3) d’exiger que vous   
retourniez toutes les marchandises impayées. Si vous faites faillite ou êtes incapable de rembourser vos dettes à leur échéance, ou si elles deviennent 
sujettes à des procédures en matière de faillite, Masco Canada Limited se réserve le droit de résilier toute commande ou tout contrat en cours, sans 
porter atteinte à tout droit ou tout recours de Masco Canada Limited.
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Prix :  Tous les prix peuvent être modifiés sans préavis et excluent, le cas échéant, les taxes applicables,

 l’expédition, la livraison ou les frais de manutention. 

Commande minimale:  Notre facture minimale est de 100 $, net. Toutes les commandes de moins de 100 $ seront facturées à 100 $, net.   

Fret :   Toutes les commandes prépayées sont expédiées par le moyen et le transporteur de choix de Masco Canada 

Limited. Si des conditions d’acheminement ou d’expédition particulières sont exigées, nous nous réservons le   

 droit de facturer les frais supplémentaires engagés.

 

  Le fret entier est permis sur les envois de 1 500 $, net, valeur de facturation, pour les expéditions 

terrestres au Canada. Tous les autres envois de valeur inférieure seront expédiés fab de St. Thomas, Ontario.

 

  Les paquets surdimensionnés seront facturés au prix public du transporteur, auxquels s’ajouteront les frais

 de manutention. 

Dommages ou perte :  Notre responsabilité prend fin au moment où Masco Canada Limited. livre la marchandise dans sa condition  

 d’origine au transporteur. La livraison au transporteur constitue la livraison au client. Toute réclamation pour   

 envois endommagés ou perdus doit être faite sans délai par le client au transporteur. 

Réclamations :   Toutes les réclamations relatives à des articles manquants doivent être indiquées sur le connaissement et  

soumis au transporteur à la réception. Masco Canada Limited doit être avisée dans les 2 semaines suivant

 la réception de la marchandise.        

Retours :  Se reporter à la page 22.2.                                                                                                                                           

CES CONDITIONS DE VENTE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES. AVANT DE PASSER UNE COMMANDE À HANSGROHE, VEUILLEZ VISITER 
WWW.HANSGROHE.CA OU COMMUNIQUER AVEC UN REPRÉSENTANT D’HANSGROHE AU 1-800-334-0455 POUR CONNAÎTRE 
LES TERMES ET CONDITIONS DE VENTE EN VIGUEUR.

Termes et Conditions générales de vente Hansgrohe
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AllegroMC

AqunoMC

AXORMD

ClubmasterMC

CromaMD

CromettaMC

EcoAIRMD

EcoRightMD

EcostatMD

FocusMD

hansgrohe MD

iBoxMD

JoleenaMC

Logis MC

LocarnoMC

MetrisMD

MetropolMC 

PowderRainMC 

PuraVidaMD

QuickCleanMD

RaindanceMC

RainfallMD

RainfinityMC

sBoxMD

ShowerTabletMC

SwingMC

TalisMD

TechniflexMC

ThermoBalanceMC

UnicaMD

MagFitMC

Hansgrohe est propriétaire des marques de commerce de tous les noms de produit et des fonctions ci -dessous.

Vous ne pouvez utiliser, copier, reproduire ou modifier ces marques de commerce sans le consentement par écrit de Hansgrohe. Hansgrohe 

n’entend aucunement octroyer à quiconque une licence ou des intérêts autres à l’égard de ses droits de propriété par la distribution des 

documents Hansgrohe. La protection relative aux marques de commerce des noms de produit et de fonction absentes de ce catalogue de prix 

s’applique également.

Les produits portant la mention « ADA » respectent la force d’actionnement indiquée  

dans l’Americans with Disabilities Act et l’ICC/ANSI A117.1

Les robinets de lavabo arborant l’étiquette WaterSense respectent les critères de l’agence de protection environnementale  

des États-Unis en matière d’efficience de l’eau. Les produits arborant l’étiquette WaterSense offre une performance équivalente 

ou supérieure aux produits semblables moins efficients.

WaterSenseMD et le logo WaterSense sont des marques de commerce déposées de l’US Environmental Protection Agency.

Les normes locales varient d’une région à l’autre. Veuillez vérifier les exigences de votre région avant d’effectuer l’installation.  

Hansgrohe recommande que ses produits ne soient installés que par un entrepreneur en plomberie agréé.

La liste des prix sera en vigueur dès le 1er mars 2023. Ce livre de prix remplace tous les livres/listes de prix précédents. 

Les conceptions des produits et les prix peuvent être modifiés sans préavis.
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Les agences d’HansgroheMD dans tout le pays sont dotées de professionnels 
des ventes expérimentés qui vivent et travaillent dans votre région afin 
de répondre à vos besoins à l’échelle locale, rapidement et de manière 
efficace. Votre représentant local se chargera des communications tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement, agissant comme un prolongement 
de votre entreprise pour régler et faciliter vos tâches au quotidien. Nos 
agences sont toujours accessibles pour vous aider avec le service à la 
clientèle, les garanties de stocks et les pièces, l’approvisionnement et  
la formation, la documentation et les présentoirs.

Représentants commerciaux Hansgrohe du Canada



COLOMBIE-BRITANNIQUE

1  Westpoint Sales Inc.
Siège social
3940 Grant Street
Burnaby, BC
V5C 3N3
Tél. : (604) 291-7271
Fax : (604) 291-8258

2  Westpoint Sales Inc.
John Grasky
983 Waverly Terrace
Brentwood Bay, BC
V8M 1H8
Tél/Cell : (250) 480-9128
Fax : (250) 652-1202

3  Westpoint Sales Inc.
Phil Wright
3940 Grant Street
Burnaby, BC
V5C 3N3
Tél. : (604) 209-1096

ALBERTA

Nord de l’Alberta

4  Points West Marketing Inc.
11323-166 A Street
Edmonton, AB
T5M 3W4
Tél. : (888) 637-3770
Fax : (780) 484-8127

Sud de l’Alberta

5  Allan Forrest Sales Ltd.
10-4980 12A Street S.E.
Calgary, AB
T2G 5K9
Tél. : (403) 243-7001
Fax : (403) 243-7353

SASKATCHEWAN

Saskatoon

6  Jones Goodridge (Sask) Inc.
#1 - 1527 Ontario Ave
Saskatoon, SK
S7K 1S7
Tél. : 306-933-4377
Fax : 306-933-4233

Regina

7  Jones Goodridge (Sask) Inc.
3200-B 12th Avenue
Regina, SK
S4T 1J9
Tél/Cell : (306) 585-2854
Fax : (306) 585-2855

MANITOBA

8  Jones Goodridge (Man) Inc.
Siège social
1522 St. James Street
Winnipeg, MB
R3H OL2
Tél. : (204) 632-6221
Fax : (204) 633-0941

ONTARIO

9  Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St Thomas, ON
N5P 4L1
Sans frais : (800) 565-2824

Région du Grand Toronto
Péninsule de Niagara
Est de l’ontario

10  Centon Sales Corporation
56 Pennsylvania Avenue, Unit 11
Concord, ON
L4K 3V9
Tél. : (905) 629-7072
Fax : (905) 629-2131

Nord de l’Ontario

11  Care of Centon Sales
Jeff Hynes 
Tél. : (705) 331-6413 

Sud-ouest de l’Ontario

12  Showerline Sales Ltd.
15 Champlain Court
Kitchener, ON N2B 2Y8
Tél. : 519-885-1578
Fax : 519-885-5370

Ottawa/Québec/Kingston

13  Les Ventes Bergeron Sales Inc.
392 Craig Street, Box 92
Russell, ON
K4R 1C8
Tél. : 613-445-4170
Fax : 613-445-0642

QUÉBEC

14  Les Entreprises Roland Lajoie Inc.
6221, rue Marivaux
Saint- Léonard, QC
H1P 3H6
Tél. : (514) 328-6645
Fax : (514) 328-6131

CANADA ATLANTIQUE

15  J. Wright Sales
Siège social
200 Whiting Road
Fredericton, NB
E3B 5V5
Tél. : (506) 459-5719
Fax : (506) 459-0792

NOUVEAU-BRUNSWICK ET I.P.É.

16  J. Wright Sales
Andrew Hitchcock
7 Gary Road
Steeves Mountain, NB
E1G 0S9
Tél. : (506) 470-4053
Fax : (506) 459-0792

NOVA SCOTIA

17  J. Wright Sales Ltd. 
Care of Metro Self Storage
Mike Comeau
10 Lovett Lake Court, Unit 10053
Halifax, NS
B3S 1B9
Tél. : (902) 225-9430
Fax : (506) 459-0792

TERRE-NEUVE

18  J. Wright Sales
John McLoughlin
47 Anquille Avenue
Paradise, NL
A1L 3X2
Tél/Fax : (709) 782-0660

22.1-800-334-0455



Service à la clientèle
1-800-334-0455

Du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 17 h 30 (HNE)

Demandes générales : customerservice@mascocanada.com

Commandes : customerservice@mascocanada.com 

 

Soutien technique
1-800-334-0455

Du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 17 h 30 (HNE)

Demandes générales : technicalservice@mascocanada.com

Les prix indiqués entrent en vigueur le 1er mars 2023.  

Ce catalogue de prix remplace tous les catalogues et toutes les listes de prix précédents.  

Les prix et les designs peuvent être modifiés sans préavis. 

Hansgrohe se réserve le droit d’abandonner certains produits à tout moment et sans préavis

Les mesures sont fournies uniquement à titre de référence et peuvent être modifiées.

Pour consulter les fiches techniques et les directives d’installation complètes de tous les produits,  

visitez le site www.hansgrohe.ca.

/hansgroheusa

hansgrohe.ca

/company/hansgrohe-nor th -america
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