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Collections pour la cuisine
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Collections pour la salle de bain

CONTINUITÉ DE LA COLLECTION
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Un design visionnaire ne se contente pas de faire bonne 

impression. Il exprime une affirmation. Cette philosophie 

est évidente dans chacune de nos collections - du motif 

exquis des géométries brisées de la  NOUVELLE  

Collection KintsuMC pour la salle de bain aux possibilités 

d’agencement infinies et à la beauté multiforme  

de la  NOUVELLE  Collection Odin MD pour la cuisine. 

L A  C O N F I A N C E  
a  u n L O O K .
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Aucun robinet n’est trop petit pour être conçu 

et fabriqué méticuleusement. C’est pourquoi 

chaque élément a été peaufiné dans la NOUVELLE 

gamme de robinets d’eau chaude instantanée et 

de breuvages de Brizo MD. Cette sélection sublime 

s’agence sans effort à plusieurs collections BrizoMD 

pour compléter l’espace en toute harmonie. 

PLUS RÉCENTES COLLECTIONS

L e  L U X E  da n s 
c h aq u e  D É T A I L .
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C’est pourquoi, la toute première fois que 

nous avons rencontré Jason Wu, nous 

avons reconnu l’âme sœur. L’opulence 

intemporelle, le style pionnier et la pure 

ingéniosité de son travail reflètent notre 

propre design sophistiqué ainsi que notre 

savoir-faire méticuleux. 

Au fil des ans, notre relation a évolué 

— depuis le parrainage des défilés de 

nouveaux produits de Jason jusqu’à  

une collaboration dans la création de  

la  Collection pour la salle de bain Jason Wu 

pour BrizoMD et maintenant, la Collection 

pour la cuisine Jason Wu for BrizoMD.  

La vision que nous avons atteinte  

ensemble est, à tous les égards,  

une mode pour le foyer.

L A  M O D E  e st 

N O T R E  F O R C E 

M O T R I C E .
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LA MODE EST NOTRE FORCE MOTRICE
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L’innovation motive tout ce que nous faisons—

de la technologie révolutionnaire du robinet  

SmartTouchM D au robinet de cuisine articulé. 

La mode ne s’arrête jamais,  nous non plus. 

C O N C E V O I R  
p ou r  L’A V E N I R .
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S Y S T È M E  D E  P U L V É R I S A T I O N 

C O R P O R E L L E  H Y D R A C H O I C E  M A X M D

Le système de pulvérisation corporelle HydraChoice MaxMD offre  

un design encastré aux lignes nettes et un maximum de flexibilité.  

Les jets pulvérisateurs s’étirent automatiquement à l’arrivée de l’eau  

et peuvent être réglés à 50 degrés dans n’importe quelle direction.

T E C H N O L O G I E  M A G N E D O C K M D

La technologie MagneDockMD, toute première de ce type, utilise 

un système d’ancrage magnétique breveté à la fine pointe de 

la technologie pour retenir solidement le boyau flexible de 

pulvérisation lorsqu’il n’est pas utilisé.

T E C H N O L O G I E  H 2 O K I N E T I C M D

P L O M B E R I E  B R U T E  M U L T I C H O I C E M D 

U N I V E R S E L L E

En contrôlant la forme, la vélocité et les dynamiques thermiques 

de l’eau, nous avons réinventé l’expérience de la douche – en 

créant la sensation d’une pulvérisation de haut débit plus 

luxuriante en utilisant une fraction de l’eau.

Modernisez facilement votre expérience de douche ou mettez 

à jour votre style de garniture sans devoir aller derrière le mur. 

Cette plomberie brute unique fonctionne avec les garnitures 

thermostatiques Pressure Balance et TempAssureMD de BrizoM D.

T E C H N O L O G I E  S M A R T T O U C H P L U S M C

La détection ProximityMD s’unit à notre technologie d’activation 

au toucher pour une opération mains libres sensible au contact, 

alors que la technologie intégrée TempIDMD vous informe du 

degré exact de chaleur ou de fraîcheur de l’eau.

R O B I N E T  A R T I C U L É

Offert avec un boyau recouvert ou exposé, le Robinet articulé offre 

une plus grande amplitude de mouvement qu’un robinet rétractable 

traditionnel.

INNOVATION PAR BRIZO MD

Innovation pour la cuisine

Innovation pour la salle de bain

T E C H N O L O G I E  D I A M O N D  S E A L M D

La technologie DIAMOND SealMD utilise une soupape recouverte  

de diamant construite pour durer deux fois plus longtemps que  

la norme de l’industrie.

T E C H N O L O G I E  S M A R T T O U C H M D

Vous permettant d’ouvrir le débit d’eau en touchant simplement  

le robinet, le bec ou la poignée, la technologie SmartTouch MD confère 

un nouveau niveau de commodité à la cuisine.
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FINIS DISPONIBLES :

CHROME POLI
(PC)

C OLLECT I ON  A RTES SO M D

P O UR LA  CUI SINE

Une évolution industrielle.

La tradition artisanale n'a jamais été aussi séduisante. Tirant son 

inspiration visuelle des usines du début du 20  siècle, la Collection Artesso 

pour la cuisine de BrizoMD représente une perspective plus chaleureuse et 

raffinée de l’esthétisme industriel. De multiples innovations, notamment une 

architecture articulée unique, la technologie MagneDockMD, et la technologie  

SmartTouchMD offerte en option, font que la fonctionnalité de la collection est 

à la mesure de sa forme. 

VENETIAN BRONZEMD

(RB)
INOX BRILLIANCE MD

(SS)
NICKEL POLI BRILLIANCEMD

(PN)
LUXE GOLDMD 

BRILLIANCE MD  
(GL) 



ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE
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• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans  

technologie SmartTouchM D

64225LF-PC
64225LF-PN
64225LF-SS
64225LF-RB
64225LF-GL

ROBINET ARTICULÉ 
SMARTTOUCHMD

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans  

technologie SmartTouchM D

64125LF-PC
64125LF-PN
64125LF-SS
64125LF-RB
64125LF-GL

ROBINET ARTICULÉ 
SMARTTOUCHMD AVEC  
BOYAU RECOUVERT 

• Bras à double articulation avec boyau métallique semi-flexible recouvert
• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• La hauteur totale varie selon la position du bras. Hauteur maximum = 

21 1/2 po (546 mm), hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm), 
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards.
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

63125LF-PC
63125LF-PN
63125LF-SS
63125LF-RB
63125LF-GL

ROBINET ARTICULÉ AVEC 
BOYAU RECOUVERT

• Bras à double articulation avec boyau semi-flexible
• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• La hauteur totale varie selon la position du bras. Hauteur maximum = 

21 1/2 po (546 mm), hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm), 
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards.
• Ensemble de boyau recouvert articulé et douchette (RP101563) disponible
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

63225LF-PC
63225LF-PN
63225LF-SS
63225LF-RB
63225LF-GL

ROBINET ARTICULÉ

AR
TE

SS
OM

D
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ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE  (suite)

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealM D

• Soupape Euro-motion Diamond  avec voies d’eau InnoFlexMD

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 16 1/8 po (410 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 19/32 po (218 mm),  
portée du bec = 8 3/4 po (222 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

63025LF-PC
63025LF-PN
63025LF-SS
63025LF-RB
63025LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealM D

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexMD

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 14 po (356 mm),  

sortie du bec au comptoir = 7 3/8 po (187 mm),  
portée du bec = 7 9/16 po (192 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) @ 414 kPa

63925LF-PC
63925LF-PN
63925LF-SS
63925LF-RB
63925LF-GL

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE

• Vaporisateur en métal sur le côté agencé inclus
• Installation à 3 trous
• Voie d’eau monopièce en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 13 21/34 po (346 mm),  

sortie du bec au comptoir = 10 5/32 po (258 mm),  
portée du bec = 8 19/32 po (218 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

62525LF-PC
62525LF-PN
62525LF-SS
62525LF-RB
62525LF-GL

ROBINET À TRAVERSE AVEC 
PULVÉRISATEUR SUR LE CÔTÉ

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans  

technologie SmartTouchMD

64025LF-PC
64025LF-PN
64025LF-SS
64025LF-RB
64025LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer au 
toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans technologie 

SmartTouchM D

64925LF-PC
64925LF-PN
64925LF-SS
64925LF-RB
64925LF-GL

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD
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AR
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O™ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE  (suite)

REMPLISSEURS DE CASSEROLES

ROBINETS D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE ET DE BREUVAGES

AR
TE

SS
OM

D

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 13 9/64 po (334 mm),

sortie du bec au comptoir = 9 1/16 po (230 mm),
portée du bec = 6 1/32 po (153 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 2 1/2 po (64 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) @ 414 kPa

61025LF-PC
61025LF-PN
61025LF-SS
61025LF-RB
61025LF-GL

ROBINET DE BAR

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm),

sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po (375 mm),
portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)

• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62725LF-PC
62725LF-PN
62725LF-SS
62725LF-RB
62725LF-GL

ROBINET REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES INSTALLÉ SUR 
LE COMPTOIR

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62825LF-PC
62825LF-PN
62825LF-SS
62825LF-RB
62825LF-GLROBINET REMPLISSEUR 

DE CASSEROLES INSTALLÉ 
AU MUR

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 3/8 po (238 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 3/16 po (157 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61325LF-H-PC
61325LF-H-PN
61325LF-H-SS
61325LF-H-RB
61325LF-H-GL

ROBINET D’EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration de
l’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/2 po (241 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 1/16 po (154 mm),
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système d’osmose

inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61325LF-C-PC
61325LF-C-PN
61325LF-C-SS
61325LF-C-RB
61325LF-C-GL

ROBINET DE BREUVAGES
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels,  voir les pages 78 à 81)

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 2 3/4 po (70 mm)
• Bouteille de 15 onces (444 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP75675PC
RP75675PN
RP75675SS
RP75675RB
RP75675GL

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• 8 po (203 mm) centre

RP71451PC
RP71451BL
RP71451PN
RP71451SS
RP71451RB
RP71451GLPLAQUE DE FINITION  

EN OPTION

• Boyau et douchette fini métallique assorti pour les robinets de cuisine
articulés ArtessoMD

• Peut être utilisé pour remplacer un boyau noir industriel par un boyau au fini
métallique assorti.

RP101563PC
RP101563PN
RP101563SS
RP101563RB
RP101563GL

ENSEMBLE DE BOYAU 
RECOUVERT ARTICULÉ ET 
DOUCHETTE
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FINIS DISPONIBLES :

NOIR MAT/LUXE 
GOLDMD BRILLIANCE MD

(BLGL) 

INOX 
BRILLIANCE MD

(SS)

CHROME 
POLI
(PC)

NICKEL POLI 
BRILLIANCE MD

(PN)

C O LLECT ION LI T ZE M D

P OUR LA  CUI SINE

L’art se fusionne avec l’artisanat.

La Collection LitzeMD pour la cuisine de BrizoMD associe une sensibilité épurée 

et contemporaine à un style artisanal afin de créer un équilibre parfait.

Avec trois options de becs, une architecture articulée unique et deux modèles 

de poignées, la collection est une véritable étude de forme. Des touches 

soigneusement choisies – y compris des détails moletés délibérément 

disposés, la technologie MagneDockMD et la technologie SmartTouchMD offerte 

en option – présentent des avantages fonctionnels tout en célébrant la beauté 

de l’artisanat.

LUXE GOLDMD 

BRILLIANCE MD  
(GL) 
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ROBINETS DE CUISINE

ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

LI
TZ

EM
D

• Bras à double articulation avec boyau semi-flexible
• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• La hauteur totale varie selon la position du bras. Hauteur maximum = 

21 1/2 po (546 mm), hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm), 
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Ensemble de boyau recouvert articulé et douchette (RP101564) disponible
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

63243LF-PC
63243LF-PN
63243LF-SS
63243LF-BLGL
63243LF-GL

ROBINET ARTICULÉ AVEC 
POIGNÉE MOLETÉE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchM D

64243LF-PC
64243LF-PN
64243LF-SS
64243LF-BLGL
64243LF-GL

ROBINET ARTICULÉ 
SMARTTOUCHMD AVEC  
POIGNÉE MOLETÉE

• Bras à double articulation avec boyau semi-flexible
• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• La hauteur totale varie selon la position du bras. Hauteur maximum = 

21 1/2 po (546 mm), hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm), 
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63143LF-PC
63143LF-PN
63143LF-SS
63143LF-BLGL
63143LF-GL

ROBINET ARTICULÉ AVEC 
BOYAU RECOUVERT ET 
POIGNÉE MOLETÉE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchM D

64143LF-PC
64143LF-PN
64143LF-SS
64143LF-BLGL
64143LF-GL

ROBINET ARTICULÉ SMARTTOUCHMD 
AVEC BOYAU RECOUVERT ET 
POIGNÉE MOLETÉE

• Bras à double articulation avec boyau semi-flexible
• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• La hauteur totale varie selon la position du bras. Hauteur maximum = 

21 1/2 po (546 mm), hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm), 
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Ensemble de boyau recouvert articulé et douchette (RP101564) disponible
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

63244LF-PC
63244LF-PN
63244LF-SS
63244LF-BLGL
63244LF-GL

ROBINET ARTICULÉ AVEC 
POIGNÉE INDUSTRIELLE
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ROBINETS DE CUISINE  (suite)

ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchMD

64244LF-PC
64244LF-PN
64244LF-SS
64244LF-BLGL
64244LF-GL

ROBINET ARTICULÉ 
SMARTTOUCHMD AVEC  
POIGNÉE INDUSTRIELLE

• Bras à double articulation avec boyau métallique semi-flexible recouvert
• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexMD

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• La hauteur totale varie selon la position du bras. Hauteur maximum = 

21 1/2 po (546 mm), hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm), 
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

63144LF-PC
63144LF-PN
63144LF-SS
63144LF-BLGL
63144LF-GL

ROBINET ARTICULÉ AVEC 
BOYAU RECOUVERT ET 
POIGNÉE INDUSTRIELLE

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchMD

64144LF-PC
64144LF-PN
64144LF-SS
64144LF-BLGL
64144LF-GL

ROBINET ARTICULÉ SMARTTOUCHMD 
AVEC BOYAU RECOUVERT ET 
POIGNÉE INDUSTRIELLE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Soupape Euro-motion avec voies d’eau InnoFlexMD

• Hauteur totale = 16 po (406 mm), sortie du bec au comptoir = 8 3/8 po 
(213 mm), portée du bec = 8 11/16 po (221 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63043LF-PC
63043LF-PN
63043LF-SS
63043LF-BLGL
63043LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC COURBÉ ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchMD

64043LF-PC
64043LF-PN
64043LF-SS
64043LF-BLGL
64043LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD AVEC BEC 
COURBÉ ET POIGNÉE MOLETÉE
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• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Soupape Euro-motion avec voies d’eau InnoFlexMD

• Hauteur totale = 16 po (406 mm), sortie du bec au comptoir = 8 3/8 po 
(213 mm), portée du bec = 8 11/16 po (221 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63044LF-PC
63044LF-PN
63044LF-SS
63044LF-BLGL
63044LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC COURBÉ ET POIGNÉE 
INDUSTRIELLE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchM D

64044LF-PC
64044LF-PN
64044LF-SS
64044LF-BLGL
64044LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD AVEC BEC COURBÉ 
ET POIGNÉE INDUSTRIELLE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Soupape Euro-motion avec voies d’eau InnoFlexMD

• Hauteur totale = 14 po (356 mm), sortie du bec au comptoir = 7 3/8 po 
(187 mm), portée du bec = 7 9/16 po (192 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63053LF-PC
63053LF-PN
63053LF-SS
63053LF-BLGL
63053LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC CARRÉ ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchM D

64053LF-PC
64053LF-PN
64053LF-SS
64053LF-BLGL
64053LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD AVEC BEC 
CARRÉ ET POIGNÉE MOLETÉE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Soupape Euro-motion avec voies d’eau InnoFlexMD

• Hauteur totale = 14 po (356 mm), sortie du bec au comptoir = 7 3/8 po 
(187 mm), portée du bec = 7 9/16 po (192 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63054LF-PC
63054LF-PN
63054LF-SS
63054LF-BLGL
63054LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC CARRÉ ET POIGNÉE 
INDUSTRIELLE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchM D

64054LF-PC
64054LF-PN
64054LF-SS
64054LF-BLGL
64054LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD AVEC BEC CARRÉ 
ET POIGNÉE INDUSTRIELLE
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• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Soupape Euro-motion avec voies d’eau InnoFlexMD

• Hauteur totale = 14 1/8 po (359 mm),  
sortie du bec au comptoir = 8 3/4 po (222 mm),  
portée du bec = 8 7/8 po (225 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63063LF-PC
63063LF-PN
63063LF-SS
63063LF-BLGL
63063LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC À ANGLE ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchMD

64063LF-PC
64063LF-PN
64063LF-SS
64063LF-BLGL
64063LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD AVEC BEC À 
ANGLE ET POIGNÉE MOLETÉE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Soupape Euro-motion avec voies d’eau InnoFlexMD

• Hauteur totale = 14 1/8 po (359 mm),  
sortie du bec au comptoir = 8 3/4 po (222 mm),  
portée du bec = 8 7/8 po (225 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63064LF-PC
63064LF-PN
63064LF-SS
63064LF-BLGL
63064LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC À ANGLE ET POIGNÉE 
INDUSTRIELLE

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchMD

64064LF-PC
64064LF-PN
64064LF-SS
64064LF-BLGL
64064LF-GL

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD AVEC BEC À ANGLE 
ET POIGNÉE INDUSTRIELLE

• Vaporisateur sur le côté agencé inclus
• Installation à 3 trous
• Voie d’eau monopièce en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 15 3/8 po (391 mm),  

sortie du bec au comptoir = 10 7/8 po (276 mm),  
portée du bec = 8 1/4 po (210 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa
• Couvercle décoratif pour le trou central disponible en option RP90934

62543LF-PC
62543LF-PN
62543LF-SS
62543LF-BLGL
62543LF-GL

ROBINET À TRAVERSE AVEC 
BEC COURBÉ ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• Vaporisateur sur le côté agencé inclus
• Installation à 3 trous
• Voie d’eau monopièce en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 15 3/8 po (391 mm),  

sortie du bec au comptoir = 10 7/8 po (276 mm),  
portée du bec = 8 1/4 po (210 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa
• Couvercle décoratif pour le trou central disponible en option RP90934

62544LF-PC
62544LF-PN
62544LF-SS
62544LF-BLGL
62544LF-GL

ROBINET À TRAVERSE AVEC 
BEC COURBÉ ET POIGNÉE 
INDUSTRIELLE
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• Vaporisateur sur le côté agencé inclus
• Installation à 3 trous
• Voie d’eau monopièce en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 13 3/8 po (340 mm),  

sortie du bec au comptoir = 10 7/16 po (265 mm),  
portée du bec = 8 9/16 po (217 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa
• Couvercle décoratif pour le trou central disponible en option RP90934

62553LF-PC
62553LF-PN
62553LF-SS
62553LF-BLGL
62553LF-GL

ROBINET À TRAVERSE AVEC 
BEC CARRÉ ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• Vaporisateur sur le côté agencé inclus
• Installation à 3 trous
• Voie d’eau monopièce en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 13 3/8 po (340 mm),  

sortie du bec au comptoir = 10 7/16 po (265 mm),  
portée du bec = 8 9/16 po (217 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa
• Couvercle décoratif pour le trou central disponible en option RP90934

62554LF-PC
62554LF-PN
62554LF-SS
62554LF-BLGL
62554LF-GL

ROBINET À TRAVERSE AVEC 
BEC CARRÉ ET POIGNÉE 
INDUSTRIELLE

• Vaporisateur sur le côté agencé inclus
• Installation à 3 trous
• Voie d’eau monopièce en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 13 1/2 po (343 mm),  

sortie du bec au comptoir = 10 7/8 po (276 mm),  
portée du bec = 8 1/4 po (210 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa
• Couvercle décoratif pour le trou central disponible en option RP90934

62563LF-PC
62563LF-PN
62563LF-SS
62563LF-BLGL
62563LF-GL

ROBINET À TRAVERSE AVEC 
BEC À ANGLE ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• Vaporisateur sur le côté agencé inclus
• Installation à 3 trous
• Voie d’eau monopièce en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 13 1/2 po (343 mm),  

sortie du bec au comptoir = 10 7/8 po (276 mm),  
portée du bec = 8 1/4 po (210 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa
• Couvercle décoratif pour le trou central disponible en option RP90934

62564LF-PC
62564LF-PN
62564LF-SS
62564LF-BLGL
62564LF-GL

ROBINET À TRAVERSE AVEC 
BEC À ANGLE ET POIGNÉE 
INDUSTRIELLE

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 11 5/8 po (295 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 5/16 po (211 mm),  
portée du bec = 6 po (152 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

61043LF-PC
61043LF-PN
61043LF-SS
61043LF-BLGL
61043LF-GL

ROBINET DE BAR AVEC BEC 
COURBÉ ET POIGNÉE MOLETÉE

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 11 5/8 po (295 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 5/16 po (211 mm),  
portée du bec = 6 po (152 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

61044LF-PC
61044LF-PN
61044LF-SS
61044LF-BLGL
61044LF-GL

ROBINET DE BAR AVEC 
BEC COURBÉ ET POIGNÉE 
INDUSTRIELLE
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ROBINETS D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 11 5/16 po (287 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 3/8 po (213 mm),  
portée du bec = 5 7/8 po (149 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

61053LF-PC
61053LF-PN
61053LF-SS
61053LF-BLGL
61053LF-GL

ROBINET DE BAR AVEC BEC 
CARRÉ ET POIGNÉE MOLETÉE

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 11 5/16 po (287 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 3/8 po (213 mm),  
portée du bec = 5 7/8 po (149 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

61054LF-PC
61054LF-PN
61054LF-SS
61054LF-BLGL
61054LF-GL

ROBINET DE BAR AVEC 
BEC CARRÉ ET POIGNÉE 
INDUSTRIELLE

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 11 1/2 po (292 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 3/8 po (213 mm),  
portée du bec = 6 po (152 mm), rotation du bec 360

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

61063LF-PC
61063LF-PN
61063LF-SS
61063LF-BLGL
61063LF-GL

ROBINET DE BAR AVEC BEC À 
ANGLE ET POIGNÉE MOLETÉE

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 11 1/2 po (292 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 3/8 po (213 mm),  
portée du bec = 6 po (152 mm), rotation du bec 360

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

61064LF-PC
61064LF-PN
61064LF-SS
61064LF-BLGL
61064LF-GL

ROBINET DE BAR AVEC 
BEC À ANGLE ET POIGNÉE 
INDUSTRIELLE

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/16 po (230 mm),  

sortie du bec au comptoir = 5 7/8 po (149 mm),  
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61343LF-H-PC
61343LF-H-PN
61343LF-H-SS
61343LF-H-BLGL
61343LF-H-GL

ROBINET À EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE AVEC BEC 
COURBÉ ET POIGNÉE MOLETÉE

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 8 15/16 po (227 mm),  

sortie du bec au comptoir = 6 3/16 po (157 mm),  
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61353LF-H-PC
61353LF-H-PN
61353LF-H-SS
61353LF-H-BLGL
61353LF-H-GL

ROBINET À EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE AVEC BEC CARRÉ 
ET POIGNÉE MOLETÉE
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ROBINETS D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE  (suite)

ROBINETS DE BREUVAGES

ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 po (229 mm),  

sortie du bec au comptoir = 6 3/16 po (157 mm),  
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61363LF-H-PC
61363LF-H-PN
61363LF-H-SS
61363LF-H-BLGL
61363LF-H-GL

ROBINET À EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE AVEC BEC À 
ANGLE ET POIGNÉE MOLETÉE

• La technologie DIAMOND SealMD fonctionne avec les systèmes d’osmose 
inversée, les systèmes de filtration de l'eau, les refroidisseurs d'eau,  
ou comme robinet d'eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/2 po (241 mm),  

sortie du bec au comptoir = 6 1/16 po (154 mm),  
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système 

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61343LF-C-PC
61343LF-C-PN
61343LF-C-SS
61343LF-C-BLGL
61343LF-C-GL

ROBINET DE BREUVAGES AVEC 
BEC COURBÉ ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• La technologie DIAMOND SealMD fonctionne avec les systèmes d’osmose 
inversée, les systèmes de filtration de l'eau, les refroidisseurs d'eau,  
ou comme robinet d'eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 7/16 po (240 mm),  

sortie du bec au comptoir = 6 7/16 po (164 mm),  
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système 

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61353LF-C-PC
61353LF-C-PN
61353LF-C-SS
61353LF-C-BLGL
61353LF-C-GL

ROBINET DE BREUVAGES 
AVEC BEC CARRÉ ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• La technologie DIAMOND SealMD fonctionne avec les systèmes d’osmose 
inversée, les systèmes de filtration de l'eau, les refroidisseurs d'eau,  
ou comme robinet d'eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 11/16 po (246 mm),  

sortie du bec au comptoir = 6 5/16 po (160,3 mm),  
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux murs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 6,3 mm (1/4 po) pour un système 

d’osmose inversée et un tuyau de 9,5 mm (3/8 po) pour le drain

61363LF-C-PC
61363LF-C-PN
61363LF-C-SS
61363LF-C-BLGL
61363LF-C-GL

ROBINET DE BREUVAGES AVEC 
BEC À ANGLE ET POIGNÉE 
MOLETÉE
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ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels,  voir les pages 78 à 81)

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 2 3/4 po (70 mm)
• Bouteille de 15 onces (444 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP79275PC
RP79275PN
RP79275BL
RP79275SS
RP79275GL
RP79275PG
RP79275SLDISTRIBUTEUR DE SAVON/

LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• 8 po (203 mm) centre

RP71451PC
RP71451BL
RP71451PN
RP71451SS
RP71451RB
RP71451GL
RP71451PG
RP71451SL

PLAQUE DE FINITION  
EN OPTION

REMPLISSEURS DE CASSEROLES

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62843LF-PC
62843LF-PN
62843LF-SS
62843LF-BLGL
62843LF-GL

REMPLISSEUR DE CASSEROLES 
AVEC POIGNÉE MOLETÉE 
INSTALLÉ AU MUR

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62844LF-PC
62844LF-PN
62844LF-SS
62844LF-BLGL
62844LF-GL

REMPLISSEUR DE CASSEROLES 
AVEC POIGNÉE INDUSTRIELLE 
INSTALLÉ AU MUR

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm), sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po

(375 mm), portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62744LF-PC
62744LF-PN
62744LF-BLGL
62744LF-SS
62744LF-GL

REMPLISSEUR DE CASSEROLES 
AVEC POIGNÉE INDUSTRIELLE 
INSTALLÉ SUR LE COMPTOIR

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm), sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po

(375 mm), portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62743LF-PC
62743LF-PN
62743LF-SS
62743LF-BLGL
62743LF-GL

REMPLISSEUR DE CASSEROLES 
AVEC POIGNÉE MOLETÉE 
INSTALLÉ SUR LE COMPTOIR
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ACCESSOIRES  (suite)

QUINCAILLERIE

• Boyau et douchette fini métallique assorti pour les robinets de cuisine
articulés LitzeMD

• Peut être utilisé pour remplacer un boyau noir industriel par un boyau au
fini métallique assorti.

RP101564PC
RP101564PN
RP101564SS
RP101564BLGL
RP101564GL

ENSEMBLE DE BOYAU 
RECOUVERT ARTICULÉ ET 
RALLONGE

• Quincaillerie d’installation incluse
• Construction entièrement métallique

699135-PC
699135-SL
699135-PN
699135-PCTK
699135-NK
699135-NKTK
699135-GL

POIGNÉE DE TIROIR

• Quincaillerie d’installation incluse
• Construction entièrement métallique
• 4 1/4 po (108 mm) centre à centre

699137-PC
699137-PN
699137-NK
699137-SL
699137-GL

POIGNÉE DE TIROIR AVEC 
PARTIE CENTRALE MOLETÉE

• Quincaillerie d’installation incluse
• Construction entièrement métallique

699235-PC
699235-PN
699235-PCTK
699235-NK
699235-NKTK
699235-GL
699235-SL

BOUTON DE TIROIR

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 1/3 po (8,5 mm)

RP90934PC
RP90934PN
RP90934BL
RP90934SS
RP90934GL

COUVERCLE DE TROU
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C O LLECT ION ODIN M D

P OUR LA  CUI SINE

À la fois une et plusieurs.

Dans la Collection OdinMD pour la cuisine de BrizoMD, une esthétique singulière 

trouve de multiples expressions. La silhouette profilée revêt une nouvelle 

distinction avec chacun des sept finis, tandis que les multiples configurations 

de poignées et de becs ajoutent à la complexité et à la variété. Incarnant à 

la fois l’unité et la diversité, cette collection représente une exquise multiplicité.

FINIS DISPONIBLES :

LUXE GOLDMD 

BRILLIANCE MD  
(GL) 

NOIR MAT
(BL) 

INOX 
BRILLIANCE MD

(SS)

CHROME 
POLI
(PC)

OR POLI 
BRILLIANCEMD

(PG)

NICKEL POLI 
BRILLIANCE MD

(PN)

LUXE STEELMC 

BRILLIANCE MD  
(SL)

ACCENT DES 
POIGNÉES :
BOIS (WD)
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

OD
IN

M
D

ROBINETS DE CUISINE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 16 9/16 po (421 mm),

sortie du bec au comptoir = 9 po (229 mm),
portée du bec = 8 5/8 po (219 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

63075LF-PCLHP
63075LF-PNLHP
63075LF-SSLHP
63075LF-BLLHP
63075LF-PGLHP
63075LF-GLLHP
63075LF-SLLHPROBINET RÉTRACTABLE AVEC 

BEC COURBÉ – SANS POIGNÉE

• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 14 5/8 po (371 mm),

sortie du bec au comptoir = 9 1/16 po (230 mm),
portée du bec = 8 15/16 po (227 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

63065LF-PCLHP
63065LF-PNLHP
63065LF-SSLHP
63065LF-BLLHP
63065LF-PGLHP
63065LF-GLLHP
63065LF-SLLHPROBINET RÉTRACTABLE AVEC 

BEC CARRÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 12 7/8 po (327 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 13/16 po (173 mm),
portée du bec = 7 1/8 po (181 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

63975LF-PCLHP
63975LF-PNLHP
63975LF-SSLHP
63975LF-BLLHP
63975LF-PGLHP
63975LF-GLLHP
63975LF-SLLHPROBINET RÉTRACTABLE AVEC 

BEC COURBÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer au
toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchM D

64075LF-PCLHP
64075LF-PNLHP
64075LF-SSLHP
64075LF-BLLHP
64075LF-PGLHP
64075LF-GLLHP
64075LF-SLLHPROBINET RÉTRACTABLE 

SMARTTOUCHMD AVEC BEC 
COURBÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer au
toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchM D

64065LF-PCLHP
64065LF-PNLHP
64065LF-SSLHP
64065LF-BLLHP
64065LF-PGLHP
64065LF-GLLHP
64065LF-SLLHPROBINET RÉTRACTABLE 

SMARTTOUCHMD AVEC BEC 
CARRÉ – SANS POIGNÉE
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE (suite)

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE CUISINE ET DE PRÉPARATION RÉTRACTABLES

DESCRIPTIONARTICLE N° D’ARTICLE ARTICLE N° D’ARTICLE 

HLK175-PC
HLK175-PN
HLK175-SS
HLK175-BL
HLK175-PG
HLK175-GL
HLK175-SL

LEVIER 
MÉTALLIQUE

HLK177-PCWD
HLK177-PNWD
HLK177-SSWD
HLK177-BLWD
HLK177-GLWD
HLK177-PGWD
HLK177-SLWD

LEVIER EN BOIS

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer au
toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchMD

64975LF-PCLHP
64975LF-PNLHP
64975LF-SSLHP
64975LF-BLLHP
64975LF-PGLHP
64975LF-GLLHP
64975LF-SLLHPROBINET DE PRÉPARATION 

RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD 
AVEC BEC COURBÉ – SANS 
POIGNÉE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexMD

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 12 1/8 po (308 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 5/8 po (168 mm),
portée du bec = 7 1/16 po (179 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

63965LF-PCLHP
63965LF-PNLHP
63965LF-SSLHP
63965LF-BLLHP
63965LF-PGLHP
63965LF-GLLHP
63965LF-SLLHPROBINET RÉTRACTABLE AVEC 

BEC CARRÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer au
toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchMD

64965LF-PCLHP
64965LF-PNLHP
64965LF-SSLHP
64965LF-BLLHP
64965LF-PGLHP
64965LF-GLLHP
64965LF-SLLHPROBINET DE PRÉPARATION 

RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD 

AVEC BEC CARRÉ – SANS 
POIGNÉE

• Les poignées sont conformes à l’ADA
• WD = Bois de teck de Guyane
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE (suite)

ROBINETS D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 11 5/8 po (295 mm),

sortie du bec au comptoir = 8 3/8 po (213 mm),
portée du bec = 6 po (152 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 2 1/2 po (64 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

61075LF-PCLHP
61075LF-PNLHP
61075LF-SSLHP
61075LF-BLLHP
61075LF-PGLHP
61075LF-GLLHP
61075LF-SLLHPROBINET DE BAR AVEC BEC 

COURBÉ – SANS POIGNÉE

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 11 1/4 po (286 mm),

sortie du bec au comptoir = 8 7/16 po (214 mm),
portée du bec = 5 7/8 po (149 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 2 1/2 po (64 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

61065LF-PCLHP
61065LF-PNLHP
61065LF-SSLHP
61065LF-BLLHP
61065LF-PGLHP
61065LF-GLLHP
61065LF-SLLHPROBINET DE BAR AVEC BEC 

CARRÉ – SANS POIGNÉE

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/16 po (230 mm),

sortie du bec au comptoir = 5 7/8 po (149 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61320LF-H-PC
61320LF-H-SS
61320LF-H-PN
61320LF-H-BL
61320LF-H-GL
61320LF-H-PG
61320LF-H-SLROBINET À EAU CHAUDE 

INSTANTANÉE AVEC BEC 
COURBÉ

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE BAR

DESCRIPTIONARTICLE N° D’ARTICLE ARTICLE N° D’ARTICLE 

HLB175-PC
HLB175-PN
HLB175-SS
HLB175-BL
HLB175-PG
HLB175-GL
HLB175-SL

LEVIER 
MÉTALLIQUE

HLB177-PCWD
HLB177-PNWD
HLB177-SSWD
HLB177-BLWD
HLB177-GLWD
HLB177-PGWD
HLB177-SLWD

LEVIER EN BOIS

• Les poignées sont conformes à l’ADA
• WD = Bois de teck de Guyane
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REMPLISSEURS DE CASSEROLES

ARTICLE   N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE   N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE   N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE (suite)

ROBINETS DE BREUVAGES

• Procure de l ’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 8 15/16 po (227 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 3/16 po (157 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61365LF-H-PC
61365LF-H-SS
61365LF-H-PN
61365LF-H-BL
61365LF-H-GL
61365LF-H-PG
61365LF-H-SLROBINET À EAU CHAUDE 

INSTANTANÉE AVEC BEC CARRÉ

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration 
de l’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/2 po (241 mm), 

sortie du bec au comptoir = 6 1/16 po (154 mm), 
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système 

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61320LF-C-PC
61320LF-C-PN
61320LF-C-SS
61320LF-C-BL
61320LF-C-GL
61320LF-C-SL
61320LF-C-PGROBINET DE BREUVAGES AVEC 

BEC COURBÉ

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration 
de l’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 7/16 po (240 mm), 

sortie du bec au comptoir = 6 7/16 po (164 mm), 
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système 

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61365LF-C-PC
61365LF-C-PN
61365LF-C-SS
61365LF-C-BL
61365LF-C-GL
61365LF-C-SL
61365LF-C-PGROBINET DE BREUVAGES AVEC 

BEC CARRÉ

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm),

sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po (375 mm),
portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)

• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62720LF-PC
62720LF-PN
62720LF-BL
62720LF-RB
62720LF-SS
62720LF-GL
62720LF-PG
62720LF- SL

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES LINÉAIRE 
INSTALLÉ SUR LE COMPTOIR

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62820LF-PC
62820LF-PN
62820LF-BL
62820LF-RB
62820LF-SS
62820LF-GL
62820LF-PG
62820LF-SL

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES LINÉAIRE 
INSTALLÉ AU MUR
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels, voir les pages 78 à 81)

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 2 3/4 po (70 mm)
• Bouteille de 15 onces (444 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP79275PC
RP79275PN
RP79275BL
RP79275SS
RP79275GL
RP79275PG
RP79275SLDISTRIBUTEUR DE SAVON/

LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• 8 po (203 mm) centre

RP71451PC
RP71451BL
RP71451PN
RP71451SS
RP71451RB
RP71451GL
RP71451PG
RP71451SL

PLAQUE DE FINITION  
EN OPTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 1/3 po (8,5 mm)

RP90934PC
RP90934PN
RP90934BL
RP90934SS
RP90934GL

COUVERCLE DE TROU

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

QUINCAILLERIE

• Quincaillerie d’installation incluse
• Construction entièrement métallique
• 3 3/4 po (95 mm) centre à centre

699175-PC
699175-BL
699175-BN
699175-GL

POIGNÉE DE TIROIR

• Quincaillerie d’installation incluse
• Construction entièrement métallique

699275-PC
699275-BL
699275-BN
699275-GL

BOUTON DE TIROIR
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FINIS DISPONIBLES :

BLANC MAT
(MW)

C O LLE CT IO N 
JA S ON  WU P OUR BRIZO M C

P OUR LA  CUI SINE

L’audace de la simplicité.

Parfois, l'expression la plus simple fait la plus impressionnante déclaration. 

La nouvelle Collection Jason Wu pour BrizoMC pour la cuisine en est la preuve 

la plus évidente. Son esthétique fraîche et épurée se démarque nettement

des autres, conférant un nouveau dynamisme à ce qui est familier.

ACCENT DES 
POIGNÉES : 
NICKEL POLI 
BRILLIANCE MD/BOIS 
(MWWD)

ACCENT DES 
POIGNÉES :
NICKEL POLI 
BRILLIANCE MD

(MWPN)

Disponible 4e trimestre 2021
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ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 16 9/16 po (421 mm),  

sortie du bec au comptoir = 9 po (229 mm),  
portée du bec = 8 5/8 po (219 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

63075LF-MWLHP

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC COURBÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchM D

64075LF-MWLHP

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD AVEC BEC 
COURBÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 14 5/8 po (371 mm),  

sortie du bec au comptoir = 9 1/16 po (230 mm),  
portée du bec = 8 15/16 po (227 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

63065LF-MWLHP

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC CARRÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer  
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchM D

64065LF-MWLHP

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD AVEC BEC 
CARRÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 12 7/8 po (327 mm),  

sortie du bec au comptoir = 6 13/16 po (173 mm),  
portée du bec = 7 1/8 po (181 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

63975LF-MWLHP

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC COURBÉ – SANS POIGNÉE
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE (suite)

HLK175-MW
HLK175-MWPN

LEVIER 
MÉTALLIQUE

HLK177-MWWD

LEVIER EN BOIS

• Les poignées sont conformes à l’ADA
• MWWD = Levier en Bois de teck

de Guyane avec bout Nickel poli
BrillianceMD

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE CUISINE ET DE PRÉPARATION RÉTRACTABLES

DESCRIPTIONARTICLE N° D’ARTICLE ARTICLE N° D’ARTICLE 

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchMD

64975LF-MWLHP

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD AVEC 
BEC COURBÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexMD

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 12 1/8 po (308 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 5/8 po (168 mm),
portée du bec = 7 1/16 po (179 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

63965LF-MWLHP

ROBINET RÉTRACTABLE AVEC 
BEC CARRÉ – SANS POIGNÉE

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchMD

64965LF-MWLHP

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD AVEC 
BEC CARRÉ – SANS POIGNÉE
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ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE (suite)

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 11 5/8 po (295 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 3/8 po (213 mm),  
portée du bec = 6 po (152 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 2 1/2 po (64 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

61075LF-MWLHP

ROBINET DE BAR AVEC BEC 
COURBÉ – SANS POIGNÉE

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 111 1/4 po (286 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 7/16 po (214 mm),  
portée du bec = 5 7/8 po (149 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 2 1/2 po (64 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa
• LA POIGNÉE DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT

61065LF-MWLHP

ROBINET DE BAR AVEC BEC 
CARRÉ – SANS POIGNÉE

DESCRIPTIONARTICLE N° D’ARTICLE ARTICLE N° D’ARTICLE 

HLB175-MW
HLB175-MWPN

LEVIER 
MÉTALLIQUE

HLB177-MWWD

LEVIER EN BOIS

• Les poignées sont conformes à l’ADA
• MWWD = Levier en Bois de teck 

de Guyane avec bout Nickel poli 
BrillianceMD

ENSEMBLES DE POIGNÉES : ROBINETS DE BAR
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels,  voir les pages 78 à 81)

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 2 3/4 po (70 mm)
• Bouteille de 15 onces (444 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP79275MW

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• 8 po (203 mm) centre

RP71451MW
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PLAQUE DE FINITION  
EN OPTION
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FINIS DISPONIBLES :

CHROME POLI
(PC)

LUXE GOLDMD 

BRILLIANCE MD  
(GL) 

LUXE STEELMD 

BRILLIANCE MD  
(GL) 

INOX BRILLIANCE MD

(SS)
OR POLI BRILLIANCE MD

(PN)

C O LLECT ION ROOK M D

P OUR LA  CUI SINE

Un pas vers l'avenir.

La Collection RookMD pour la cuisine de BrizoMD dégage une élégance 

majestueuse à chaque tournant. Son style artisanal classique rappelle 

l'esthétique du début du 20e siècle, tandis que ses touches contemporaines 

et féminines rehaussent et modernisent le look. Ses courbes gracieuses 

complètent les angles précis, donnant lieu à un équilibre parfaitement calculé.
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ROBINETS DE CUISINE

ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

RO
OK

M
D

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 15 7/8 po (403 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 5/8 po (219 mm),  
portée du bec = 8 7/8 po (225 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) @ 414 kPa

63074LF-PC
63074LF-SS
63074LF-PG
63074LF-GL
63074LF-SL

ROBINET RÉTRACTABLE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer au 
toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans 

technologie SmartTouchM D

64074LF-PC
64074LF-SS
64074LF-PG
64074LF-GL
64074LF-SL

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation à 2 trous
• Bras à double articulation avec boyau semi-flexible
• La hauteur totale varie selon la position du bras.  

Hauteur maximum = 19 3/8 po (492 mm),  
hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm),  
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa
• Couvercle décoratif pour le trou central disponible en option RP90934

62274LF-PC
62274LF-SS
62274LF-PG
62274LF-GL
62274LF-SL

ROBINET À TRAVERSE 
ARTICULÉ

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation à 2 trous
• Bras à double articulation avec boyau métallique recouvert semi-flexible
• La hauteur totale varie selon la position du bras.  

Hauteur maximum = 19 3/8 po (492 mm),  
hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm),  
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa
• Couvercle décoratif pour le trou central disponible en option RP90934

62174LF-PC
62174LF-SS
62174LF-PG
62174LF-GL
62174LF-SL

ROBINET À TRAVERSE 
ARTICULÉ AVEC BOYAU 
RECOUVERT

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 14 5/16 po (364 mm),  

sortie du bec au comptoir = 7 3/8 po (187 mm),  
portée du bec = 8 po (203 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) @ 414 kPa

63974LF-PC
63974LF-SS
63974LF-PG
63974LF-GL
63974LF-SL

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE
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ROBINETS DE CUISINE  (suite)

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

REMPLISSEURS DE CASSEROLES

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE ET DE BREUVAGES

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchMD

64974LF-PC
64974LF-SS
64974LF-PG
64974LF-GL
64974LF-SL

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD

• Installation monotrou
• Cartouche en céramique
• Hauteur totale = 12 3/8 po (314 mm),

sortie du bec au comptoir = 8 1/4 po (210 mm),
portée du bec = 6 5/16 po (160 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 2 1/2 po (64 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) @ 414 kPa

61074LF-PC
61074LF-SS
61074LF-PG
61074LF-GL
61074LF-SL

ROBINET DE BAR

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm),

sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po (375 mm),
portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)

• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62774LF-PC
62774LF-SS
62774LF-PG
62774LF-GL
62774LF-SL

ROBINET REMPLISSEUR  
DE CASSEROLES INSTALLÉ  
SUR LE COMPTOIR

• Procure de l ’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 3/16 po (233 mm),

sortie du bec au comptoir = 5 15/16 po (151 mm),
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61374LF-H-PC
61374LF-H-SS
61374LF-H-PG
61374LF-H-GL
61374LF-H-SL

ROBINET D’EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration
de l ’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/2 po (241 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 1/16 po (154 mm),
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61374LF-C-PC
61374LF-C-SS
61374LF-C-PG
61374LF-C-GL
61374LF-C-SL

ROBINET DE BREUVAGES
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels, voir les pages 78 à 81)

REMPLISSEURS DE CASSEROLES  (suite) 

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62874LF-PC
62874LF-SS
62874LF-PG
62874LF-GL
62874LF-SL

ROBINET REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES INSTALLÉ AU MUR

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 2 3/4 po (70 mm)
• Bouteille de 15 onces (444 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP100487PC
RP100487SS
RP100487PG
RP100487GL
RP100487SL

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• 8 po (203 mm) centre

RP100299PC
RP100299SS
RP100299PG
RP100299GL
RP100299SL

PLAQUE DE FINITION  
EN OPTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 1/3 po (8,5 mm)

RP90934PC
RP90934PN
RP90934BL
RP90934SS
RP90934GL

COUVERCLE DE TROU
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

QUINCAILLERIE

• Quincaillerie d’installation incluse
• Construction entièrement métallique

699261-PC
699261-PN
699261-NKBL
699261-RB
699261-NK
699261-GL

POIGNÉE DE TIROIR

• Quincaillerie d’installation incluse
• Construction entièrement métallique
• 4 po (102 mm) centre à centre

699161-PC
699161-PN
699161-NKBL
699161-RB
699161-NK
699161-GL

POIGNÉE DE TIROIR
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FINIS DISPONIBLES :

CHROME POLI
(PC)

NOIR 
MAT (BL)

C O LLECT ION SOL NA M D

P OUR LA  CUI SINE

Un accent nordique.

Inspirée du mobilier scandinave contemporain, la Collection Solna pour 

la cuisine de BrizoMD est caractérisée par des lignes nettes et des formes 

d’une magnifique simplicité. La forme classique est réimaginée dans 

une architecture articulée unique, tandis que les modèles rétractables 

comportent une douchette cachée retenue en place grâce à la technologie 

MagneDockMD. La technologie SmartTouchMD ouvre le débit d’eau en touchant 

simplement le robinet de la main.

INOX BRILLIANCE MD

(SS)
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE

• Bras à double articulation avec boyau semi-flexible
• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• La hauteur totale varie selon la position du bras :

hauteur maximum = 21 1/2 po (546 mm),
hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm),
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Ensemble de boyau recouvert articulé et douchette (RP101562) disponible
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,81 L/min.) @ 414 kPa

63221LF-PC
63221LF-BL
63221LF-SS

ROBINET ARTICULÉ

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchM D 

64221LF-PC
64221LF-BL
64221LF-SS

ROBINET ARTICULÉ 
SMARTTOUCHMD

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchM D 

64121LF-PC
64121LF-SS
64121LF-BL

ROBINET ARTICULÉ 
SMARTTOUCHMD AVEC  
BOYAU RECOUVERT

• Bras à double articulation avec boyau métallique recouvert semi-flexible
• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD 
• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D 
• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• La hauteur totale varie selon la position du bras :

hauteur maximum = 21 1/2 po (546 mm),
hauteur maximum du bras = 10 1/2 po (267 mm),
longueur du boyau = 23 po (584 mm); rotation du bras = 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63121LF-PC
63121LF-SS
63121LF-BL

ROBINET ARTICULÉ AVEC 
BOYAU RECOUVERT

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexMD

• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Douchette rétractable cachée
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 15 11/16 po (398 mm),

sortie du bac au comptoir = 8 29/32 po (226 mm),
portée du bec = 9 3/32 po (231 mm), rotation du bec 360˚

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63020LF-PC
63020LF-BL
63020LF-SS

ROBINET RÉTRACTABLE

SO
LN

AM
D
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ROBINETS DE CUISINE  (suite)

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealM D

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexMD

• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Douchette rétractable cachée
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 12 7/16 po (316 mm),

sortie du bec au comptoir = 7 1/16 po (179 mm),
portée du bec = 7 1/16 po (179 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63920LF-PC
63920LF-BL
63920LF-SS

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexMD

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 11 11/16 po (297 mm),

sortie du bec au comptoir = 9 31/64 po (241 mm),
portée du bec = 8 25/32 po (223 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63220LF-PC
63220LF-BL
63220LF-SS

ROBINET RÉTRACTABLE

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchMD 

64020LF-PC
64020LF-BL
64020LF-SS

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD

• Technologie SmartTouchMD avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/fermer
au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchMD 

64920LF-PC
64920LF-BL
64920LF-SS

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD
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ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels, voir les pages 78 à 81)

ROBINETS D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE ET DE BREUVAGES

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• 8 po (203 mm) centre

RP71451PC
RP71451BL
RP71451PN
RP71451SS
RP71451RB
RP71451GL
RP71451PG
RP71451SL

PLAQUE DE FINITION  
EN OPTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 2 3/4 po (70 mm)
• Bouteille de 15 onces (444 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP79275PC
RP79275PN
RP79275BL
RP79275SS
RP79275GL
RP79275PG
RP79275SLDISTRIBUTEUR DE SAVON/

LOTION

• Boyau et douchette fini métallique assorti pour les robinets de cuisine
articulés SolnaMD

• Peut être utilisé pour remplacer un boyau noir industriel par un boyau au fini
métallique assorti.

RP101562PC
RP101562SS
RP101562BL

ENSEMBLE DE BOYAU 
RECOUVERT ARTICULÉ ET 
DOUCHETTE

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/16 po (230 mm),

sortie du bec au comptoir = 5 7/8 po (149 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61320LF-H-PC
61320LF-H-SS
61320LF-H-PN
61320LF-H-BL
61320LF-H-GL
61320LF-H-PG
61320LF-H-SLROBINET À EAU CHAUDE 

INSTANTANÉE AVEC BEC 
COURBÉ

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration
de l ’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/2 po (241 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 1/16 po (154 mm),
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61320LF-C-PC
61320LF-C-PN
61320LF-C-SS
61320LF-C-BL
61320LF-C-GL
61320LF-C-SL
61320LF-C-PGROBINET DE BREUVAGES  

AVEC BEC COURBÉ
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FINIS DISPONIBLES :

CHROME POLI
(PC)

INOX BRILLIANCE MD

(SS)
RONZEMD

(RB)
NICKEL POLI BRILLIANCEMD

(PN)

C O LLE CT IO N TALO M D

P OUR LA  CUI SINE

Naturellement superbe.

La Collection Talo pour la cuisine de BrizoMD se caractérise par une silhouette 

distinctive inspirée de la nature. Cette forme gracieuse est associée à 

une multitude de fonctionnalités avancées, notamment une douchette à deux 

boutons/quatre fonctions et la technologie MagneDockMD. La technologie 

SmartTouchMD disponible ouvre le débit d'eau en touchant simplement 

le robinet de la main.
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE     

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette à deux boutons/quatre fonctions : pulvérisation, jet ,

régulateur du débit et pause
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 15 29/32 po (404 mm),

sortie du bec au comptoir = 8 15/16 po (227 mm),
portée du bec = 8 7/16 po (214 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63003LF-PC
63003LF-PN
63003LF-SS
63003LF-RB

ROBINET RÉTRACTABLE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 14 7/8 po (378 mm),

sortie du bec au comptoir = 8 15/16 po (227 mm),
portée du bec = 6 19/64 po (160 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63903LF-PC
63903LF-PN
63903LF-RB
63903LF-SS

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/
fermer au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchM D

64003LF-PC
64003LF-PN
64003LF-RB
64003LF-SS

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/
fermer au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchM D

64903LF-PC
64903LF-PN
64903LF-SS
64903LF-RB

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD
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• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 5 11/16 po (144 mm)
• Bouteille de 13 onces (385 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP50274
RP50274PN
RP50274SS
RP50274RB

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels, voir les pages 78 à 81)

ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION
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20
0

C O LLECT ION T RESA M D

P OUR LA  CUI SINE

Un pont entre le passé et le présent .

La Collection Tresa pour la cuisine de BrizoMD nous réconcilie avec le passé en 

intégrant des éléments de conception évoquant les plus anciennes fontaines 

d’Europe. Son style traditionnel, mais intemporel, amélioré par une simple 

courbe sur le col, est une présence qui sied à presque toutes les cuisines.

FINIS DISPONIBLES :

CHROME POLI
(PC)

INOX BRILLIANCE MD

(SS)
VENETIAN BRONZEMD

(RB)
NICKEL POLI 
BRILLIANCE MD (PN)
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ROBINETS DE CUISINE     

ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Vaporisateur sur le côté agencé inclus
• Installation à deux trous
• Hauteur totale = 13 3/16 po (335 mm),  

sortie du bec au comptoir = 9 21/32 po (245 mm),  
portée du bec = 9 po (229 mm)

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

61136LF-PC
61136LF-PN
61136LF-SS
61136LF-RB

ROBINET À POIGNÉE UNIQUE 
AVEC PULVÉRISATEUR SUR 
LE CÔTÉ

• Vaporisateur sur le côté agencé inclus
• Installation à deux trous
• Corps du robinet en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 13 3/16 po (335 mm),  

sortie du bec au comptoir = 9 5/8 po (244 mm),  
portée du bec = 9 po (229 mm)

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

62136LF-PC
62136LF-PN
62136LF-RB
62136LF-SS

ROBINET À DEUX POIGNÉES 
AVEC PULVÉRISATEUR SUR 
LE CÔTÉ

• Vaporisateur sur le côté agencé inclus
• Installation à 3 trous
• Voie d’eau monopièce en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 10 21/32 po (271 mm),  

sortie du bec au comptoir = 7 3/8 po (187 mm),  
portée du bec = 9 27/32 po (250 mm)

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa
• Couvercle décoratif pour le trou central disponible en option RP52397

62536LF-PC
62536LF-PN
62536LF-SS
62536LF-RB

ROBINET À TRAVERSE AVEC 
PULVÉRISATEUR SUR LE CÔTÉ

• Corps du robinet en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 11 1/2 po (292 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 3/16 po (208 mm),  
portée du bec = 6 3/8 po (162 mm)

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

62936LF-PC
62936LF-PN
62936LF-RB
62936LF-SS

ROBINET DE PRÉPARATION

• Installation à deux trous
• Voie d’eau monopièce en laiton massif
• Cartouches en céramique
• Hauteur totale = 11 15/16 po (303 mm),  

sortie du bec au comptoir = 8 5/8 po (219 mm),  
portée du bec = 6 3/8 po (162 mm)

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kP

62636LF-PC
62636LF-PN
62636LF-RB
62636LF-SS

ROBINET À TRAVERSE POUR 
PRÉPARATION
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ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels,  voir les pages 78 à 81)  

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• 8 po (203 mm) centre

RP61020PC
RP61020PN
RP61020RB
RP61020SS

PLAQUE DE FINITION  
EN OPTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 5 1/2 po (140 mm)
• Bouteille de 13 onces (385 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP61024PC
RP61024PN
RP61024RB
RP61024SS

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

• Ensemble de couvercle pour le trou central pour les installations à 3 trous
• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur

RP52397PC
RP52397PN
RP52397RB
RP52397SS

COUVERCLE DE TROU
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CHROME POLI
(PC)

FINIS DISPONIBLES :

C O LLECT ION VENUTOM D

P OUR LA  CUI SINE

Un changement bienvenu.

La philosophie derrière la conception de la Collection Venuto pour la cuisine 

de BrizoMD veut qu’un robinet soit aussi beau qu’il est fonctionnel. Ses lignes 

fortes et son aspect géométrique deviennent le point central de la cuisine. 

Et avec la technologie SmartTouchM D offerte en option, elle apporte 

un nouveau niveau de commodité, en vous permettant de contrôler le débit 

d’eau d’un simple toucher.

INOX BRILLIANCE MD

(SS)
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS DE CUISINE     COLLECTION INTERROMPUE

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/
fermer au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchM D

64070LF-PC
64070LF-SS

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/
fermer au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans
technologie SmartTouchM D

64970LF-PC
64970LF-SS

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 15 1/2 po (394 mm),

sortie du bec au comptoir = 8 1/8 po (206 mm),
portée du bec = 9 1/2 po (241 mm)

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63070LF-PC
63070LF-SS

ROBINET RÉTRACTABLE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Soupape Euro-motion DiamondMC avec voies d’eau InnoFlexM D

• Buses Touch-CleanMD – frottez pour éliminer les dépôts de minéraux
• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 14 1/2 po (368 mm),

sortie du bec au comptoir = 8 3/4 po (222 mm),
portée du bec = 6 1/2 po (165 mm)

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63970LF-PC
63970LF-SS

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE
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ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels,  voir les pages 78 à 81)  COLLECTION INTERROMPUE

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• 8 po (203 mm) centre
• REMARQUE : Ne pas utiliser avec les modèles dotés

de la technologie SmartTouchMD

RP42867
RP42867BL
RP42867SS

PLAQUE DE FINITION  
EN OPTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 5 3/8 po (137 mm)
• Bouteille de 13 onces (385 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP42878
RP42878SS

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION
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FINIS DISPONIBLES :

C O LLECT ION VUE LOM D

P OUR LA  CUI SINE

Le luxe prend son envol.

S’inspirant du cygne, la Collection Vuelo pour la cuisine de BrizoMD prend 

la forme d’une silhouette gracieuse et majestueuse, qui est vraiment mise 

en valeur par le choix d’un double fini disponible. Une véritable rupture 

avec l’ordinaire.

CHROME POLI
(PC)

INOX BRILLIANCE MD/BRONZEMC COCOA
(SSCO)

INOX BRILLIANCEMD

(SS)
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/
fermer au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchM D

64955LF-PC
64955LF-SSCO
64955LF-SS

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE SMARTTOUCHMD

• Technologie SmartTouchM D avec TempIDMD – fonctionnalité ouvrir/
fermer au toucher avec un voyant DEL indiquant la température

• Adaptateur CA EP73954 offert en option
• Pour plus de détails sur les produits, consultez les modèles sans

technologie SmartTouchM D

64355LF-PC
64355LF-SSCO
64355LF-SS

ROBINET RÉTRACTABLE 
SMARTTOUCHMD

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 16 1/4 po (413 mm),

sortie du bec au comptoir = 9 3/4 po (248 mm),
portée du bec = 10 1/4 po (260 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63055LF-PC
63055LF-SSCO
63055LF-SS

ROBINET RÉTRACTABLE

ROBINETS DE CUISINE     COLLECTION INTERROMPUE

• Technologie MagneDockMD – système d’ancrage magnétique
• Technologie DIAMOND SealMD

• Douchette rétractable à deux fonctions : pulvérisation et jet
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 15 po (381 mm),

sortie du bec au comptoir = 10 1/2 po (267 mm),
portée du bec = 7 1/8 po (181 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Livré avec les raccords standards
• Débit maximum de 1,8 gal./min. à 60 psi; (6,8 L/min.) à 414 kPa

63955LF-PC
63955LF-SSCO
63955LF-SS

ROBINET DE PRÉPARATION 
RÉTRACTABLE

Abandonné le 31 juillet 2021

Abandonné le 31 juillet 2021

Abandonné le 31 juillet 2021

Abandonné le 31 juillet 2021
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ACCESSOIRES  (pour des accessoires de cuisine additionnels,  voir les pages 78 à 81)  COLLECTION INTERROMPUE

ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• 8 po (203 mm) centre
• REMARQUE : Ne pas utiliser avec les modèles dotés

de la technologie SmartTouchMD

RP64475PC
RP64475SS

PLAQUE DE FINITION  
EN OPTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 5 11/16 po (144 mm)
• Bouteille de 13 onces (385 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP64473PC
RP64473SSCO
RP64473SS

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

Abandonné le 31 juillet 2021

Abandonné le 31 juillet 2021
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FINIS DISPONIBLES :

NOIR MAT
(BL) 

NOIR MAT/
LUXE GOLDMD 

BRILLIANCE MD

(BLGL) 

INOX 
BRILLIANCE MD

(SS)

LUXE STEELMC 

BRILLIANCE MD  
(SL)

CHROME 
POLI
(PC)

OR POLI 
BRILLIANCEMD

(PG)

NICKEL POLI 
BRILLIANCE MD

(PN)

LUXE GOLDMD 

BRILLIANCE MD  
(GL) 

ROB INE TS  À E AU C HAUDE 
IN STA NTANÉE

L’harmonie sans effort.

Les robinets à eau chaude instantanée de BrizoMD s’agencent aisément à 

l’esthétique de toute cuisine, rehaussant votre expérience culinaire avec style 

et commodité. Le réservoir d’eau chaude procure une eau presque au point 

d’ébullition et toujours disponible – idéale pour l’aromathérapie, infuser votre 

thé, préparer un café dans une cafetière à piston et plus encore.
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ROBINETS À EAU CHAUDE INSTANTANÉE

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 3/8 po (238 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 3/16 po (157 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61325LF-H-PC
61325LF-H-PN
61325LF-H-SS
61325LF-H-RB
61325LF-H-GL

ROBINET À EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/16 po (230 mm),

sortie du bec au comptoir = 5 7/8 po (149 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61343LF-H-PC
61343LF-H-PN
61343LF-H-SS
61343LF-H-BLGL
61343LF-H-GL

ROBINET À EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE AVEC BEC 
COURBÉ ET POIGNÉE MOLETÉE

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 8 15/16 po (227 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 3/16 po (157 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360 rotation du bec 360

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61353LF-H-PC
61353LF-H-PN
61353LF-H-SS
61353LF-H-BLGL
61353LF-H-GL

ROBINET À EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE AVEC BEC CARRÉ 
ET POIGNÉE MOLETÉE

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 po (229 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 3/16 po (157 mm), 
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61363LF-H-PC
61363LF-H-PN
61363LF-H-SS
61363LF-H-BLGL
61363LF-H-GL

ROBINET À EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE AVEC BEC À 
ANGLE ET POIGNÉE MOLETÉE

• Procure de l’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/16 po (230 mm),

sortie du bec au comptoir = 5 7/8 po (149 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61320LF-H-PC
61320LF-H-SS
61320LF-H-PN
61320LF-H-BL
61320LF-H-GL
61320LF-H-PG
61320LF-H-SLROBINET À EAU CHAUDE 

INSTANTANÉE AVEC BEC 
COURBÉ

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS À EAU CHAUDE INSTANTANÉE (suite)

• Procure de l ’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 8 15/16 po (227 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 3/16 po (157 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61365LF-H-PC
61365LF-H-SS
61365LF-H-PN
61365LF-H-BL
61365LF-H-GL
61365LF-H-PG
61365LF-H-SLROBINET À EAU CHAUDE 

INSTANTANÉE AVEC BEC CARRÉ

• Procure de l ’eau presque au point d’ébullition sur demande
• Cartouche à disque en céramique à fermeture automatique
• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 3/16 po (233 mm),

sortie du bec au comptoir = 5 15/16 po (151 mm),
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Débit maximum de 1,0 gal./min. à 60 psi; (3,8 L/min.) à 414 kPa

61374LF-H-PC
61374LF-H-SS
61374LF-H-PG
61374LF-H-GL
61374LF-H-SL

ROBINET À EAU CHAUDE 
INSTANTANÉE
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FINIS DISPONIBLES :

CHROME POLI
(PC)

INOX BRILLIANCE MD

(SS)
VENETIAN BRONZEMD

(RB)
NICKEL POLI 
BRILLIANCE MD (PN)

NOIR MAT
(BL) 

LUXE STEELMC 

BRILLIANCE MD  (SL)
LUXE GOLDMD 

BRILLIANCE MD  (GL) 
OR POLI 
BRILLIANCEMD (PG)

NOIR MAT / LUXE 
GOLDMD BRILLIANCE MD 

(BLGL)

ROB INE TS  D E BREUVAGES

Un rafraîchissement est un art.

Les robinets de breuvages BrizoMD complètent à merveille tous les styles 

de cuisine. Chaque modèle est compatible avec un éventail de systèmes de 

filtration procurant une eau potable purifiée, exactement comme vous l’aimez. 
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS DE BREUVAGES

• Technologie DIAMOND SealMD

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration
de l’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/2 po (241 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 1/16 po (154 mm),
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61343LF-C-PC
61343LF-C-PN
61343LF-C-SS
61343LF-C-BLGL
61343LF-C-GL

ROBINET DE BREUVAGES AVEC 
BEC COURBÉ ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• Technologie DIAMOND SealMD

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration
de l’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/2 po (241 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 1/16 po (154 mm),
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61325LF-C-PC
61325LF-C-PN
61325LF-C-SS
61325LF-C-RB
61325LF-C-GL

ROBINET DE BREUVAGES

• Technologie DIAMOND SealMD

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration
de l’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 7/16 po (240 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 7/16 po (164 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61353LF-C-PC
61353LF-C-PN
61353LF-C-SS
61353LF-C-BLGL
61353LF-C-GL

ROBINET DE BREUVAGES 
AVEC BEC CARRÉ ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• Technologie DIAMOND SealMD

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration
de l’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 11/16 po (246 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 5/16 po (160 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61363LF-C-PC
61363LF-C-PN
61363LF-C-SS
61363LF-C-BLGL
61363LF-C-GL

ROBINET DE BREUVAGES AVEC 
BEC À ANGLE ET POIGNÉE 
MOLETÉE

• Technologie DIAMOND SealMD

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration
de l’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/2 po (241 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 1/16 po (154 mm),
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61320LF-C-PC
61320LF-C-PN
61320LF-C-SS
61320LF-C-BL
61320LF-C-GL
61320LF-C-SL
61320LF-C-PGROBINET DE BREUVAGES AVEC 

BEC COURBÉ
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ROBINETS DE BREUVAGES (suite)

• Technologie DIAMOND SealM D

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration
de l ’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 7/16 po (240 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 7/16 po (164 mm),
portée du bec = 5 po (127 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61365LF-C-PC
61365LF-C-PN
61365LF-C-SS
61365LF-C-BL
61365LF-C-GL
61365LF-C-SL
61365LF-C-PGROBINET DE BREUVAGES AVEC 

BEC CARRÉ

• Technologie DIAMOND SealM D

• Fonctionne avec les systèmes d’osmose inversée, les systèmes de filtration
de l ’eau, les refroidisseurs d’eau, ou comme robinet d’eau froide

• Installation monotrou
• Hauteur totale = 9 1/2 po (241 mm),

sortie du bec au comptoir = 6 1/16 po (154 mm),
portée du bec = 5 1/16 po (129 mm), rotation du bec 360°

• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Tuyaux d’alimentation intégrés
• Débit maximum de 1,5 gal./min. à 60 psi; (5,7 L/min.) à 414 kPa
• Vide d’air intégré inclus avec tuyau de 1/4 po (6 mm) pour un système

d’osmose inversée et un tuyau de 3/8 po (10 mm) pour le drain

61374LF-C-PC
61374LF-C-SS
61374LF-C-PG
61374LF-C-GL
61374LF-C-SL

ROBINET DE BREUVAGES
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DE  C A SS ER OLES

Le complément parfait.

Pour ceux qui recherchent encore plus de polyvalence et de commodité, 

les remplisseurs de casseroles sont un superbe ajout à tout espace culinaire 

et permettent de remplir rapidement de grands récipients de cuisson, sans 

avoir à se déplacer de l’évier à la cuisinière. Les remplisseurs de casseroles 

BrizoMD sont disponibles dans une gamme de styles et de finis, assurant 

un look qui complète tout décor ou collection Brizo.

CHROME 
POLI
(PC)

LUXE GOLDMD 

BRILLIANCE MD  
(GL) 

INOX 
BRILLIANCE MD

(SS)

VENETIAN
BRONZEMD

(RB)

NICKEL POLI 
BRILLIANCE MD

(PN)

NOIR MAT
(BL) 

LUXE STEELMC 

BRILLIANCE MD  
(SL)

OR POLI 
BRILLIANCE MD

(PG)

NOIR MAT/
LUXE GOLDMD  BRILLIANCE MD

 (BLGL) 

FINIS DISPONIBLES :
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ROBINETS REMPLISSEUR DE CASSEROLES INSTALLÉS SUR LE COMPTOIR

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm),

sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po (375 mm),
portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)

• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62710LF-PC
62710LF-PN
62710LF-SS
62710LF-RB

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES CLASSIQUE 
INSTALLÉ SUR LE COMPTOIR

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm),

sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po (375 mm),
portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)

• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62720LF-PC
62720LF-PN
62720LF-BL
62720LF-RB
62720LF-SS
62720LF-GL
62720LF-PG
62720LF-SL

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES LINÉAIRE 
INSTALLÉ SUR LE COMPTOIR

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm),

sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po (375 mm),
portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)

• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62725LF-PC
62725LF-PN
62725LF-SS
62725LF-RB
62725LF-GL

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES ARTESSOMD 
INSTALLÉ SUR LE COMPTOIR

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm),

sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po (375 mm),
portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)

• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62743LF-PC
62743LF-PN
62743LF-SS
62743LF-BLGL
62743LF-GL

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES LITZEMD AVEC 
POIGNÉE MOLETÉE INSTALLÉ 
SUR LE COMPTOIR

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm),

sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po (375 mm),
portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)

• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62744LF-PC
62744LF-PN
62744LF-BLGL
62744LF-SS
62744LF-GL

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES LITZEMD AVEC 
POIGNÉE INDUSTRIELLE 
INSTALLÉ SUR LE COMPTOIR

• Deux poignées, installation sur le comptoir
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Hauteur totale = 17 po (432 mm),

sortie du bec au comptoir = 14 3/4 po (375 mm),
portée du bec = 20 1/2 po (521 mm)

• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62774LF-PC
62774LF-SS
62774LF-PG
62774LF-GL
62774LF-SL

ROBINET REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES ROOKMD INSTALLÉ 
SUR LE COMPTOIR
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ROBINETS REMPLISSEUR DE CASSEROLES INSTALLÉS AU MUR

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62843LF-PC
62843LF-PN
62843LF-SS
62843LF-BLGL
62843LF-GL

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES LITZEMD AVEC 
POIGNÉE MOLETÉE INSTALLÉ 
AU MUR

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62844LF-PC
62844LF-PN
62844LF-SS
62844LF-BLGL
62844LF-GL

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES LITZEMD AVEC 
POIGNÉE INDUSTRIELLE 
INSTALLÉ AU MUR

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62810LF-PC
62810LF-PN
62810LF-SS
62810LF-RB

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES CLASSIQUE 
INSTALLÉ AU MUR

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62820LF-PC
62820LF-PN
62820LF-BL
62820LF-RB
62820LF-SS
62820LF-GL
62820LF-PG
62820LF-SL

REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES LINÉAIRE 
INSTALLÉ AU MUR

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62825LF-PC
62825LF-PN
62825LF-SS
62825LF-RB
62825LF-GLREMPLISSEUR DE 

CASSEROLES ARTESSOMD 
INSTALLÉ AU MUR

• Deux poignées, installation au mur
• Installation monotrou
• Eau froide seulement
• Portée du bec = 23 1/4 po (591 mm)
• Débit minimum de 4,0 gal./min. à 60 psi; (15,2 L/min.) à 414 kPa

62874LF-PC
62874LF-SS
62874LF-PG
62874LF-GL
62874LF-SL

ROBINET REMPLISSEUR DE 
CASSEROLES ROOKMD INSTALLÉ 
AU MUR
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

DISTRIBUTEURS DE SAVON/LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 5 11/16 po (144 mm)
• Bouteille de 13 onces (385 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP50274
RP50274PN
RP50274SS
RP50274RB

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 2 3/4 po (70 mm)
• Bouteille de 15 onces (444 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP79275PC
RP79275PN
RP79275BL
RP79275SS
RP79275GL
RP79275PG
RP79275SL
RP79275MW

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 2 3/4 po (70 mm)
• Bouteille de 15 onces (444 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP75675PC
RP75675PN
RP75675SS
RP75675RB
RP75675GLDISTRIBUTEUR DE SAVON/

LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 5 1/2 po (140 mm)
• Bouteille de 13 onces (385 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP61024PC
RP61024PN
RP61024SS
RP61024RB

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 5 3/8 po (137 mm)
• Bouteille de 13 onces (385 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP42878
RP42878SS

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 5 11/16 po (144 mm)
• Bouteille de 13 onces (385 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP64473PC
RP64473SSCO
RP64473SS

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 2 3/4 po (70 mm)
• Bouteille de 15 onces (444 ml)
• Remplissage par le dessus du comptoir

RP100487PC
RP100487SS
RP100487PG
RP100487GL
RP100487SL

DISTRIBUTEUR DE SAVON/
LOTION
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• Ensemble de couvercle pour le trou central pour les installations à 3 trous
• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur

RP52397PC
RP52397PN
RP52397RB
RP52397SS
RP52397BNCOUVERCLE DE TROU

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

COUVERCLES DE TROUS

• Quincaillerie d’installation incluse
• Convient aux comptoirs jusqu’à 3 po (76 mm) d’épaisseur
• Hauteur totale = 1/3 po (8,5 mm)

RP90934PC
RP90934PN
RP90934BL
RP90934SS
RP90934GL

COUVERCLE DE TROU

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

COMMUTATEUR D’AIR

• Régulateur à double sortie pour l'élimination des déchets et un accessoire
supplémentaire

• Bouton et garniture en laiton avec corps en polyéthylène
• Installation enfichable simple du boîtier de commande
• Installé dans des ouvertures de 1 1/4 po (32 mm)
• Boyau flexible de 6 po (152 mm) inclus

69080-PC
69080-PN
69080-SS
69080-BL
69080-MW
69080-PG
69080-GL
69080-RB
69080-SL

COMMUTATEUR D’AIR

• Modernisez les robinets Brizo grâce à la technologie Touch2O
MD en remplaçant

le bloc-piles par une alimentation électrique CA.
• Se branche sur n'importe quelle prise standard sans interrupteur de 115 volts
• Pour utilisation avec le solénoïde Gen 3

EP73954

ENSEMBLE SOLÉNOÏDE

ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES POUR LA CUISINE ET LA SALLE DE BAIN
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ARTICLE N° D’ARTICLE DESCRIPTION

DRAINS POUR LA CUISINE

• Boîtier de drain en polypropylène
• Crépine et panier en laiton
• Bride à installer par le dessus pour des ouvertures d'évier de 3,5 po (89 mm)
• Bride en laiton de 4 1/2 po (114 mm) de diamètre
• Filetage NPSM de 1 1/2 po (38 mm) x 11 1/2 po (292 mm)

BRIDE AVEC CRÉPINE

• Construction en laiton massif
• Crépine et panier en laiton
• Panier amovible avec poignée de levage
• Bride en laiton de 2 7/8 po (73 mm) de diamètre
• Filetage NPSM de 1 1/2 po (38 mm) x 11 1/2 po (292 mm)

69051-PC
69051-PN
69051-SS
69051-PG
69051-SL
69051-GLBRIDE DE BAR AVEC CRÉPINE

• Bride en laiton de 4 1/2 po (114 mm) de diamètre69070-PC
69070-PN
69070-SS
69070-PG
69070-SL
69070-GL

BRIDE DE BROYEUR DE 
DÉCHETS AVEC BOUCHON

• Construction en laiton massif
• Bride à installer par le dessus pour des ouvertures d'évier de 3,5 po (89 mm)
• S'utilise avec les éviers qui exigent que le broyeur de déchets soit installé

entre 0,75 po (19 mm) et 1,5 po (38 mm) de l'ouverture de l'évier.

69072-PC
69072-PN
69072-SS
69072-PG
69072-GL
69072-SL

BRIDE DE BROYEUR DE 
DÉCHETS AVEC BOUCHON

69050-PC
69050-PN
69050-SS
69050-PG
69050-SL
69050-GL

• Construction en laiton massif avec quincaillerie d'installation
en acier inoxydable

• Bride en laiton de 4 1/2 po (114 mm) de diamètre
• Filetage NPSM de 1 1/2 po (38 mm) x 11 1/2 po (292 mm)

69052-PC
69052-PN
69052-SS
69052-PG
69052-GL
69052-SLBRIDE AVEC CRÉPINE

Obsolete 30th June, 2021



81

AC
CE

SS
OIR

ES
 DE

 C
UIS

INE

• Boîtier en polyéthylène
• Arrivée d’eau du lave-vaisselle 5/8 po (16 mm), sortie 7/8 po (22 mm)
• Bouchon en laiton de 1 7/8 po (48 mm) de diamètre et 2 1/8 po (54 mm) 

de long

69060-PC
69060-PN
69060-SS
69060-BL
69060-RB
69060-PG
69060-GL
69060-SL

VIDE D’AIR

TABLEAU DE RÉFÉRENCE CROISÉE DES SOLÉNOÏDES
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EP92546 PC, GL, PN, SS, PG, SL, SSCO, PCMW x x x x x x x x

EP92546XX RB, BL, MW, BLGL, BLST x x x x x x x

EP74855 PC, SS x

EP74855XX BL, MW x

ARTICLE N° D’ARTICLE   DESCRIPTION

DIVERS


